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DE 1. Technische Daten

Artikelnummern

Nennspannung

Frequenz

Leistungsaufnahme im
Standby-Modus

Max. Leistungsaufnahme
Betriebstemperatur
Eingangswasserdruck

Druckunterschied Kalt- und
Warmwasser

Schutzklasse

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V

50/60 Hz

<0,5W
15w
4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar)

max. 1 bar

IP X4
Schutz gegen allseitiges Spritz-
wasser.



Kurziibersicht DE

Bediensperre

Exit

Diagnose
Temperaturbegrenzung
Thermische Desinfektion
Werkseinstellungen
Maximale Wasserlaufzeit
Hygienespiilung
Farbeinstellung Leuchtring

R ™

i Die Abbildung zu den Verweisen finden Sie auf der Ausklappseite.

3. Symbolbeschreibung
A WARNUNG Beschreibt eine gefahrliche Situation, welche zu

Tod oder bleibenden Schaden fiihren kann, wenn
sie nicht vermieden wird.

A\ VORSICHT Beschreibt eine gefdhrliche Situation, welche zu

leichten oder mittelschweren Verletzungen
fihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Beschreibt Schaden, welche nicht die Person

HINWEIS betreffen.

=

Hier finden Sie einen Tipp.
> Hier werden Sie zu einer Handlung aufgefordert.

_________ Sonderfunktionen
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4. Zu lhrer Sicherheit

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrer Elektronikarmatur haben,
lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch,
insbesondere die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig auf und geben
Sie sie gegebenenfalls an den neuen Besitzer weiter.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand des
Gerats zum Zeitpunkt der Drucklegung. Duravit behalt sich das
Recht vor, im Sinne der Weiterentwicklung Anderungen
vorzunehmen.

4.1 Bestimmungsgemadper Gebrauch

Die Elektronikarmatur ist nur zu Hygiene- und Korperreinigungs-
zwecken sowie zur Wasserentnahme bestimmt. Der Gebrauch ist
ausschlieflich auf geschlossene Raume beschrankt.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemap.
Duravit ibernimmt keine Haftung fiir Folgen nicht bestimmungs-
gemafen Gebrauchs.

4.2 Sicherheitshinweise
> Lesen und befolgen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Anforderungen an den Nutzer

Kinder und Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im

Umgang mit dem Gerat mangelt, oder die in ihren kérperlichen,

sensorischen oder geistigen Fahigkeiten eingeschrankt sind,

diirfen das Gerat nur nach Unterweisung beziiglich des sicheren

Gebrauchs des Gerats oder unter Aufsicht benutzen.

> Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Elektronikarmatur
spielen.

A\ WARNUNG Gesundheitsschaden!

> Verwenden Sie das Gerat nur bei voller Funktionsfahigkeit.

> Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht beschadigt ist.

> Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder
gequetscht ist.



> Halten Sie das Stromkabel von heif3en Oberflachen und scharfen
Kanten fern.

>Wenn das Netzkabel beschadigt wird, lassen Sie das Netzkabel
durch den Hersteller bzw. qualifiziertes Fachpersonal ersetzen.

> Benutzen Sie das Produkt niemals mit einem beschadigten
Netzteil.

> Benutzen Sie das Produkt NICHT, wenn es nicht ordnungsgemap
funktioniert. Unterbrechen Sie sofort die Strom- und Wasser-
versorgung. Kontaktieren Sie help@duravit.com.

Risiko von Gesundheitsschaden und maglicher
Produktschaden.

> Vermeiden Sie Produktschdden oder Fehlfunktionen durch
unsachgemapen Gebrauch.

> Versorgen Sie das Gerat mit kaltem Trinkwasser aus der
Hauptwasserleitung.

> Schliefen Sie KEIN Abwasser, Grauwasser, Brauchwasser,
Meerwasser oder anderes, nicht oder nur mapig aufbereitetes
Wasser an.

Unfélle, Schdden und Betriebsstérungen durch
unsachgemape Reparaturen.

> Nehmen Sie KEINE Veranderungen, Manipulationen,
Zusatzinstallationen oder Reparaturversuche an der Armatur
vor.

> Lassen Sie Reparaturen nur von qualifizierten
Elektroinstallateuren oder Technikern durchfiihren.

DE
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5. Bedienung Basisfunktionen

Die Bedienung der Armatur erfolgt liber die Bedieneinheit. Auch
die Einstellungen werden ber die Bedieneinheit vorgenommen.
Um Einstellungen vorzunehmen, driicken und halten Sie die
Bedieneinheit immer ausgehend von der inaktiven Armatur
(kein Wasserfluss).

Wasser einschalten:
> 1x driicken
Wasser ausschalten:
> 1x driicken

Temperatur einstellen:

> Drehen

Bei flieBendem Wasser drehen.
Temperatur anhand des
Leuchtrings einstellen

(blau = kalt, rot = heif)

5.1 Quick Access
Die folgenden drei Einstellungen sind Werkseinstellungen und
konnen individuell angepasst werden:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
1x dricken: Wasser 2x driicken: Wasser  3x driicken: Wasser
EIN bei 20 °C EIN bei 30 °C EIN bei 35 °C

5.2 Quick Access verdandern

Um einen Quick Access zu verandern, gehen Sie wie folgt vor:

> Wahlen Sie den zu dndernden Quick Access (1, 2 oder 3).

> Drehen Sie bis zur gewiinschten Temperatur.

> Driicken und halten Sie, bis der Leuchtring VIOLETT leuchtet.
Taste sofort loslassen.

Leuchtring blinkt 2x VIOLETT, Wasser AUS, Einstellungen sind

gespeichert.

i Der Quick-Access kann nicht hoher als 38 °C eingestellt werden
(Verbriihschutz).



5.3 Verbriihschutz DE
Bei der Temperaturwahl erfolgt ab 38 °C eine geringere
Temperaturerhohung pro Umdrehung.

5.4 Bediensperre / Reinigungsmodus ¥

> Um die Bedieneinheit zu deaktivieren, driicken und halten Sie,
bis der Leuchtring GRUN leuchtet. Taste sofort loslassen.

Der Leuchtring blinkt nun alle 2 Sekunden griin.

> Um die Bedieneinheit zu reaktivieren, driicken und halten Sie
3 Sekunden.

Nach 45 Sekunden wird die Bedieneinheit automatisch

reaktiviert.

5.5 Diagnose &

i Bei Storungen oder Problemen lesen Sie bitte auch Kapitel 8
Hilfe im Problemfall.

> Driicken und halten Sie, bis der Leuchtring ORANGE leuchtet.
Taste sofort loslassen.
Diagnose wird ausgefiihrt.

1. Leuchtring leuchtet ROT

> Kontrollieren, ob  Flief3t kein heifes Wasser:
heif3es Wasser Warmwasserzuleitung priifen.
fliept. - Ist die Warmwasserzuleitung gedffnet?
- Ist die Warmwasseraufbereitung aktiv?
- Ist der Schmutzfilter in Ordnung?
- Ist der Kalt- und Warmwasserzulauf
korrekt angeschlossen?

2. Leuchtring leuchtet GRUN
> Kontrollieren, Flie3t Wasser:

ob KEIN Wasser Steuerung defekt.
flieft. > Kontaktieren Sie den Kundendienst.
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3. Leuchtring leuchtet BLAU

> Kontrollieren, ob  Flief3t kein kaltes Wasser:
kaltes Wasser Kaltwasserzuleitung prifen.
fliept. - Ist die Kaltwasserzuleitung gedffnet?
- Ist der Schmutzfilter in Ordnung?
- Ist der Kalt- und Warmwasserzulauf
korrekt angeschlossen?

i Wenn die Diagnose abgeschlossen ist, blinkt der Leuchtring 2x
ORANGE und die Funktionspriifung war erfolgreich.

i Wenn der Leuchtring 3x ORANGE blinkt, liegt eine Fehlfunktion
der Temperatursensoren vor. Der Kundendienst muss
kontaktiert werden.

5.6 Temperaturbegrenzung einstellen [

Eine Maximaltemperatur ist ab Werk nicht eingestellt.

> Driicken und halten Sie, bis der Leuchtring WEISS leuchtet.
Taste sofort loslassen.

Wasser ein. Leuchtring blinkt WEISS.

> Drehen Sie, um die gewiinschte Maximaltemperatur
einzustellen.

> 1x driicken: Temperatur wird als maximale Temperatur
gespeichert.

Der Leuchtring blinkt 2x WEISS zur Bestatigung.



6. Bedienung Sonderfunktionen DE
i Sonderfunktionen sind 24 Stunden nach Inbetriebnahme
einstellbar bzw. wahlbar.

Wenn die Sonderfunktionen nicht eingestellt wurden, gehen Sie

wie folgt vor:

> Nehmen Sie die Steuereinheit vom Strom und starten Sie nach
5 Minuten Wartezeit erneut.

6.1 Thermische Desinfektion [3
i Bei Unsicherheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an einen
Fachmann.

Verbriihungsgefahr

> Um die Desinfektion zu starten, driicken und halten Sie, bis der
Leuchtring ROT leuchtet. Taste sofort loslassen.

Leuchtring blinkt ROT, Armatur wird mit heifem Wasser gespiilt.

> Um die Desinfektion zu beenden, driicken Sie 1x.

Nach 5 Minuten schaltet die Thermische Desinfektion automatisch

ab.

Wenn innerhalb von 2 Minuten die Temperatur von 70 °C nicht
erreicht wird, stellt der Wasserfluss ab und der Leuchtring
leuchtet ROT, bis die Bedieneinheit 1x gedriickt wird.

Wahrend der Thermischen Desinfektion muss die Temperatur
kontinuierlich fir 3 Minuten liber 70 °C betragen.

Bei Beendigung leuchtet der Leuchtring GRUN, bis die
Bedieneinheit 1x gedriickt wird.

6.2 Werkseinstellungen [

> Driicken und halten Sie, bis der Leuchtring BLAU leuchtet.
Taste sofort loslassen.

2x BLAU blinken = Werkseintellungen wiederhergestellt.

11



DE 6.3 Maximale Wasserlaufzeit einstellen [

> Driicken und halten Sie, bis der Leuchtring VIOLETT leuchtet.
Taste sofort loslassen.
> 1 x driicken, um die gewiinschte Wasserlaufzeit einzustellen.

1x blinken 5 Sekunden
2x blinken 8 Sekunden
3x blinken 10 Sekunden
4x blinken 15 Sekunden
5x blinken 20 Sekunden
6x blinken 30 Sekunden
7x blinken 45 Sekunden
8x blinken 1 Minute
9x blinken 5 Minuten
10x blinken 15 Minuten
11x blinken 30 Minuten
12x blinken offen

2x VIOLETT blinken = Einstellung gespeichert.

6.4 Hygienespiilung [l

> Driicken und halten Sie, bis der Leuchtring GELB leuchtet.
Taste sofort loslassen.

Der Leuchtring beginnt zu blinken.

> 1x driicken, um das gewiinschte Intervall der Spiilung
einzustellen.

1x blinken 1 Tag

2x blinken 2 Tage
3x blinken 3 Tage
4x blinken 7 Tage
5x blinken inaktiv

2x GELB blinken = Einstellung gespeichert.

12



6.5 Farbeinstellung Leuchtring Il L=
Die Farbe des Leuchtrings kann individuell eingestellt werden, um
auch bei Inaktivitat der Armatur einen stilvollen Akzent im Bad
setzen zu konnen.
> Driicken und halten Sie, bis der Leuchtring HELLBLAU leuchtet.
Taste sofort loslassen.
> 1x driicken, um die gewiinschte Farbe zu wahlen.
2x HELLBLAU blinken = Einstellung gespeichert.

Folgende Farben stehen lhnen zur Auswahtl:

o SCHWARZ (inaktiv)

e HELLBLAU

e BLAU

e PINK

e ROT

e ORANGE

e GELB

« GRUN

o WEISS

« Ambient Light (Farbwechsel durch einen siebenfarbigen
weichen Farbverlauf)

13
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7. Reinigung und Pflege

7.1 Wichtige Hinweise zur Reinigung

>Verwenden Sie keine scheuernden, chlor- oder saurehaltigen
Reinigungsmittel.

> Verwenden Sie nur Reinigungsmittel und -gerate, die fiir den
Anwendungsbereich bestimmt sind.

> Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung der Reinigungsmittel-
hersteller.

> Mischen Sie niemals Reinigungsmittel.

> Verwenden Sie fiir die tagliche Reinigung eine milde
Seifenldsung.

> Fuihren Sie die Reinigung mit vorgeschriebener Dosierung und
Einwirkdauer objektspezifisch und bedarfsgerecht aus.

> Spriihen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Produkt.
Der Spriihnebel kann in das Produkt gelangen und dieses von
innen heraus beschadigen.

> Beginnen Sie immer mit dem mildesten Reinigungsmittel.

> Lagern Sie keine Reinigungsmittel unter den Produkten
(z. B. Waschtischunterschrank), da die Ausdiinstungen zu
Schaden am Produkt fiihren kdnnen.

> Reinigen Sie regelmapig und entfernen Sie Verschmutzungen
sofort. Frische Verunreinigungen lassen sich wesentlich leichter
von der Oberfldache entfernen, als bereits angetrocknete.
Sichtbarer Schmutz entsteht durch zu lange oder
unregelmapige Reinigungsintervalle, wie z. B. Kalk- und Seifen-
flecken, Kosmetikriickstande, Rost und Schimmel. Dies kann zu
harten Verschmutzungen fiihren.

> Entfernen Sie Chemikalien sofort, wie z. B. Nagellackentferner,
Parfum, Haarfarbe und -ténungsmittel, (6sungsmittelhaltige
Flissigkeiten und Aceton.

7.2 Empfohlene Reinigungsmittel

« Milder Reiniger auf Zitronensaurebasis

> Verwenden Sie KEINE aggressiven Reinigungsmittel,
die z.B. Salze, Phosphor, Bleichmittel (Chlor), Aufheller,
Essig- oder Schwefelsdure enthalten.



> Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die abrasive Zusatze DE
enthalten, wie z. B. Sand, Quarz oder Scheuerpulver.

7.3 Empfohlene Reinigungsgerate

e Sauberes, weiches Baumwolltuch

> Verwenden Sie KEINE abrasiv wirkende Reinigungsgerate,
wie z. B. Padschwamme, Mikrofasertiicher oder Rasierklingen,
da dies zu Kratzern fiihren kann.

> Verwenden Sie keine spitzen, scharfen oder scheuernden Rei-
nigungsgerate. Verwenden Sie keinen Dampfreiniger, da die
hohen Temperaturen zu Schaden fiihren kénnen.

8. Entsorqung

E Das Symbol mit der durchgestrichenen Miilltonne weist auf

eine separate Entsorgung als Elektro- und Elektronik-

mmmm Altgerat (WEEE) hin. Elektro- und Elektronik-Altgerate

konnen gefahrliche Substanzen enthalten.

> Entsorgen Sie dieses Gerat nicht im Restmull.

> Flihren Sie das Gerat einer speziellen Sammelstelle zum
Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgerdten (WEEE) zu.

> Helfen Sie, Rohstoffe zu erhalten und die Umwelt zu schiitzen.

> Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Handler oder von
den fiir Sie zustandigen Behorden.

Kinder diirfen nicht mit Kunststofftiiten oder Verpackungs-

material spielen, da eine Verletzungs- oder Erstickungsgefahr

besteht.

> Lagern Sie solche Materialien an einem sicheren Ort oder
entsorgen Sie diese auf umweltfreundliche Art und Weise.

> Bewahren Sie die Verpackung nach Mdglichkeit bis zum Ablauf
der Garantiezeit auf.

15
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9. Hilfe im Problemfall

>Wenn |hr Gerat nicht ordnungsgemap funktioniert, nachdem Sie
den nachfolgenden Anweisungen gefolgt sind, kontaktieren Sie
help@duravit.com.

> Halten Sie Artikel- und Seriennummer bereit. Diese kdnnen Sie
dem Etikett auf der Riickseite der Bedienungsanleitung
entnehmen. Die Seriennummer finden Sie auferdem direkt am
Produkt.

I e B

Fiihren Sie zuerst die Diagnose durch

Das Gerat Steuereinheit hat > Steuereinheit an
funktioniert keinen Strom. Stromversorgung
nicht. anschlief3en.

Stromversorgung > Sicherungen im
ausgefallen. Sicherungskasten
kontrollieren.

Netzteil nicht > Netzteil mit der
richtig mit der Steuerungseinheit
Steuereinheit verbinden.
verbunden.
Bedieneinheit > Kabel der Bedien-
nicht richtig einheit priifen und
angeschlossen. verbinden.
Bedieneinheit  Bedieneinheit > Bedieneinheit
reagiert nicht. st falsch korrekt anschlief3en.
angeschlossen.

Bedieneinheit ist > Kundendienst
defekt. kontaktieren.

16
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Das Wasser Eckventile > beide Eckventile
flie3t nicht oder geschlossen. ganz dffnen.
nurminimal. - yoihe Wasser- > Wasserversorgung
versorgung (z. B. gewahrleisten.
Haupthahn
geschlossen, kein
Wasserdruck).
Schlduche sind > Schlduche korrekt
geknickt oder installieren.
verdreht.
Wasserleitungen > Leitungen
sind verstopft. durchspiilen.
Armatur oder > Armatur oder
Steuereinheit sind  Steuereinheit
nicht richtig mit korrekt an das
dem Wasserzu- Wasser anschliefen.

gang verbunden.

Kontinuierlicher > Taste ON/OFF driicken.
Wasserfluss. > Wasserzugang schlief3en.
> Nach kurzer Zeit wieder dffnen.
> Flie3t immer noch kontinuierlich
Wasser, Wasserzugang schlief3en und
Kundendienst rufen.

Bedieneinheit ~ Reinigungsmodus > 45 Sekunden 5.4
blinkt alle ist aktiviert. abwarten oder
2 Sekunden Bedieneinheit
grin. 3 Sekunden
driicken.
Das Wasser Maximale Wasser- > Maximale Wasser- 6.3
wird nach einer laufzeit erreicht. laufzeit neu
gewissen Zeit einstellen.

automatisch

abgeschaltet.
17
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Die gewahlte
Wasser-
temperatur
stimmt nicht.

Steuereinheit
ist innen feucht
oder nass.

Kalt- und Warm-
wasserzuleitung
vertauscht.

Kalt- bzw. Warm-
wassereckventil
geschlossen oder
nur halb offen.

Kalt- und Warm-
wasserzuleitung
verstopft oder
geknickt.

Temperatur-
begrenzung falsch
eingestellt.

Druckunterschied
zwischen Kalt -

und Warmwasser-
zuleitung zu grof.

Unzuldssige
Einbausituation.

Leitungs-
anschliisse an
den Ventilen nicht
fachgerecht
abgedichtet.

> Anschliisse
tauschen.

> Beide Eckventile
ganz offnen.

> Leitungen durch-
spiilen und reinigen.

5.6
6.2

> Temperatur-
begrenzung neu
einstellen.

> Funktion ,Werks-
einstellungen”
durchfiihren.

> Wasserdruck 1
kontrollieren.

Max. 1 bar Druck-

unterschied zulassig.

> Siehe Etikett auf
dem Deckel oder
Montageanleitung.

> Kontaktieren Sie
ihren Installateur.
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1. Technical data

EN Article numbers

Rated voltage

Frequency

Power consumption in
standby mode

Max. power consumption
Operating temperature
Incoming water pressure

Pressure difference between
cold and hot water

Protection class

20

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V

50/60 Hz

<0.5W
15 W
4 - 40 °C

0.3-0.5MPa (3 -5 bar)

max. 1 bar

IP X4
Protection against spray water
on all sides.



Brief overview

Operation lock

Exit

Diagnostics

Temperature limit

Thermal disinfection

Factory settings

Maximum water flow time
Hygiene flush

Colour setting on the light ring

R ™

i Anillustration of the references can be found on the fold-out page.

3. Description of symbols
Indicates a hazardous situation which could
A\ WARNING result in death or serious injury if not avoided.

Indicates a hazardous situation which could
A\ cauTioN result in minor or moderate injuries if not

avoided.

Indicates damage not related to physical injury.

NOTE

You will find a tip here.

e

A\

A request for your input.

_________ Special functions

EN
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4. For your safety

Please read these operating instructions, particularly the safety
instructions, to ensure that you will enjoy your electronic tap unit
for years to come.

Keep them in a safe place and in the case of a change in
ownership, please ensure they are given to the new owner.

These operating instructions correspond to the technical state of
the unit at the time of printing. Duravit reserves the right to make
changes in the interest of further development.

4.1 Normal use

The electronic tap unit is designed only for hygiene and body
cleansing purposes as well as for dispensing water. Its use is
limited exclusively to enclosed spaces.

Any other usage is deemed as not corresponding with normal
usage. Duravit undertakes no liability for abnormal usage.

4.2 Safety instructions
> Read and comply with the following safety instructions.

Requirements for users

Children and persons with insufficient knowledge or experience in
handling the unit, or who have limited physical, sensory or mental
capabilities, may only use the unit following proper instruction or

when supervised.

> Make sure that children do not play with the electronic tap unit.

A\ WARNING Damage to health!

> Use the unit only when it is fully functional.

> Make sure that the power cable is not damaged.

> Please ensure that the power cable is not trapped or pinched.

> Keep the power cable away from hot surfaces and sharp edges.

> If the power cable is damaged, arrange for the power cable to
be replaced by the manufacturer or a qualified expert.

> Never use the product with a damaged power supply.



> Do NOT use the product if it is not working properly. Disconnect
the power and water supply immediately.
Contact help@duravit.com.

Risk of damage to health and possible product
damage.

> Avoid malfunctions and damage to the product as a result of
improper use.

> Supply the unit with drinking water from the main water
system.

> Do NOT connect any waste water, grey water, industrial water,
sea water or other untreated or semi-treated water.

Accidents, damage and malfunctions caused by
improper repairs.
> Do NOT carry out any modifications, tamper with, install
additional equipment or attempt to repair the tap unit.
> Arrange for repairs to be carried out only by qualified
electricians or engineers.

EN
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5. Operation of the basic functions

The tap unit is operated through the control unit. The settings are
also made through the control unit.

Press and hold the control unit to make the settings, always on
the basis that the tap unit is inactive (no water flow).

Turn the water on:
> Press 1x
Turn the water off:
> Press 1x

Adjust the temperature:

> Rotate

Rotate when the water is flowing.
Adjust the temperature

using the light ring

(blue = cold, red = hot)

5.1 Quick Access
The following three settings are factory settings and can be
adjusted individually:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
Press 1x: Water is Press 2x: Water is Press 3x: Water is
ON at 20 °C ON at 30 °C ON at 35 °C

5.2 Changing a Quick Access

Proceed as follows to change a Quick Access:

> Choose the Quick Access to be changed (1, 2 or 3).

> Rotate to the desired temperature.

> Press and hold until the light ring lights up VIOLET. Release the
button immediately.

The light ring flashes VIOLET twice, the water is OFF and the

settings are saved.

i The Quick Access cannot be set to higher than 38 °C (scald
protection).



5.3 Scald protection
The temperature increases only slightly with each turn when
selecting a temperature above 38°C.

5.4 Operation lock / cleaning mode I3

> Press and hold until the light ring lights up GREEN to deactivate
the control unit. Release the button immediately.

The light ring now flashes every 2 seconds.

> Press and hold for 3 seconds to reactivate
the control unit.

The control unit is automatically reactivated after 45 seconds.

5.5 Diagnostics [

i Please also read section 8 “Troubleshooting” in the case of
faults or problems.

> Press and hold until the light ring lights up ORANGE. Release
the button immediately.
The diagnostic function is carried out.

1. Light ring lights up RED

> Check whether If no hot water is flowing:
the hot water is Check the hot water supply line.
flowing. - Is the hot water supply line open?

- Is the hot water treatment active?

- Is the dirt filter OK?

- Is the cold and hot water supply
connected correctly?

2. Light ring lights up GREEN

> Check if NO water  If water is flowing:
is flowing. Control unit is defective.
> Please contact Customer Services.

EN
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3. Light ring lights up BLUE

> Check if cold water If no cold water is flowing:
EN is flowing. Check the cold water supply line.
- Is the cold water supply line open?
- Is the dirt filter OK?
- Is the cold and hot water supply
connected correctly?

i If the diagnostic function is complete, the light ring flashes
ORANGE twice and the functional test was successful.

i If the light ring flashes ORANGE three times, there is a
malfunction in the temperature sensors. Customer Services
must be contacted.

5.6 Setting the temperature limit [l

A maximum temperature is not set in the factory.

> Press and hold until the light ring lights up WHITE. Release the
button immediately.

Water is on. Light ring flashes WHITE.

> Rotate to set the desired maximum temperature.

> Press 1x: Temperature is saved as the maximum temperature.

The light ring flashes WHITE twice to confirm.
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6. Operation of the special functions
i Special functions can be set or selected 24 hours after start-up.

Proceed as follows if the special functions have not been set: EN

> Disconnect the control unit from the power supply and restart it
after a waiting time of 5 minutes.

6.1 Thermal disinfection [3
i Please contact an expert if you are uncertain or have any
questions.

Risk of scalding

> Press and hold until the light ring lights up RED to start the
disinfection process. Release the button immediately.

The light ring flashes RED and the tap unit is flushed with hot

water.

> Press 1x to end the disinfection process.

The thermal disinfection switches off automatically after 5 minutes.

If the temperature does not reach 70 °C within 2 minutes, the
water flow stops and the light ring lights up RED until the control
unit is pressed 1x.

The temperature must be continuously maintained at above 70 °C
for 3 minutes during the thermal disinfection process.

At the end of the process, the light ring lights up GREEN until the
control unit is pressed 1x.

6.2 Factory settings [

> Press and hold until the light ring lights up BLUE. Release the
button immediately.

Flashing BLUE twice = factory settings are restored.
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6.3 Setting the maximum water flow time [

> Press and hold until the light ring lights up VIOLET. Release the
button immediately.

> Press 1x to set the desired water flow time.

Flashing 1x 5 seconds
Flashing 2x 8 seconds
Flashing 3x 10 seconds
Flashing 4x 15 seconds
Flashing 5x 20 seconds
Flashing 6x 30 seconds
Flashing 7x 45 seconds
Flashing 8x 1 minute
Flashing 9x 5 minutes
Flashing 10x 15 minutes
Flashing 11x 30 minutes
Flashing 12x open

Flashing VIOLET twice = setting is saved.

6.4 Hygiene flush [l

> Press and hold until the light ring lights up YELLOW. Release the
button immediately.

The light ring starts to flash.

> Press 1x to set the desired flush interval.

Flashing 1x 1 day
Flashing 2x 2 days
Flashing 3x 3 days
Flashing 4x 7 days
Flashing 5x inactive

Flashing YELLOW twice = setting is saved.



6.5 Colour setting on the light ring i

The colour of the light ring can be set individually so as to create a

stylish accent in the bathroom even when the tap unit is inactive.

> Press and hold until the light ring lights up PALE BLUE. Release
the button immediately.

> Press 1x to select the desired colour.

Flashing PALE BLUE twice = setting is saved.

The following colours are available for selection:

e BLACK (inactive)

e PALE BLUE

e BLUE

e PINK

e RED

e ORANGE

e YELLOW

e GREEN

e WHITE

e Ambient light (changing colours from a seven-coloured soft
colour progression)

EN
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7. Cleaning and care

7.1 Important information about cleaning

> Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents
containing chlorine or acid.

> Only use cleaning agents and equipment intended for this area
of application.

> Follow the instructions of the cleaning agent manufacturer.

> Never mix cleaning agents.

> Use a mild soap solution for daily cleaning.

> Carry out the cleaning as required with the recommended
quantity of cleaning agent and reaction time for the specific
object.

> Never spray the cleaning agent directly on the product. The
spray can get into the product and damage it from the inside
out.

> Always start with the mildest cleaning agent.

> Do not store any cleaning agents below the products (e.g. vanity
unit) because the vapours can cause damage to the product.

> Clean reqularly and remove dirt immediately. Recent soiling is
much easier to remove from the surface than when it is dried
in. Visible dirt, such as limescale and soap stains, cosmetic
residues, rust and mould, occurs if the cleaning intervals are too
long or the cleaning is not carried out reqularly enough. This
can lead to soiling that is more difficult to remove.

> Remove chemicals immediately, such as nail polish remover,
perfume, hair dye and tint, solvent-based liquids and acetone.

7.2 Recommended cleaning agents

e Mild citric acid-based cleaner

> Do NOT use any aggressive cleaning agents containing,
for example, salts, phosphorus, bleaching agents (chlorine),
brightening agents, acetic or sulphuric acid.

> Do NOT use any cleaning agents containing abrasive additives,
such as sand, quartz or scouring powder.



7.3 Recommended cleaning equipment

« Soft clean cotton cloth

> Do NOT use any abrasive cleaning equipment, such as pad
sponges, micro fibre cloths or razor blades that can cause
scratches.

> Do not use any pointed, sharp or abrasive cleaning equipment.
Do not use a steam cleaner because the high temperatures can
cause damage.

8. Disposal

E The symbol showing a dustbin with a line through it

indicates that the unit must be disposed of separately as

= \vaste electrical and electronic equipment (WEEE). Waste

electrical and electronic equipment can contain hazardous

substances.

> Do not dispose of this unit in the residual waste.

> Take the unit to a special collection point for recycling waste
electrical and electronic equipment (WEEE).

> Help to preserve natural resources and protect the environment.

> For further information, contact your distributor or your
responsible authorities.

Children must not be allowed to play with plastic bags or

packaging material as this poses a risk of injury or asphyxiation.

> Store these types of materials in a safe place or dispose of them
in an environmentally-friendly manner.

> If possible, keep the packaging until the warranty period
expires.
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9. Troubleshooting support

> If your unit is not working properly after you have followed the
instructions below, please contact help@duravit.com.

> Have the article and serial number ready. This can be found on
the label on the back of the operating instructions. The serial
number can also be found directly on the product.

First of all carry out a diagnostic check 5.5

Control unit has no > Connect the

power. control unit to
the power
supply.

> Check the fuses
in the fuse box.

The unit does
not work.

Power supply has
failed.

> Connect the
power supply to
the control unit.

Power supply is
not connected
correctly to the
control unit.

> Check and
connect the
control unit
cable.

Control unit is
not connected
correctly.

32

Control unit is
not responding.

Control unit is
not connected
correctly.

Control unit is
defective.

> Connect the
control unit
correctly.

> Contact
Customer
Services.



No water or
very little water
is flowing.

Continuous flow
of water.

Control unit
flashes green
every

2 seconds.

The water is
switched off
automatically
after a certain
period of time.

Angle valves are > Open both angle
closed. valves fully. EN

No water supply > Ensure a water
(e.g. main cock is supply is
closed, no water available.
pressure).

Hoses are kinked > Install the hoses
or twisted. correctly.

Water pipes are > Flush the pipes.
blocked.

Tap unit or control > Connect the tap
unit is not connected  unit or control
correctly to the unit correctly to
water supply. the water.

> Press the On/OFF button.

> Close the water access.

> Open again after a short period of
time.

> If water still flows continuously, close
the water access and call Customer

Services.

Cleaning mode is > Wait 45 seconds 5.4
activated. or press the

control unit for

3 seconds.
Maximum > Reset the 6.3
water flow timeis ~ maximum water
reached. flow time.
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Cold and hot water > Switch the

The selected
water
temperature is
not correct.

Control unit is
damp or wet on
the inside.

supply line have
been mixed up.

Cold or hot

water angle valve
is closed or only
half open.

Cold and hot water

supply line are

blocked or kinked.

Temperature limit
is set incorrectly.

Pressure

difference between

the cold and hot
water supply line
is too large.

Improper
installation
situation.

Pipe connections
on the valves are
not sealed
properly.

connections.

> Open both angle
valves fully.

> Flush and clean
the pipes.

5.6
6.2

> Reset the
temperature
limit.

> Perform the
“Factory
settings”
function.

> Check the water 1
pressure.

Pressure

difference of max.

1 bar is permitted.

> See the label on
the cover or the
mounting
instructions.

> Contact your
plumber.
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1. Caractéristiques techniques

Références d'articles

Tension nominale

Fréquence

Consommation électrique
en mode veille

Consommation électrique
maximale

Température de
fonctionnement

Pression de l'eau a l'entrée

Différence de pression entre
eau froide et eau chaude

Classe de protection

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V

50/60 Hz

<0,5W

15W

4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar)

max. 1 bar

IP X4

Protection contre les
projections d'eau de tous
les cotés.



Bref apercu

Verrouillage de commande

Exit

Diagnostic

Limitation de la température

Désinfection thermique

Réglages par défaut

Durée

Rincage hygiénique

Réglage de la couleur du témoin lumineux

R ™

FR

i Vous trouverez Uillustration des références sur le rabat de la
couverture.

3. Description des symboles
Décrit une situation dangereuse pouvant
sl entrafner la mort ou des dommages
irréversibles si elle n'est pas évitée.
Décrit une situation dangereuse pouvant
AESAEEEE entrainer des blessures (égeres a modérées si

elle n'est pas évitée.

Décrit des dommages qui ne concernent pas la
personne.

INFO UTILE

Vous trouverez ici un conseil.

e

> Vous étes invité a effectuer une manipulation.

_________ Fonctions spéciales
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4. Pour votre sécurité

Afin de pouvoir profiter longtemps de votre robinetterie
électrique, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et
tout particulierement les consignes de sécurité.

Conservez soigneusement cette notice d'utilisation et remettez-|a,
le cas échéant, au propriétaire suivant.

Cette notice d'utilisation est conforme a 'état technique de
l'appareil au moment de l'impression. Duravit se réserve le droit
d'apporter des modifications a des fins d’amélioration.

4.1 Conditions normales d'utilisation

La robinetterie électrique est uniquement prévue pour hygiene
et les soins corporels ainsi que le préléevement d'eau. Son usage
est exclusivement réservé a des espaces fermés.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme a
('usage prévu. Duravit décline toute responsabilité quant aux
conséquences liées a une utilisation non conforme.

4.2 Consignes de sécurité
> Lire et respecter les consignes de sécurité suivantes.

Exigences envers l'utilisateur

Les enfants et les personnes limitées dans leurs capacités

physiques, sensorielles ou mentales ou manquant de

connaissances ou d'expérience en matiere d'utilisation de

('appareil ne sont autorisées a ('utiliser que sous supervision ou

apres avoir suivi une initiation a ('utilisation de 'appareil dans le

respect des regles de sécurité.

> S'assurer que les enfants ne jouent pas avec la robinetterie
électrique.

Dommages pour la santé !

> N'utiliser 'appareil que lorsqu'il fonctionne parfaitement.
> S'assurer que le cable électrique n'est pas endommagé.
> Veiller a ce que le cable électrique ne soit pas coincé ou pince.



> Maintenir le cable électrique éloigné des surfaces brilantes et
arrétes tranchantes.

> Si le cable électrique est endommagé, le faire remplacer par le
fabricant ou un professionnel qualifié.

> Ne jamais utiliser le produit si le set de raccordement est
endommagé.

> NE PAS utiliser pas le produit s'il ne fonctionne pas
correctement. Couper immédiatement l'alimentation en
électricité et en eau. Contacter help@duravit.com.

Risque de dommages pour la santé et possibles
dégats matériels
> Eviter une détérioration du produit ou des dysfonctionnements
en raison d'une utilisation inappropriée.
> Approvisionner 'appareil avec de 'eau potable froide provenant
de (a conduite d’eau principale.
> NE PAS raccorder aux eaux usées, a 'eau grise, l'eau sanitaire,
'eau de mer ou l'eau non ou faiblement traitée.

Accidents, détériorations et
dysfonctionnements et pannes en raison
de réparations inappropriées.

> NE PAS effectuer vous-méme de modifications,
de manipulations, d'installations complémentaires ni de
réparations sur la robinetterie.

> Les réparations doivent uniquement étre réalisées par des
électriciens ou des techniciens qualifiés.
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5. Commande des fonctions de base

La commande de la robinetterie se fait a l'aide de l'unité de
commande. Les réglages sont également effectués a l'aide de
('unité de commande. Pour effectuer des réglages, appuyer sur
lunité de commande et |a tenir toujours partant de |a robinetterie
inactive (aucun débit d'eau).

Activer l'eau :
> Appuyer 1x
Arréter l'eau :
> Appuyer 1x

Régler (a température :

> Tourner

Tourner tandis que l'eau coule.
Régler (a température

a l'aide du témoin lumineux -
(bleu = froid, rouge = chaud) Y

>

5.1 Quick Access
Les trois réglages suivants sont des réglages par défaut et
peuvent étre ajustés individuellement :

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
Appuyer 1x : eau en Appuyer 2x : eau en Appuyer 3x : eau en
MARCHE a 20 °C MARCHE a 30 °C MARCHE a 35 °C

5.2 Modifier l'accés rapide (Quick Access)

Pour modifier une fonction d'acces rapide, procéder de la maniere

suivante :

> Sélectionner 'acces rapide a modifier (1, 2 ou 3).

> Tourner jusqu’a |a température souhaitée.

> Appuyer et maintenir jusqu'a ce que le témoin lumineux soit
VIOLET. Lacher immédiatement la touche.

Le témoin lumineux clignote 2x en VIOLET, eau a 'ARRET,

les réglages sont sauvegardeés.

i L'accés rapide ne peut pas étre réglé sur une température
supérieure a 38 °C (sécurité anti-bralures).



5.3 Sécurité anti-brilures
Lors de la sélection de la température, (a température augmente
plus lentement a chaque tour a partir de 38 °C.

5.4 Verrouillage de commande / mode nettoyage I3

> Pour désactiver l'unité de commande, appuyer et maintenir
jusqu’a ce que le témoin lumineux soit VERT.
Lacher immédiatement la touche.

Le témoin lumineux clignote a présent en vert toutes les

2 secondes.

> Pour réactiver l'unité de commande, appuyer et maintenir
pendant 3 secondes.

Au bout de 45 secondes, l'unité de commande est réactivée

automatiquement.

5.5 Diagnostic

i En cas de problemes ou de dysfonctionnements, lire également
le chapitre 8 Aide en cas de probleme.

> Appuyer et maintenir jusqu'a ce que le témoin lumineux soit
ORANGE. Lacher immédiatement la touche.
Le diagnostic se poursuit.

1. Le témoin lumineux est ROUGE

> Contrdler si  Sil'eau chaude ne coule pas :
U'eau chaude vérifier la conduite d’eau chaude.
coule. - La conduite d'eau chaude est-elle ouverte ?
- Le dispositif de traitement de 'eau est-il
actif ?
- Le filtre a impuretés est-il en bon état ?
- L'arrivée d'eau froide et chaude est-elle
correctement raccordée ?

2. Le témoin lumineux est VERT

> Controler si Si 'eau coule :
AUCUNE eau commande défectueuse.
ne coule. > Contacter (e service clients.
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3. Le témoin lumineux est BLEU

> Controler si  Si l'eau froide ne coule pas :
Ueau froide  vérifier la conduite d'eau froide.
coule. - La conduite d’'eau froide est-elle ouverte ?
- Le filtre a impuretés est-il en bon état ?
- L'arrivée d'eau froide et chaude est-elle
correctement raccordée ?

i Lorsque le diagnostic est terminé, le témoin lumineux clignote
2x en ORANGE et le test fonctionnel est réussi.

i Si le témoin lumineux clignote 3x en ORANGE, il signale une
erreur de fonctionnement des capteurs de température.
Il convient de contacter le service clients.

5.6 Régler la limitation de température [

Une température maximale n'est pas réglée par défaut.

> Appuyer et maintenir jusqu’a ce que le témoin lumineux soit
BLANC. Lacher immédiatement la touche.

Eau en marche Le témoin lumineux clignote en BLANC.

> Tourner pour régler la température maximale souhaitée.

> Appuyer 1x : la température est enregistrée comme la
température maximale souhaitée.

Le témoin lumineux clignote 2x en BLANC pour la confirmation.



6. Commande des fonctions spéciales
i Les fonctions spéciales peuvent étre réglées voire sélectionnées
24 heures apres la mise en service.

Si les fonctions spéciales n'ont pas été paramétrées, procéder de

@ maniere suivante :

> débrancher l'unité de commande de l'alimentation électrique et
redémarrer-la au bout de 5 minutes.

6.1 Désinfection thermique 3
i En cas d'incertitudes ou de questions, s'adresser a un spécialiste.

Risque de brilure

> Pour démarrer |a désinfection, appuyer et maintenir jusqu'a ce
que le témoin lumineux soit ROUGE. Lacher immédiatement la
touche.

Le témoin lumineux clignote en ROUGE, (a robinetterie est rincée

avec de 'eau chaude.

> Pour achever la désinfection, appuyer 1x.

Au bout de 5 minutes, la désinfection thermique s'arréte

automatiquement.

Si une température de 70 °C n'est pas atteinte en U'espace de

2 minutes, arréter l'eau et le témoin lumineux devient ROUGE
jusqu’a ce que l'unité de commande soit actionnée 1x.

Pendant la désinfection thermique, la température doit s'élever a
plus de 70 °C pendant 3 minutes.

Lorsque 'opération est terminée, le témoin lumineux est VERT
jusqu’a ce que l'unité de commande soit actionnée 1x.

6.2 Réglages par défaut @

> Appuyer et maintenir jusqu'a ce que le témoin lumineux soit
BLEU. Lacher immédiatement la touche.

2x clignotement en BLEU = réglages par défaut restaurés.
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6.3 Régler la durée maximale d’écoulement de l'eau [

> Appuyer et maintenir jusqu'a ce que le témoin lumineux soit
VIOLET. Lacher immédiatement (a touche.

> Appuyer 1 x pour régler la durée d'écoulement de ('eau

souhaitée.

Clignote 1x 5 secondes
Clignote 2x 8 secondes
Clignote 3x 10 secondes
Clignote 4x 15 secondes
Clignote 5x 20 secondes
Clignote 6x 30 secondes
Clignote 7x 45 secondes
Clignote 8x 1 minute
Clignote 9x 5 minutes
Clignote 10x 15 minutes
Clignote 11x 30 minutes
Clignote 12x ouvert

2x clignotement en VIOLET = réglage enregistré.

6.4 Rincage hygiénique [l

> Appuyer et maintenir jusqu’a ce que le témoin lumineux soit
JAUNE. Lacher immédiatement (a touche.

Le témoin lumineux commence a clignoter.

> Appuyer 1x pour régler Uintervalle de rincage souhaité.

Clignote 1x 1 jour
Clignote 2x 2 jours
Clignote 3x 3 jours
Clignote 4x 7 jours
Clignote 5x inactif

2x clignotement en JAUNE = réglage enregistre.



6.5 Réglage de la couleur du témoin lumineux i
La couleur du témoin lumineux peut étre réglée
individuellement afin d'apporter une touche d'élégance dans la
salle de bain, méme quand la robinetterie est inactive.
> Appuyer et maintenir jusqu’a ce que le témoin lumineux soit
BLEU CLAIR. Lacher immédiatement la touche. FR
> Appuyer 1x pour sélectionner la bonne couleur.
2x clignotement en BLEU CLAIR = réglage enregistré.

Les couleurs suivantes sont a disposition :

 NOIR (inactif)

e BLEU CLAIR

e BLEU

e ROSE

* ROUGE

e ORANGE

« JAUNE

e VERT

e BLANC

e Ambient Light (changement de couleur grace a un dégradé
continu de sept couleurs)
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7. Nettoyage et entretien

7.1 Remarques importantes concernant le nettoyage

> N'utilisez aucun produit de nettoyage décapant, chloré ou acide.

> Utilisez uniquement des produits et appareils de nettoyage
destinés a ce domaine d'application.

> Suivez les instructions d'utilisation du fabricant du produit
nettoyant.

> Ne mélangez jamais de détergents.

> Utilisez une solution savonneuse douce pour le nettoyage
quotidien.

> Effectuez le nettoyage en respectant le dosage et le temps
d'action spécifique a l'objet en fonction des besoins.

> Ne pulvérisez pas le produit de nettoyage directement sur le
produit. Le liquide pulvérisé peut pénétrer dans le produit et
'endommager de lintérieur.

> Commencez toujours avec le détergent le plus doux.

> Ne stockez pas de produits de nettoyage sous les produits (par
ex. meuble sous lavabo), car les vapeurs peuvent causer des
dommages au produit.

> Nettoyez réqulierement et enlevez immédiatement les
salissures. Il est nettement plus facile d’enlever les taches
fraiches que celles qui ont séché sur |a surface. Les salissures
visibles, comme par ex. les taches de calcaire ou de savon, les
résidus de produits cosmétiques, la rouille et la moisissure, sont
dues a des intervalles de nettoyage trop longs ou irréguliers.
Cela peut entrainer des salissures tenaces.

> Enlevez immédiatement les produits chimiques, comme par ex.
le dissolvant, le parfum, la teinture et les produits de coloration
pour les cheveux et l'acétone.

7.2 Produits de nettoyage recommandés

« Produit de nettoyage doux a base d'acide citrique

> N'utilisez PAS de produits de nettoyage agressifs, contenant par
ex. des sels, du phosphore, des agents blanchissants (chlore),
des azurants, de 'acide acétique ou sulfurique.



> N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant des additifs
abrasifs, comme par ex. du sable, du quartz ou de la poudre a
récurer.

7.3 Appareils de nettoyage recommandés

« Chiffon en coton propre et doux

> N'utilisez PAS d'ustensiles de nettoyage a effet abrasif, comme
par ex. les tampons a récurer, les chiffons microfibre, car ils
peuvent rayer la surface.

> N'utilisez pas d'ustensiles de nettoyage pointus, coupants ou
abrasifs. N'utilisez pas de nettoyeur a vapeur, car les
températures trop élevées peuvent endommager le produit.

8. Elimination

E Le symbole d'une poubelle barrée signale l'obligation d'une

élimination séparée comme déchets d'équipements

mmmm ¢lectriques et électroniques (DEEE). Les appareils

électriques et électroniques usagés peuvent contenir des

substances dangereuses.

> N'éliminez pas cet appareil comme un déchet résiduel.

> L'appareil doit étre rapporté dans un point de collecte spécial
pour le recyclage des équipements électriques et électroniques
(DEEE).

> Participez a U'exploitation de matiéres premieres et a la
protection de l'environnement.

> Vous obtiendrez de plus amples informations de votre
fournisseur ou des autorités compétentes.

Les enfants ne sont pas autorisés a jouer avec les sachets en

plastique ou le matériel d'emballage en raison du risque de

blessure voire d'étouffement.

> Stockez de tels matériaux dans un endroit sir ou éliminez-les
d'une maniére protégeant l'environnement.

> Dans la mesure du possible, conserver ('emballage jusqu'a la fin
de la période de garantie.

FR
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9. Aide en cas de probléme

> Si votre appareil ne fonctionne pas correctement apres avoir
suivi toutes les instructions, contactez help@duravit.com.
> Tenez la référence et le numéro de série a portée de main. Ces
FR informations se trouvent sur ('étiquette apposée a ('arriére de
votre notice d'utilisation. Le numéro de série se trouve en outre
directement sur (e produit.

Effectuez d’'abord un diagnostic

L'appareil ne L'unité de > Brancher l'unité
fonctionne  commande n’est de commande a
pas. pas alimentée en (alimentation
courant. électrique.
Panne de > Controler les
(alimentation fusibles dans le
électrique. boitier a fusibles.
Le set de > Raccorder le set de

raccordement n‘est raccordement avec
pas correctement (unité de commande.
relié a l'unité de

commande.

L'unité de > Controler le cable de
commande n'est 'unité de commande
pas raccordée et relier.
correctement.
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L'unité de L'unité de > Raccorder

commande commande n'est correctement l'unité

ne réagit pas raccordee de commande.

pas. correctement. R
L'unité de > Contacter le service
commande est clients.
défectueuse.

L'eau ne Robinets équerre > Ouvrir completement

coule pas fermés. les deux robinets

ou juste tres équerre.

peu. Pas d’alimentation > Assurer l'alimentation

en eau (par ex. en eau.
robinet principal

fermé, pas de

pression de ('eau).

Les flexibles sont > Installer

pliés ou tordus. correctement les
cables.

Les conduites > Rincer les conduites.

d'eau sont

bouchées.

La robinetterie ou > Relier a robinetterie
('unité de ou l'unité de
commande ne sont commande

pas correctement correctement a 'eau.
reliées a l'arrivée

d’'eau.
Débit d'eau > Appuyer sur les touches ARRET/MARCHE.
continu. > Fermer l'arrivée d'eau.

> Quvrir a nouveau peu de temps apres.

> Si de l'eau coule toujours en continu,
fermer larrivée d'eau et appeler le
service apres-vente.
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L'unité de
commande
clignote tous
les

2 secondes
en vert.

est activé.

Durée maximale
d'écoulement de
'eau atteinte.

L'eau
s'arréte
automati-
qguement
apres une
durée
définie.

Le mode nettoyage > Patienter 45 secondes 5.4

et appuyer pendant
3 secondes sur l'unité
de commande.

> Régler la nouvelle 6.3
durée maximale
d'écoulement de
l'eau.



La tempéra-

Conduites d'eau

ture de l'eau froide et d'eau
sélectionnée chaude inversées.

n'est pas
correcte.

Unité de

commande
humide ou
mouillée a
Uintérieur.

Robinet équerre
d’eau froide voire
d'eau chaude
fermé ou seulement
a moitié ouvert.

Conduite d’'eau
froide et d'eau
chaude bouchées
ou pliées.

Limitation de
température mal
reglée.

Différence de
pression trop élevée
entre la conduite
d'eau froide et la
conduite d’'eau
chaude.

Situation de
montage
inadmissible.

Mauvaise
exécution de
"étanchéification
des raccordements
de conduites.

> Inverser les raccords.

> Les deux robinets
équerre sont
completement
ouverts.

> Rincer les conduites
et les nettoyer.

>Régler a nouveaula 5.6
limitation de 6.2
température.

> Exécuter la fonction
« Réglages par
défaut ».

> Contrdler (a pression 1
de l'eau.

Max. 1 bar de

différence de pression

admissible.

> Voir U'étiquette sur le
couvercle ou dans la
notice d'installation.

> Contacter votre
installateur.

FR
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1. Technische gegevens

Artikelnummers

Nominale spanning

Frequentie

Opgenomen vermogen in de
standby-modus

Maximaal vermogen
Bedrijfstemperatuur
Ingangswaterdruk

Drukverschil koud en warm
water

Beschermingsklasse

D11100008010
D11100008046

D11100007010

D11100007046

D11110008010

D11110008046

D11110007010 2L
D11110007046

220 - 240V

50/60 Hz

<0,5W
15W
4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar)

max. 1 bar

IP X4
bescherming tegen spatwater
van alle kanten.
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Kort overzicht

Bedieningsblokkering
Uitgang

Diagnose
Temperatuurbegrenzing
Thermische desinfectie
Fabrieksinstellingen
Maximale waterstroomtijd
Hygiénespoeling
Kleurinstelling verlichte ring

R ™

i De afbeelding bij de verwijzingen vindt u op de uitvouwbare
pagina.

3. Beschrijving van de symbolen

Beschrijft een gevaarlijke situatie die tot de
passslllil dood of blijvende schade kan leiden als deze niet

wordt voorkomen.

Beschrijft een gevaarlijke situatie die tot lichte

of middelzware letsels kan leiden als deze niet
wordt voorkomen.

Beschrijft schade die geen betrekking heeft op
personen.

LET OP

=

Hier vindt u een tip.
> Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

_________ Speciale functies



4. Voor uw veiligheid

Om ervoor te zorgen dat u vele jaren plezier van uw
elektronische kraan zult hebben, verzoeken wij u deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen, met name de
veiligheidsvoorschriften.

Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig en geef deze
eventueel door aan de nieuwe eigenaar.

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand van het
apparaat op het moment van het ter drukke gaan. Duravit
behoudt zich het recht voor om in het kader van de verdere
ontwikkeling wijzigingen aan te brengen.

4.1 Reglementair gebruik

De elektronische kraan is alleen bedoeld voor hygiénische
reiniging, reiniging van het lichaam en om water te tappen.
Het gebruik is uitsluitend beperkt tot gesloten ruimtes.

Elk ander gebruik geldt als onreglementair. Duravit is niet
aansprakelijk voor gevolgen van onbedoeld gebruik.

4.2 Veiligheidsvoorschriften
> Lees en volg de volgende veiligheidsinstructies op.

Eisen aan de gebruiker

Kinderen en personen met gebrekkige kennis en ervaring met de
omgang met het apparaat of met beperkte lichamelijke,
sensorische of mentale vaardigheden mogen het apparaat alleen
na instructie over het veilige gebruik van het apparaat of onder
toezicht gebruiken.

> Zorg dat kinderen niet met de elektronische kraan spelen.

Gezondheidsrisico's!

> Gebruik het apparaat alleen als alle functies goed werken.

> Let erop dat de voedingskabel niet mag zijn beschadigd.

> Let erop dat de voedingskabel niet wordt ingeklemd of
platgedrukt.

NL
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> Houd de voedingskabel uit de buurt van hete oppervlakken en
scherpe kanten.

>Wanneer de voedingskabel beschadigd is, (aat u de
voedingskabel door de fabrikant resp. gekwalificeerd en
deskundig personeel vervangen.

> Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd netvoeding.

> Gebruik het product NIET als het niet goed werkt. Onderbreek
onmiddellijk de stroomvoorziening en de watertoevoer. Neem
contact op met help@duravit.com.

Risico van schade aan de gezondheid en
mogelijke schade aan het product.

> Voorkom beschadiging van het product of storingen door
ondeskundig gebruik.

> Voer koud drinkwater aan naar het apparaat vanaf de
hoofdwaterleiding.

> Sluit GEEN afvalwater, grijswater, industrieel water, zeewater of
ander, niet of matig gezuiverd water aan.

Ongevallen, schade en storingen door
ondeskundige reparaties.

> Voer GEEN wijzigingen, manipulaties, extra installaties of
reparatiepogingen aan de kraan uit.

> Laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerde
elektriciens of technici.



5. Bediening basisfuncties

De kraan wordt bediend met behulp van de bedieningseenheid.
Ook de instellingen worden via de bedieningseenheid uitgevoerd.
Om instellingen uit te voeren, drukt u de bedieningseenheid altijd
in en houdt hem ingedrukt bij een niet-actieve kraan (geen
stromend water).

Water inschakelen:
>1 x indrukken
Water uitschakelen:
>1 x indrukken

Temperatuur instellen:

> Draaien

Bij stromend water draaien.
Temperatuur met behulp van de
verlichte ring instellen

(blauw = koud, rood = warm)

5.1 Quick Access
De volgende drie instellingen zijn fabrieksinstellingen en kunnen
individueel worden aangepast:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
1 x indrukken: 2 x indrukken: 3 x indrukken:
Water AAN bij 20 °C  Water AAN bij 30 °C  Water AAN bij 35 °C

5.2 Quick Access wijzigen

Om een Quick Access te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

> Kies de te wijzigen Quick Access (1, 2 of 3).

> Draai tot de gewenste temperatuur.

> Knop indrukken en ingedrukt houden, tot de verlichte ring
PAARS oplicht. Knop meteen loslaten.

Verlichte ring knippert 2 x PAARS, water UIT, instellingen zijn

opgeslagen.

i De maximumtemperatuur van de Quick Access is 38 °C
(bescherming tegen verbranding).
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5.3 Bescherming tegen verbranding
Bij de temperatuurkeuze vanaf 38 °C vindt per rotatie een
kleinere temperatuurverhoging plaats.

5.4 Bedieningsblokkering/reinigingsmodus ¥

> 0m de bedieningseenheid te deactiveren, indrukken en
ingedrukt houden, tot de verlichte ring GROEN oplicht. Knop
meteen loslaten.

De verlichte ring knippert nu elke 2 seconden groen.

> 0m de bedieningseenheid opnieuw te activeren, 3 seconden
indrukken en ingedrukt houden.

Na 45 seconden wordt de bedieningseenheid automatisch

opnieuw geactiveerd.

5.5 Diagnose &
i Bij storingen of problemen dient u ook hoofdstuk 8 Hulp bij
problemen te lezen.

> Knop indrukken en ingedrukt houden, tot de verlichte ring
ORANJE oplicht. Knop meteen loslaten.
Diagnose wordt uitgevoerd.

1. Verlichte ring licht ROOD op

> Controleer of Stroomt er geen warm water:
er warm water warmwaterleiding controleren.
stroomt. - Is de warmwaterleiding geopend?

- Is de warmwaterbereiding actief?

- Is het vuilfilter in orde?

- Is de koud- en warmwatertoevoer
correct aangesloten?

2. Verlichte ring licht GROEN op

> Controleer of Stroomt er water:
er GEEN water besturing defect.
stroomt. > Neem contact op met de klantenservice.



3. Verlichte ring licht BLAUW op

> Controleer of Stroomt er geen koud water:
er koud water koudwaterleiding controleren.
stroomt. - Is de koudwaterleiding geopend?

- Is het vuilfilter in orde?
- |s de koud- en warmwatertoevoer
correct aangesloten?

i Wanneer de diagnose voltooid is, knippert de verlichte ring
2 x ORANJE en de functiecontrole is geslaagd.

i Wanneer de verlichte ring 3 x ORANJE knippert, is er een
storing in de temperatuursensoren. Dan moet u contact
opnemen met de klantenservice.

5.6 Temperatuurbegrenzing instellen Ll

Af fabriek is er geen maximumtemperatuur ingesteld.

> Knop indrukken en ingedrukt houden, tot de verlichte ring WIT
oplicht. Knop meteen loslaten.

Water aan. Verlichte ring knippert WIT.

> Knop draaien, om de gewenste maximale temperatuur in te
stellen.

> 1 x indrukken: Temperatuur wordt als maximale temperatuur
opgeslagen.

De verlichte ring knippert 2 x WIT ter bevestiging.
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6. Bediening speciale functies
i Speciale functies zijn 24 uur na inbedrijfstelling instelbaar resp.
te kiezen.

Wanneer de speciale functies niet zijn ingesteld, gaat u als volgt

te werk:

> Verbreek de spanning naar de besturingseenheid en sluit hem
na een wachttijd van 5 minuten opnieuw aan.

6.1 Thermische desinfectie I3
i Bij twijfel of vragen neemt u contact op met een vakman.

Verbrandingsgevaar

> 0m de desinfectie te starten, knop indrukken en ingedrukt
houden, tot de verlichte ring ROOD oplicht. Knop meteen
loslaten.

Verlichte ring knippert ROOD, kraan wordt gespoeld met heet

water.

>0m de desinfectie te beéindigen, knop 1 x indrukken.

Na 5 minuten schakelt de thermische desinfectie automatisch uit.

Wanneer binnen 2 minuten de temperatuur van 70 °C niet wordt
bereikt, wordt de waterstroom uitgeschakeld en de verlichte ring
licht ROOD op, tot de bedieningseenheid 1 x wordt ingedrukt.
Tijdens de thermische desinfectie moet de temperatuur
gedurende 3 minuten continu meer dan 70 °C bedragen.

Bij beéindiging licht de verlichte ring GROEN op, tot de
bedieningseenheid 1 x wordt ingedrukt.

6.2 Fabrieksinstellingen I

> Knop indrukken en ingedrukt houden, tot de verlichte ring
BLAUW oplicht. Knop meteen loslaten.

2 x BLAUW knipperen = fabrieksinstellingen hersteld.



6.3 Maximale waterstroomtijd instellen [&

> Knop indrukken en ingedrukt houden, tot de verlichte ring
PAARS oplicht. Knop meteen loslaten.

>1 x indrukken om de gewenste waterstroomtijd in te stellen.

NL

1 x knipperen 5 seconden
2 x knipperen 8 seconden
3 x knipperen 10 seconden
4 x knipperen 15 seconden
5 x knipperen 20 seconden
6 x knipperen 30 seconden
7 x knipperen 45 seconden
8 x knipperen 1 minuut
9 x knipperen 5 minuten
10 x knipperen 15 minuten
11 x knipperen 30 minuten
12 x knipperen open

2 x PAARS knipperen = instelling opgeslagen.

6.4 Hygiénespoeling [l

> Knop indrukken en ingedrukt houden, tot de verlichte ring GEEL
oplicht. Knop meteen loslaten.

De verlichte ring begint te knipperen.

> 1 x indrukken om de gewenste interval van de spoeling in te
stellen.

1 x knipperen 1dag

2 X knipperen 2 dagen
3 x knipperen 3 dagen
4 x knipperen 7 dagen
5 x knipperen inactief

2 x GEEL knipperen = instelling opgeslagen.
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6.5 Kleurinstelling verlichte ring i

De kleur van de verlichte ring kan individueel worden ingesteld,

om ook bij inactiviteit van de kraan een stijlvol accent in de

badkamer te kunnen creéren.

> Knop indrukken en ingedrukt houden, tot de verlichte ring
LICHTBLAUW oplicht. Knop meteen loslaten.

>1 x indrukken om de gewenste kleur te selecteren.

2 x LICHTBLAUW knipperen = instelling opgeslagen.

U heeft keuze uit de volgende kleuren:

o ZWART (inactief)

e LICHTBLAUW

e BLAUW

e ROZE

« ROOD

« ORANJE

e GEEL

e GROEN

o WIT

e Ambient Light (verandering van kleur door een zevenvoudig,
zacht kleurverloop)



7. Reiniging en onderhoud

7.1 Belangrijke aanwijzingen voor de reiniging

> Gebruik geen schurende, chloor- of zuurhoudende
reinigingsmiddelen.

> Gebruik alleen reinigingsmiddelen en -apparaten die voor het
toepassingsgebied zijn bedoeld.

> Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het
reinigingsmiddel.

> Meng nooit reinigingsmiddelen.

> Gebruik voor de dagelijkse reiniging een mild sopje.

> Voer de reiniging objectspecifiek en correct uit met de
voorgeschreven dosering en inwerkingstijd.

> Spuit het reinigingsmiddel nooit rechtstreeks op het product.
De sproeinevel kan in het product dringen en dit van binnenuit
beschadigen.

> Begin altijd met het meest milde reinigingsmiddel.

> Berg geen reinigingsmiddelen op onder de producten (bijv.
wastafelonderbouwkast), omdat verdampend reinigingsmiddel
schade aan het product kan veroorzaken.

> Reinig regelmatig en verwijder verontreinigingen meteen. Verse
verontreinigingen kunnen aanzienlijk eenvoudiger van het
oppervlak worden verwijderd dan reeds opgedroogde. Zichtbare
vervuiling ontstaat door te lange of onregelmatige
reinigingsintervallen, zoals kalk- en zeepvlekken,
cosmeticaresten, roest en schimmel. Dit kan tot ergere
verontreinigingen leiden.

> Verwijder chemicalién onmiddellijk, zoals nagellakremover,
parfum, haarverf en -kleuring, oplosmiddelhoudende
vloeistoffen, aceton.

7.2 Aanbevolen reinigingsmiddelen

« Milde reiniger op basis van citroenzuur

> Gebruik GEEN agressieve reinigingsmiddelen, die bijv. zouten,
fosfor, bleekmiddel (chloor), witmiddel, azijn- of zwavelzuur
bevatten.
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> Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die schurende additieven
bevatten, zoals zand, kwarts of schuurpoeder.

7.3 Aanbevolen reinigingsapparaten

e Schone, zachte katoenen doek

> Gebruik GEEN schurende reinigingsapparaten, zoals
schuursponsjes, microvezeldoeken of scheermesjes, omdat deze
krassen kunnen veroorzaken.

> Gebruik geen spitse, scherpe of schurende reinigingsapparaten.
Gebruik geen stoomreiniger omdat de hoge temperaturen
schade kunnen veroorzaken.

8. Verwijdering

E Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan

dat het afval gescheiden moet worden afgevoerd als

= sfgedankte elektrische en elektronische apparatuur

(WEEE). Elektrische en elektronische apparaten kunnen

gevaarlijke substanties bevatten.

> Verwijder dit apparaat niet bij het gewone huisvuil.

> Breng het apparaat naar een speciaal inzamelpunt voor
recycling van oude elektrische en elektronische apparaten
(WEEE).

> Help grondstoffen te behouden en het milieu te beschermen.

> Meer informatie kunt u krijgen bij uw dealer of de hiervoor
betreffende instantie.

Kinderen mogen niet met kunststof zakken of

verpakkingsmateriaal spelen omdat er sprake is van risico op

letsels en verstikking.

> Bewaar dergelijke materialen op een veilige plek of verwijder
deze op milieuvriendelijke wijze.

> Bewaar de verpakking indien mogelijk tot na afloop van de
garantieperiode.



9. Hulp bij problemen

>Wanneer uw apparaat niet goed functioneert, nadat u de
onderstaande instructies hebt gevolgd, neemt u contact op met
help@duravit.com.

> Houd het artikel- en serienummer bij de hand. Deze vindt u op
het etiket aan de achterzijde van de gebruiksaanwijzing. Het
serienummer vindt u bovendien direct op het product.

Mogelijke oorzaak |Oplossing W

Voer eerst de diagnose uit

Het apparaat Besturingseenheid > Besturings-
werkt niet. krijgt geen stroom.  eenheid aansluiten
op stroomvoorziening.

Stroomvoorziening > Zekering in de

uitgevallen. zekeringenkast

controleren.
Netvoeding niet > Netvoeding op de
correct aangesloten  besturingseenheid
op de aansluiten.

besturingseenheid.
Bedieningseenheid > Kabel van de

niet goed bedieningseenheid
aangesloten. controleren en
aansluiten.

Bedienings-  Bedieningseenheid > Bedieningseenheid
eenheid is verkeerd correct aansluiten.
reageert niet. aangesloten.

Bedieningseenheid > Neem contact op
is defect. met de
klantenservice.
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Mogelijke oorzaak |Oplossing W

Het water
stroomt niet
of slechts
minimaal.

Continue
waterstroom.

Bedienings-
eenheid
knippert elke
2 seconden
groen.

Het water
wordt na een
bepaalde tijd
automatisch
uitgeschakeld.

Haakse afsluiters > Beide haakse

gesloten. afsluiters volledig
openen.

Geen watertoevoer > Zorg voor de

(bijv. hoofdkraan watertoevoer.

gesloten, geen

waterdruk).

Slangen zijn geknikt > Slangen correct
of verdraaid. installeren.

Waterleidingen zijn > Leidingen
verstopt. doorspoelen.

Kraan of besturings- > Kraan of besturings-
eenheid is niet eenheid correct op
correct verbonden het water

met de watertoevoer. aansluiten.

> Knop ON/OFF indrukken.

> Watertoevoer sluiten.

> Na korte tijd weer openen.

> Stroomt er nog steeds continu water,
watertoevoer sluiten en contact opnemen
met de klantenservice.

Reinigingsmodus is > 45 seconden 5.4
geactiveerd. wachten of
bedieningseenheid
3 seconden
indrukken.
Maximale > Maximale 6.3
waterstroomtijd waterstroomtijd
bereikt. opnieuw instellen.



Mogelijke oorzaak |Oplossing W

De gekozen
water-
temperatuur
klopt niet.

Besturing-
seenheid is
intern vochtig
of nat.

Koud- en > Aansluitingen
warmwaterleiding omwisselen.
verwisseld.

Haakse afsluiter van > Beide haakse
koud resp. warm afsluiters volledig
water gesloten of openen.

slechts half open.

Koud- en warm- > Leidingen
watertoevoerleiding  doorspoelen en
verstopt of geknikt.  reinigen.

Temperatuur- > Temperatuur- 5.6
begrenzing begrenzing opnieuw 6.2
verkeerd ingesteld.  instellen.
> Functie “Fabrieksin-

stellingen”

uitvoeren.
Drukverschil tussen > Waterdruk 1
koud- en warm- controleren.
waterleiding te Max. 1 bar drukverschil
groot. toegestaan.
Ontoelaatbare > Zie etiket op de
inbouwsituatie. deksel of

montagehandleiding.

Leidingaansluitingen > Neem contact op
bij de ventielen niet  met uw installateur.
deskundig

afgedicht.

NL
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1. Datos técnicos

Numeros de articulo

Tension nominal

Frecuencia

Consumo de potencia en el
modo de espera

Consumo maximo
Temperatura de funcionamiento
Presion del agua de entrada

Diferencia de presion entre
aqua fria y agua caliente

Grado de proteccion

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V ES

50/60 Hz

<0,5W
15w
4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar)

max. 1 bar

IP X4
proteccion contra salpicaduras
de agua.
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Salir
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Diagndstico
Limitacion de temperatura
Desinfeccion térmica

Ajustes de fabrica

Tiempo maximo de flujo de agua
Lavado higiénico

Ajuste del color del anillo de luz

Breve resumen

Bloqueo del manejo

i La imagen de las indicaciones se encuentra en (a pagina

desplegable.

3. Explicacion de los simbolos

A\ ATENCION

ADVERTENCIA

e

\"4

70

Describe una situacion peligrosa que provocara

la muerte o dafos permanentes si no se evita.

Describe una situacion peligrosa que puede
provocar lesiones de leves a moderadas si no se

evita.

Describe los dafos que no afectan a la persona.

Le indica un consejo.

Aqui se le solicitara que realice una operacion.

Funciones especiales



4. Para su seguridad

Para poder disfrutar durante muchos anos de su griferia
electrdnica, lea con atencidn este manual de uso, especialmente
las advertencias de sequridad.

Guarde cuidadosamente el manual de uso y, dado el caso,
entrégueselo al préximo propietario.

Este manual de uso corresponde al estado técnico del aparato
en el momento de su impresidn. Duravit se reserva el derecho a
efectuar modificaciones para mejorar el producto.

4.1 Uso acorde a su finalidad

La griferia electronica solo esta prevista para fines higiénicos y de
lavado corporal, asi como para coger agua. Su uso queda
restringido a espacios cerrados.

Cualquier otro uso se considerara no conforme a su finalidad.
Duravit no asumira ninguna responsabilidad por las
consecuencias de un uso no conforme a su finalidad.

4.2 Advertencias de seguridad
> Lea y observe la siguientes advertencias de sequridad.

Exigencias para el usuario

Los ninos y las personas que no posean los conocimientos o |a

experiencia para utilizar el aparato o que por sus capacidades

fisicas, sensoriales o psiquicas estén limitadas, unicamente deben

utilizar el aparato después de haber recibido previamente

instrucciones sobre el uso sequro o estar bajo supervisidn.

> Aseqgurese de que los nifios no jueguen con la griferia
electronica.

A\ roverTencia iDafios para la salud!

> Utilice el aparato solo si funciona perfectamente.

> Preste atencion a que el cable eléctrico no esté danado.

> Preste atencion a que el cable eléctrico no esté atrapado ni
aplastado.

ES
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> Mantenga el cable eléctrico apartado de superficies calientes o
cantos afilados.

> Si el cable de red se dana, solicite que el fabricante o el personal
especializado lo sustituya.

> No utilice nunca el producto con un fuente de alimentacion
danada.

> NO utilice el producto si no funciona correctamente. Interrumpa
inmediatamente el suministro de electricidad y de agua. Dirijase
a sat@es.duravit.com.

Riesgo de daios para la salud y posibles daios
ES en el producto.

> Evite que se produzcan dafos en el producto o fallos de
funcionamiento por un uso inadecuado.

> Suministre al aparato agua potable de |a red general.

> NO conecte aguas residuales, aguas grises, aguas industriales,
agua salada o aguas de otro tipo, ni tampoco agua que no se
haya tratado o que se haya tratado parcialmente.

Accidentes, daiios y fallos de funcionamiento
debido a una reparacion inadecuada.
> NO realice modificaciones, manipulaciones, instalaciones
adicionales o intentos de reparacion en |a griferia.
> Deje que las reparaciones sean realizadas solamente por
instaladores eléctricos cualificados o técnicos.
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5. Manejo de las funciones basicas

La griferia se maneja a través de la unidad de manejo. Los ajustes
también se realizan a través de la unidad de manejo.

Para realizar ajustes, pulse y mantenga |a unidad de manejo
siempre partiendo de la griferia inactiva (sin flujo de agua).

Conectar el agua:

> Pulsar 1 vez
Desconectar el agua:
> Pulsar 1 vez

Ajustar la temperatura:

> Girar

Girar con flujo de agua.
Ajustar la temperatura con el
anillo de luz

(azul = fria, roja = caliente)

5.1 Quick Access
Os tres ajustes siguientes son ajustes de fabrica y se pueden
adaptar individualmente:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
Pulsar 1 vez: Agua  Pulsar 2 veces: Pulsar 3 veces:
ONa 20 °C Agua ON a 30 °C Agua ON a 35 °C

5.2 Cambiar el Quick Access

Para cambiar un Quick Access, proceda del modo siguiente:

> Seleccione el Quick Access que desee cambiar (1, 2 o 3).

> Girelo hasta la temperatura que desee.

> Pulse y mantenga pulsado hasta que se ilumine el anillo de (uz
de color VIOLETA. Soltar (a tecla inmediatamente.

El anillo de luz parpadea 2 veces de color VIOLETA, agua OFF,

los ajustes se han guardado.

i El Quick Access no se puede ajustar a mas de 38 °C (proteccion
contra escaldamiento).

ES
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5.3 Proteccion contra escaldamiento
En (a seleccidon de |a temperatura, a partir de 38 °C tiene lugar un
pequeno aumento de la temperatura por cada giro.

5.4 Bloqueo del manejo / modo de limpieza I

> Para desactivar la unidad de manejo, pulse y mantenga pulsado
hasta que el anillo de luz se ilumine de color VERDE. Soltar la
tecla inmediatamente.

A continuacion el anillo de luz parpadea de color verde cada

2 sequndos parpadea.

> Para reactivar (a unidad de manejo, pulse y mantenga pulsado
durante 3 sequndos.

Transcurridos 45 minutos, la unidad de manejo se reactiva

automaticamente.

5.5 Diagndstico &

i En caso de fallos o problemas lea también el capitulo 8 Ayuda
en caso de problemas.

> Pulse y mantenga pulsado hasta que se ilumine el anillo de (uz
de color NARANJA. Soltar la tecla inmediatamente.
Se ejecuta el diagnaostico.

1. El anillo de luz se ilumina de color RO)O

> Verifique que  Si no sale agua caliente:
sale agua comprobar (a tuberia de alimentacién de agua
caliente. caliente.
- ¢(Esta abierta la tuberia de alimentacidn de
agua caliente?
- ¢Esta activo el tratamiento del agua caliente?
- ¢ Esta correcto el filtro de suciedad?
- ¢ Esta conectada correctamente la alimentacion
de agua fria y de agua caliente?

2. El anillo de luz se ilumina de color VERDE

> Verifique que  Si sale agua:
NO sale agua. control defectuoso.
> Pongase en contacto con el servicio técnico.



3. El anillo de luz se ilumina de color AZUL

> Verifique que  Si no sale aqua fria:
sale agua fria. comprobar la tuberia de alimentacién de agua

fria.

- ¢(Esta abierta la tuberia de alimentacidn de
agua fria?

- i Esta correcto el filtro de suciedad?

- ¢Esta conectada correctamente la alimentacion
de agua fria y de agua caliente?

i Una vez finalizado el diagndstico, el anillo de luz parpadea
2 veces en NARANJA y la comprobacion del funcionamiento se
ha realizado correctamente.

i Si el anillo de luz parpadea 3 veces en NARANJA, existe un
funcionamiento erréneo en los sensores de temperatura.
En necesario ponerse en contacto con el servicio técnico.

5.6 Ajustar la limitacion de temperatura [}

De fabrica no hay ajustada ninguna temperatura maxima.

> Pulse y mantenga pulsado hasta que se ilumine el anillo de (uz
de color BLANCO. Soltar la tecla inmediatamente.

Agua on. El anillo de luz parpadea de color BLANCO.

> Gire para ajustar la temperatura maxima que desee.

> Pulsar 1 vez: la temperatura se guarda como temperatura
maxima.

El anillo de luz parpadea 2 veces en BLANCO para confirmar.
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6. Manejo de las funciones especiales
i Las funciones especiales se puede ajustar o seleccionar
transcurridas 24 horas desde (a puesta en marcha.

Si las funciones especiales no se han ajustado, proceda de la

siguiente manera:

> Desconecte la unidad de control de la corriente eléctrica y
reinicie transcurridos 5 minutos de espera.

6.1 Desinfeccion térmica @
i En caso de dudas o preguntas, dirijase a un especialista.

Peligro de escaldamiento

> Para iniciar la desinfeccion, pulse y mantenga pulsado hasta que
el anillo de luz se ilumine de color ROJO. Soltar la tecla
inmediatamente.

El anillo de luz parpadea de color ROJO, la griferia se lava con

agua caliente.

> Para finalizar la desinfeccion, pulse 1 vez.

Al cabo de 5 minutos, la desinfeccion térmica se apaga

automaticamente.

Si en el plazo de 2 minutos no se ha alcanzado una temperatura
de 70 °C, se interrumpe el flujo de agua y el anillo de luz se
ilumina en ROJO hasta que se pulsa 1 vez la unidad de manejo.
Durante la desinfeccion térmica, la temperatura debe mantenerse
durante 3 minutos por encima de 70 °C.

Al finalizar, el anillo de luz se ilumina en VERDE hasta que la
unidad de manejo se pulsa 1 vez.

6.2 Ajustes de fabrica I

> Pulse y mantenga pulsado hasta que se ilumine el anillo de (uz
de color AZUL. Soltar la tecla inmediatamente.

Parpadeo 2 veces en AZUL = restablecimiento de los ajustes de

fabrica.



6.3 Ajustar el tiempo maximo de flujo de agua [d

> Pulse y mantenga pulsado hasta que se ilumine el anillo de (uz
de color VIOLETA. Soltar la tecla inmediatamente.

> Pulsar 1 vez para ajustar el tiempo de flujo de agua que se

desee.

1 parpadeo

2 parpadeos
3 parpadeos
4 parpadeos
5 parpadeos
6 parpadeos

5 segundos
8 seqgundos
10 segundos
15 seqgundos
20 segundos
30 segundos

ES

7 parpadeos 45 segundos

8 parpadeos 1 minuto

9 parpadeos 5 minutos
10 parpadeos 15 minutos
11 parpadeos 30 minutos
12 parpadeos abierto

Parpadeo 2 veces en VIOLETA = ajuste guardado.

6.4 Lavado higiénico [l

> Pulse y mantenga pulsado hasta que se ilumine el anillo de (uz
de color AMARILLO. Soltar la tecla inmediatamente.

El anillo de luz comienza a parpadear.

> Pulsar 1 vez para ajustar el intervalo que desee para el lavado.

1 parpadeo 1 dia

2 parpadeos 2 dias
3 parpadeos 3 dias
4 parpadeos 7 dias
5 parpadeos inactivo

Parpadeo 2 veces en AMARILLO = ajuste guardado.
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6.5 Ajuste del color del anillo de (uz KN

El color del anillo de luz se puede ajustar de forma individual con

el fin de poner un toque de estilo en el bafo incluso cuando la

griferia esta inactiva.

> Pulse y mantenga pulsado hasta que se ilumine el anillo de (uz
de color AZUL CIELO. Soltar la tecla inmediatamente.

> Pulsar 1 vez para seleccionar el color que se desee.

Parpadeo 2 veces en AZUL CIELO = ajuste guardado.

Tiene a disposicion los siguientes colores:

e NEGRO (inactivo)

e AZUL CIELO

e AZUL

e ROSA

« ROJO

« NARANJA

e AMARILLO

e VERDE

e BLANCO

» Ambient Light (cambio de color mediante una secuencia suave
de siete colores)



7. Limpieza y mantenimiento

7.1 Indicaciones importantes sobre la limpieza

> No utilice productos de limpieza abrasivos o que contengan
cloro o acido.

> Utilice solo productos y aparatos de limpieza adecuados para el
campo de aplicacion.

> Siga las instrucciones de uso del fabricante del producto de
limpieza.

> Jamas mezcle productos de limpieza.

> Para la limpieza diaria utilice una solucidn jabonosa suave.

> Lleve a cabo la limpieza con la dosificacion y el tiempo de accion
prescritos especificamente para el objeto y segun la necesidad
concreta.

> Nunca pulverice el detergente directamente sobre el producto.
La niebla pulverizada puede penetrar en el producto y dafar su
interior.

> Comience siempre con el producto de limpieza mas suave.

> No guarde ningun detergente debajo de los productos (p. €.
mueble bajo lavabo), ya que la evaporacién puede producir
danos en el producto.

> Limpie y elimine inmediatamente toda suciedad. Es mucho mas
facil eliminar la suciedad reciente que |a suciedad seca de |a
superficie. La suciedad visible se forma debido a intervalos de
limpieza muy largos o irregulares, como por ejemplo manchas
de cal y de jabdn, restos de productos cosméticos, 6xido y moho.
Esto puede dar lugar a suciedad dura.

> Elimine inmediatamente las sustancias quimicas, como, por
ejemplo, productos para quitar el esmalte de uhias, perfume,
tintes y colores para el pelo, liquidos que contengan disolvente,
acetona.

7.2 Detergentes recomendados

« Detergente suave a base de acido citrico

> NO utilice NINGUN detergente agresivo, que contenga, por
ejemplo, sales, fdsforo, lejia (cloro), blanqueador, acido acético o
sulfarico.
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> NO utilice NINGUN detergente que contenga aditivos abrasivos,
por ejemplo arena, cuarzo o polvos abrasivos.

7.3 Equipo de limpieza recomendado

 Paio de algodon suave y limpio

> NO utilice NINGUN equipo de limpieza abrasivo, por ejemplo
estropajos, panos de microfibras ni cuchillas de afeitar, ya que
pueden provocar aranados.

> No utilice ningun equipo de limpieza puntiagudo, afilado ni
abrasivo. No utilice dispositivos de vapor a presion ya que las
altas temperaturas pueden provocar dafos.

8. Eliminacidn inocua para el medio ambiente

E El simbolo con el cubo de la basura tachado hace referencia

a una eliminacion separada como residuos de aparatos

mmmm cléctricos y electronicos (RAEE). Los aparatos electronicos y

eléctricos usados pueden contener sustancias peligrosas.

> No eliminar este aparato a través de la basura doméstica.

> Entreque el aparato en un punto de recogida especializado para
el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
(RAEE).

> De este modo ayudara a conservar las materias primas y
proteger al medioambiente.

> Su distribuidor o las autoridades competentes le facilitaran mas
informacion.

Los nifnos no deben jugar con bolsas de plastico o material de

embalaje, ya que existe peligro de asfixia o de sufrir lesiones.

> Almacene estos materiales en un lugar sequro o deséchelos de
forma respetuosa con el medio ambiente.

> Si es posible, guarde el embalaje hasta que finalice el plazo de
garantia.



9. Solucién de problemas

> Si su aparato no funciona correctamente, una vez haya seguido
las siguientes instrucciones, pdngase en contacto con
help@duravit.com.

>Tenga a mano el numero de articulo y el numero de serie. Estos
figuran en la etiqueta de (a parte trasera del manual de uso.
Ademas, puede encontrar el nimero de serie directamente en el
producto.

En primer lugar realice el diagnéstico
El aparato no La unidad de control > Conectar l(a

funciona. no tiene corriente. unidad de
control al
suministro de
corriente.
Interrupcion del > Controlar los
suministro de fusibles y las
corriente. cajas de
fusibles.
La fuente de > Conectar la
alimentacion no esta fuente de ali-
conectada mentacion a
correctamente con la (@ unidad de
unidad de control. control.

La unidad de manejo > Comprobary

no esta correctamente  conectar el

conectada. cable de la
unidad de
manejo.
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La unidad de
manejo no
reacciona.

No cae aqua
0 muy poca.

Flujo de agua
continuo.

La unidad de manejo esta > Conectar

conectada correctamente
erréneamente. la unidad de
manejo.

> Ponerse en
contacto con el
servicio técnico.

La unidad de manejo
esta defectuosa.

Valvulas angulares
cerradas.

> Abrir por
completo las
dos valvulas
anqulares.

> Garantizar el
suministro de

Sin suministro de agua
(por ejemplo (lave

principal cerrada, sin agua.

presién de agua).

Las mangueras estan > Instalar
dobladas o torcidas. correctamente

las mangueras.

Las tuberias de agua > Aclarar las

estan obstruidas. tuberias.

La griferia o la unidad > Conectar

de control no estan correctamente
correctamente la griferia o la
conectadas a la unidad de

entrada de agua.

control al agua.

> Pulsar la tecla ON/OFF.

> Cerrar la entrada de agua.

> Volverla abrir al poco rato.

> Si sigue fluyendo agua continua, cerrar
la entrada de agua y (lamar al servicio
técnico.



La unidad El modo de limpieza > Esperar

de manejo  esta activado. 45 segundos o

parpadea en pulsar la

verde cada unidad de

2 sequndos. manejo durante
3 sequndos.

Transcurrido Tiempo maximo de > Reajustar el 6.3

un cierto flujo de agua tiempo

tiempo, el alcanzado. maximo de flujo

agua se de agua.

desconecta

automatica-

mente.

ES
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temperatura
del agua
seleccionada
no coincide.

La unidad de
control esta
himeda o
mojada en su
interior.

Las tuberias de
entrada de aqua fria
y de agua caliente se
han confundido.

La valvula angular de
agua fria o de agua

caliente esta cerrada o

solo semiabierta.

Las tuberias de
entrada de aqgua fria y
de aqua caliente estan

obstruidas o dobladas.

Limitacion de (a
temperatura ajustada
incorrectamente.

La diferencia de
presion entre la
tuberia de aqua friay
de agua caliente es
demasiado grande.

Situacion de montaje
no admisible.

Las conexiones de las
tuberias en las
valvulas no estan bien
selladas.

> Cambiar las
conexiones.

> Abrir por
completo las
dos valvulas
angulares.

>Aclarary
limpiar (as
tuberias.

> Reajustar la 5.6
limitacion de la 6.2
temperatura.

> Realizar la
funcién "Ajustes
de fabrica".

> Verificar la 1
presion del agua.
Se permite como
maximo una
diferencia de
presion de 1 bar.

> Ver la etiqueta
en la tapa o en
las instrucciones
de montaje.

> Pdngase en
contacto con su
instalador.
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1. Dati tecnici

Codici articolo

Tensione nominale

Frequenza

Potenza assorbita in modalita
Standby

Max. potenza assorbita
Temperatura di esercizio
Pressione dell'acqua in ingresso

Differenza di pressione acqua
fredda e calda

Classe di protezione

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V

50/60 Hz

<0,5W
15W
4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar)

max. 1 bar

IP X4

Protezione contro spruzzi
d’acqua provenienti da tutte le
direzioni.



i La figura relativa ai riferimenti si trova sul lato di apertura.

3.

R ™

Breve panoramica

Blocco comandi
Uscita
Diagnosi

Limitazione della temperatura
Disinfezione termica

Impostazioni di fabbrica

Tempo di scorrimento massimo dell'acqua
Sciacquo igienico

Impostazione colore anello luminoso

Legenda

_ Descrive una situazione pericolosa che puo
A\ AVVERTENZA . .
causare morte o danni permanenti, se non

evitata.

Descrive una situazione pericolosa che puo
A\ ATTENZIONE

causare infortuni lievi o medi, se non evitata.

NOTA Descrive danni che non riguardano la persona.

e

Segnala un suggerimento.

Invita ad esequire un'operazione.

_______ Funzioni speciali
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4. Per |a vostra sicurezza

Per poter sfruttare al meglio il rubinetto elettronico e garantirne
la massima durata, si consiglia di leggere attentamente le
presenti istruzioni d'uso ed in particolare le indicazioni di
sicurezza.

Conservare con cura le istruzioni d'uso e consegnarle
all'eventuale proprietario successivo.

Queste istruzioni per l'uso rispecchiano lo stato tecnico del
dispositivo al momento della stampa. Duravit si riserva il diritto di
apportare modifiche volte al perfezionamento del dispositivo.

4.1 Utilizzo appropriato

Il rubinetto elettronico & pensato esclusivamente per ('uso igienico
e per la pulizia del corpo, nonché per il prelievo d'acqua. L'utilizzo
e limitato esclusivamente ad ambienti chiusi.

Ogni utilizzo di altra natura e da considerarsi non conforme.
Duravit declina ogni responsabilita per qualsiasi conseguenza
derivante da un utilizzo improprio del prodotto.

4.2 Indicazioni di sicurezza
> Leggere e rispettare le sequenti indicazioni di sicurezza.

Requisiti dell'utente

| bambini e le persone che non hanno le conoscenze o

'esperienza nel trattare con il dispositivo, o che sono limitati nelle

loro capacita fisiche, sensoriali o0 mentali possono utilizzare il

dispositivo solo dopo l'istruzione relativa all'uso sicuro del

dispositivo o sotto controllo.

> Assicurarsi che i bambini non giochino con il rubinetto
elettronico.

Danni alla salute!

> Utilizzare ('apparecchio solo in piena funzionalita.

> Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.

> Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga incastrato o
schiacciato.



> Tenere lontano il cavo di alimentazione da superfici calde e
spigoli taglienti.

> Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, far sostituire il
cavo di alimentazione dal produttore o da tecnici specializzati e
qualificati.

> Non utilizzare mai il prodotto se 'alimentatore &€ danneggiato.

> NON utilizzare il prodotto se non funziona regolarmente.
Interrompere immediatamente ('alimentazione di energia
elettrica e acqua. Rivolgersi a help@duravit.com.

Rischio di danni alla salute e possibili danni al
prodotto.

> Evitare danni al prodotto o anomalie di funzionamento dovuti ad
un uso scorretto.

> Alimentare 'apparecchio con acqua potabile fredda dalla
conduttura principale dell'acqua.

> NON collegare acqua di scarico, acque grigie, acqua di servizio,
acqua marina o altra acqua non trattata o solo moderatamente
trattata.

IT

Incidenti, danni e anomalie di funzionamento a
causa di riparazioni non appropriate.
> NON effettuare modifiche, manipolazioni, installazioni
supplementari o tentativi di riparazione del rubinetto.
> Le riparazioni devono essere esequite solo da elettricisti o
tecnici qualificati.
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5. Comandi delle funzioni di base

Il rubinetto viene comandato con ('unita di comando. Anche le
impostazioni vengono modificate tramite ('unita di comando.

Per modificare le impostazioni, premere e tenere premuta 'unita
di comando sempre partendo dal rubinetto non attivo (senza
flusso d'acqua).

Aprire ('acqua:

> Premere 1 volta
Chiudere l'acqua:
> Premere 1 volta

Regolare (a temperatura:

> Ruotare

Ruotare mentre (‘acqua scorre.
Regolare la temperatura

in base all'anello luminoso

(blu = fredda, rosso = calda)

5.1 Quick Access (Impostazioni rapide)
Le tre impostazioni sequenti sono impostazioni di fabbrica e
possono essere personalizzate:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
Premere 1 volta: Premere 2 volte: Premere 3 volte:
Acqua APERTA a 20 °C Acqua APERTAa 30°C Acqua APERTAa 35°C

5.2 Modifica delle Quick Access

Per modificare un'impostazione rapida, procedere nel modo

seguente:

> Scegliere l'impostazione rapida da modificare (1, 2 0 3).

> Ruotare fino alla temperatura desiderata.

> Premere e tenere premuto fino a quando la luce dell'anello
luminoso diventa VIOLA fissa. Rilasciare subito il tasto.

L'anello luminoso lampeggia 2x in VIOLA, 'acqua e CHIUSA,

le impostazioni sono salvate.

i L'impostazione rapida non puo essere regolata a temperature
superiori a 38 °C (protezione dalle scottature).



5.3 Protezione dalle scottature
Scegliendo una temperatura superiore a 38 °C la temperatura
aumenta in modo ridotto ad ogni giro.

5.4 Blocco comandi/modalita Pulizia I¥

> Per disattivare ('unita di comando, premerla e tenerla premuta
fino a quando la luce dell'anello luminoso diventa VERDE fissa.
Rilasciare subito il tasto.

L'anello luminoso lampeggia quindi in verde ogni 2 secondi.

> Per riattivare 'unita di comando, premerla e tenerla premuta
per 3 secondi.

Dopo 45 secondi l'unita di comando viene riattivata

automaticamente.

5.5 Diagnosi [d
i In caso di guasti o problemi si consiglia di leggere anche il
capitolo 8 Assistenza in caso di problemi.

> Premere e tenere premuto fino a quando la luce dell'anello
luminoso diventa ARANCIONE fissa. Rilasciare subito il tasto.
La diagnosi viene esequita.

1. Anello luminoso ROSSO fisso

> Controllare se  L'acqua calda non scorre:
scorre l'acqua Controllare la tubazione di alimentazione
calda. dell'acqua calda.
- La tubazione di alimentazione dell'acqua
calda e aperta?
- La produzione di acqua calda sanitaria e
attiva?
- IUfiltro € a posto?
- La mandata dell'acqua fredda e calda e
collegata correttamente?

2. Anello luminoso VERDE fisso
> Controllare se  Se l'acqua scorre:

'acqua NON Comando difettoso.
scorre. > Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.
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3. Anello luminoso BLU fisso

> Controllare se  L'acqua fredda non scorre:
scorre l'acqua Controllare la tubazione di alimentazione
fredda. dell'acqua fredda.
- La tubazione di alimentazione dell'acqua
fredda e aperta?
- Il filtro e a posto?
- La mandata dell'acqua fredda e calda e
collegata correttamente?

i Se la diagnose é terminata, ('anello luminoso lampeggia
2 volte in ARANCIONE e il controllo del funzionamento € andato
a buon fine.

i Se 'anello luminoso lampeggia 3 volte in ARANCIONE,
e presente un malfunzionamento dei sensori di temperatura.
E necessario contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.

5.6 Impostazione della limitazione della temperatura [

In fabbrica non e impostata alcuna temperatura massima.

> Premere e tenere premuto fino a quando la luce dell'anello
luminoso diventa BIANCA fissa. Rilasciare subito il tasto.

Acqua aperta. L'anello luminoso lampeggia in BIANCO.

> Ruotare per impostare la temperatura massima desiderata.

> Premere 1 volta: La temperatura viene salvata come
temperatura massima.

L'anello luminoso lampeggia 2 volte in BIANCO per conferma.



6. Comando di funzioni speciali
i Le funzioni speciali sono impostabili e selezionabili solo 24 ore
dopo la messa in funzione.

Se le funzioni speciali non sono state impostate, procedere nel

modo seguente:

> Scollegare ('unita di comando dalla corrente elettrica e
riavviarla dopo 5 minuti di attesa.

6.1 Disinfezione termica @
i In caso di dubbi o domande, rivolgersi ad un esperto.

Pericolo di scottature

> Per avviare la disinfezione, premere e tenere premuto fino a
quando la luce dell'anello luminoso diventa ROSSA fissa.
Rilasciare subito il tasto.

L'anello luminoso lampeggia in ROSSO, il rubinetto viene

sciacquato con acqua calda.

> Per terminare |a disinfezione, premere 1 volta.

Dopo 5 minuti, la disinfezione termica si spegne automaticamente.

Se la temperatura di 70 °C non viene raggiunta entro 2 minuti, il
flusso d'acqua si ferma e ('anello luminoso diventa ROSSO fisso,
fino a quando viene premuta 1 volta ('unita di comando.

Durante la disinfezione termica la temperatura deve rimanere
costantemente per 3 minuti sopra i 70 °C.

Alla fine, l'anello luminoso diventa VERDE fisso fino a quando
viene premuta 1 volta l'unita di comando.

6.2 Impostazioni di fabbrica I

> Premere e tenere premuto fino a quando la luce dell'anello
luminoso diventa BLU fissa. Rilasciare subito il tasto.

2 lampeggi BLU = impostazioni di fabbrica ripristinate.
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6.3 Impostazione del tempo di scorrimento massimo

dell'acqua &

> Premere e tenere premuto fino a quando la luce dell'anello
luminoso diventa VIOLA fissa. Rilasciare subito il tasto.

> Premere 1 volta per impostare il tempo di scorrimento
dell'acqua desiderato.

1 lampeggio
2 lampeqgi
3 lampeqgi
4 lampeqgi
5 lampeggi
6 lampeggi
7 lampeqgi
8 lampeqgi
9 lampeggi
10 lampeggi
11 lampegqgi
12 lampeqgi

5 secondi
8 secondi
10 secondi
15 secondi
20 secondi
30 secondi
45 secondi
1 minuto
5 minuti
15 minuti
30 minuti
Aperto

2 lampegqgi VIOLA = impostazione salvata.

6.4 Sciacquo igienico [l

> Premere e tenere premuto fino a quando la luce dell'anello
luminoso diventa GIALLA fissa. Rilasciare subito il tasto.

L'anello luminoso inizia a lampeggiare.

> Premere 1 volta per impostare l'intervallo di sciacquo

desiderato.

1 lampeggio
2 lampeqgi
3 lampeggi
4 lampegqgi
5 lampeggi

1 giorno
2 giorni
3 giorni
7 giorni
Non attivo

2 lampeggi GIALLI = impostazione salvata.



6.5 Impostazione colore anello luminoso i

It colore dell'anello luminoso puo essere personalizzato per dare

un tocco di eleganza all'interno del bagno anche a rubinetto non

attivo.

> Premere e tenere premuto fino a quando la luce dell'anello
luminoso diventa AZZURRA fissa. Rilasciare subito il tasto.

> Premere 1 volta per scegliere il colore desiderato.

2 lampeggi AZZURRI = impostazione salvata.

E possibile scegliere i colori sequenti:

e NERO (non attivo)

e AZZURRO

e BLU

e ROSA

» ROSSO

o ARANCIONE

e GIALLO

« VERDE

» BIANCO

e Ambient Light (colore variabile con passaggio graduale fra i
sette colori)
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7. Pulizia e manutenzione

7.1 Indicazioni importanti per \a pulizia

> Non utilizzare detergenti abrasivi, contenenti cloro o acidi.

> Utilizzare solo detergenti e apparecchi per (a pulizia adatti.

> Rispettare le istruzioni d'uso del produttore del detergente.

> Non mescolare mai i detergenti.

> Per la pulizia quotidiana utilizzare una soluzione saponata
delicata.

> Esequire la pulizia con il dosaggio e prescritto e il tempo di
azione in base alle specifiche caratteristiche dell'oggetto e alle
esigenze.

> Non spruzzare mai il detergente direttamente sul prodotto. Lo
spray nebulizzato puo penetrare nel prodotto e danneggiarlo
dall'interno.

> Iniziare sempre con il detergente piu delicato.

> Non conservare detergenti sotto il prodotto (ad es. nella base
sottolavabo), poiché i vapori possono causare danni al prodotto.

> Pulire regolarmente e rimuovere immediatamente (e
impurita. Le macchie fresche sono nettamente piu facili da
rimuovere dalla superficie rispetto a quelle gia asciutte. Lo
sporco visibile, come le macchie di calcare e sapone, residui di
cosmetici, ruggine e muffa, € il risultato di intervalli di pulizia
troppo lunghi o irregolari. Di consequenza, possono formarsi
impurita difficili da rimuovere.

> Rimuovere i prodotti chimici immediatamente, ad es. solventi
per smalto per le unghie, profumo, tinture per capelli, liquidi
contenenti solventi e acetone.

7.2 Detergenti raccomandati

« Detergente delicato a base di acido citrico

> Non utilizzare detergenti aggressivi che contengono ad es. sali,
fosforo, candeggianti (cloro), shiancanti o acido acetico o
solforico.

> NON utilizzare detergenti che contengono additivi abrasivi,
ad es. sabbia, quarzo o polvere abrasiva.



7.3 Strumenti per la pulizia consigliati

e Panno di cotone morbido e pulito

> NON utilizzare strumenti abrasivi per (a pulizia, ad esempio
spugne abrasive, panni in microfibra o lamette da barba, in
quanto possono causare graffi.

> Non utilizzare strumenti per la pulizia appuntiti, affilati o
abrasivi. Non utilizzare pulitori a vapore, poiché le elevate
temperature possono causare danni.

8. Smaltimento

E Il simbolo del bidone barrato indica (a raccolta separata dei

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

EmE | e gpparecchiature elettriche ed elettroniche possono

contenere sostanze pericolose.

> Non smaltire queste apparecchiature con i rifiuti non riciclabili.

> Consegnare ('apparecchiatura presso un apposito centro di
raccolta per il riciclagqgio di rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).

> Contribuire alla conservazione delle materie prime e alla tutela
dell'ambiente.

> Ulteriori informazioni sono disponibili presso il proprio
rivenditore di fiducia o presso le autorita competenti.

| bambini non devono giocare con buste in plastica o materiale
d'imballo, perché possono essere causa di lesioni o0 soffocamento.

> Conservare questo materiale in un luogo sicuro oppure smaltirlo

in modo ecocompatibile.

> Se possibile, conservare l'imballo fino allo scadere del periodo di

garanzia.
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9. Assistenza in caso di problemi

> Se 'apparecchio non funziona correttamente dopo aver sequito
le istruzioni riportate di sequito, contattare help@duravit.com.

> Tenere a portata di mano il codice articolo e il numero di serie.
Questi possono essere letti sull'etichetta presente sul retro delle
istruzioni d'uso. Inoltre il numero di serie si trova sul prodotto

stesso.

I L I

Esequire dapprima la diagnosi

L'apparecchio
non funziona.

L'unita di
comando non
reagisce.

L'unita di comando
non riceve la
corrente elettrica.

Caduta
dell'alimentazione
elettrica.

Alimentatore non
collegato
correttamente

all'unita di comando.

Unita di comando
non collegata
correttamente.

Errato collegamento
dell'unita di
comando.

L'unita di comando &
difettosa.

> Collegare ('unita
di comando
all'alimentazione
elettrica.

> Controllare i fusibili
nella scatola fusibili.

> Collegare
'alimentatore
all'unita di
comando.

> Controllare e
collegare il cavo
dell'unita di
comando.

> Collegare
correttamente
('unita di comando.

> Contattare il
Servizio di
Assistenza Tecnica.



pobem_pusbte s [sowine G

L'acqua non
scorre o
scorre solo
in minima
quantita.

Flusso
d'acqua
continuo.

L'unita di
comando
lampeggia
ogni

2 secondi.

Valvole ad angolo
chiuse.

> Aprire completamente
entrambe le valvole

ad angolo.
Alimentazione > Garantire
dell'acqua assente ("alimentazione
(ad es. rubinetto dell'acqua.

principale chiuso,
assenza di pressione
dell'acqua).

> Installare
correttamente i tubi

| tubi flessibili sono
piegati o storti.

flessibili.
Le tubature > Risciacquare le
dell'acqua sono tubature.

intasate.

Il rubinetto o ('unita
di comando non sono
collegati correttamente
all'ingresso
dell'acqua.

> Premere il tasto ON/OFF.

> Chiudere ('ingresso dell'acqua.

> Riaprire dopo alcuni istanti.

> Se l'acqua continua a scorrere in continuo,
chiudere l'ingresso dell'acqua e chiamare
il Servizio di Assistenza Tecnica.

> Collegare
correttamente il
rubinetto o ('unita di
comando all'acqua.

La modalita Pulizia e > Attendere 5.4
attivata. 45 secondi oppure
tenere premuta
('unita di comando

per 3 secondi.
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L'acqua viene Tempo di > Impostare

chiusa auto- scorrimento nuovamente il
maticamente massimo dell'acqua tempo di

dopo un certo raggiunto. scorrimento

lasso di massimo dell'acqua.
tempo.

La Tubazioni di >Scambiare i
temperatura alimentazione collegamenti.

scelta non dell'acqua fredda e
corrisponde  calda invertite.

d qt{ella Valvola ad angolo > Aprire

dellacqua. dell'acqua calda o completamente
fredda chiusa o entrambe le valvole
aperta solo a meta. ad angolo.
Tubazione di > Risciacquare e
alimentazione pulire e tubazioni.

dell'acqua fredda
e calda intasata o

piegata.

La limitazione della > Impostare nuovamente 5.6

temperatura e (a limitazione della 6.2

impostata in modo temperatura.

errato. > Esequire la funzione
“Impostazioni di
fabbrica".

Differenza di pressione > Controllare la 1

troppo grande fra pressione dell'acqua.

tubazione di Max. 1 bar di

mandata dell'acqua differenza di
calda e dell'acqua pressione consentita.
fredda.
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rovena [posle o Jsaurone .

('unita di
comando
€ umida

0 bagnata
all'interno.

Situazione di > Vedere l'etichetta

installazione non sul coperchio o le

consentita. istruzioni di
montaggio.

Collegamenti delle > Contattare
tubazioni non sigillati  l'installatore.
correttamente sulle

valvole.
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1. Dados técnicos

Numeros de artigo

Tensao nominal
Frequéncia

Consumo de energia no
Modo de Standby

Consumo max. de energia
Temperatura operacional
Pressao da agua de entrada

Diferenca de pressao entre
aqua fria e dgua quente

Classe de protecao

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V

50/60 Hz

<0,5W BT
15w
4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar)

max. 1 bar

IP X4
Protecao contra respingos de
todos os lados.
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Breve vista geral

Bloqueio de comando

Exit

Diagndstico

Limitacao de temperatura
Desinfecao térmica

Ajustes de fabrica

Tempo maximo de fluxo de agua
Descarga de higiene

Ajuste de cor do anel luminoso

R ™

i A figura relativa as referéncias encontram-se na pagina
desdobravel.

pr 3. Descricao dos simbolos

A AvISO Descreve uma situacao perigosa, que pode levar
a morte ou a danos permanentes, se nao for

evitada.

A CUIDADO Descreve uma situacao perigosa, que pode levar

a leves ou moderadas lesdes, se nao for evitada.

Descreve danos que nao dizem respeito a
pessoas.

NOTA

Este simbolo representa uma sugestao.

o

A\

Este simbolo exige uma determinada agao.

_________ Funcoes especiais
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4. Para a sua seguranca

Para que desfrute da sua misturadora eletrdnica durante

muitos anos, leia por favor, atentamente, este manual de
instrucoes, especialmente as indicagdes de seguranca.

Guarde bem o manual de instrucgdes e, se necessario, entregue-o
ao novo proprietario.

Este manual de instrucdes corresponde ao estado técnico do
aparelho, no momento da impressao. A Duravit reserva-se o
direito de fazer mudancas no interesse de um desenvolvimento.

4.1 Utilizacao correta

A misturadora eletrdnica destina-se apenas a fins de higiene,
limpeza do corpo, assim como a extracao de agua. A utilizagao
esta limitada a espacos fechados.

Qualquer outra utilizacao é considerada incorreta. A Duravit nao
assume qualquer responsabilidade por consequéncias de uma
utilizacao incorreta.

4.2 Indicacdes de sequranca
> Leia e siga as instrucdes de sequranca abaixo.

Requisitos em relacao ao utilizador
Criancas e pessoas que nao possuam o conhecimento ou a
experiéncia para manusear o produto, ou cujas capacidades

fisicas, sensoriais ou mentais sejam limitadas, s6 devem utilizar o

produto de acordo com instrucdes referentes a utilizacao segura
do mesmo ou sob supervisao.
> Certifique-se de que as criangas nao brinquem com o produto.

A Aviso Danos a saude!

> Utilize o aparelho apenas quando o mesmo estiver plenamente
operacional.

> Observe que o cabo de elétrico nao esteja danificado.

> Certifique-se de que o cabo elétrico ndo esteja entalado ou
esmagado.

PT
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> Mantenha o cabo de corrente afastado de superficies quentes e
arestas afiadas.

> Se 0 cabo de alimentacgao for danificado, permita que o cabo de
alimentacao seja substituido pelo fabricante ou por especialistas
qualificados.

> Nunca use o produto com uma fonte de alimentagao danificada.

> NAO utilize o produto caso este nao funcione corretamente.
Desconecte, imediatamente, o abastecimento de eletricidade e
agua. Entre em contacto com help@duravit.com.

Risco de danos a saude e possivel dano ao
produto.
> Evite danos no produto ou falhas no funcionamento devido a
uma utilizacao incorreta.
> Abasteca o aparelho com agua potavel fria proveniente da linha
de 4agua principal.
> NAO conectar a aguas de esgoto, aquas residuais domésticas,
agquas industriais, aguas do mar ou outras aquas, nao tratadas
ou apenas tratadas de forma moderada.

Acidentes, danos e avarias devido a reparos
incorretos.
> NAO devem ser feitas quaisquer alteracdes, manipulacdes,
instalacdes adicionais ou tentativas de reparacao na
misturadora.
> S0 permita que reparos sejam realizados por eletricistas ou
técnicos qualificados.



5. Comando das funcdes basicas

A misturadora é comandada através da unidade de comando. Os
ajustes também sao realizados através da unidade de comando.
Para a realizacao de ajustes, prima e mantenha premido o painel
de comando, sempre partindo do fato de uma misturadora inativa
(sem fluxo de agua).

Ligar a agua:

> premir 1x
Desligar a agua:
> premir 1x

Ajustar a temperatura:

> Girar

Girar com aqua corrente.
Ajustar a temperatura por
meio do anel luminoso

(azul = frio, vermelho = quente)

PT

5.1 Quick Access
Os trés ajustes a sequir sao de fabrica e podem ser adaptados
individualmente:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
premir 1x: Agua premir 2x: Agua premir 3x: Agua
LIGADA a 20 °C LIGADA a 30 °C LIGADA a 35 °C

5.2 Alterar Quick Access

Para alterar um Quick Access, proceda da seguinte maneira:

> Selecione o Quick Access (1, 2 ou 3) a ser alterado.

> Girar até alcancar a temperatura desejada.

> Prima e mantenha premido, até o anel luminoso estar iluminado
em VIOLETA. Soltar, imediatamente, o botao.

0 anel luminoso pisca 2x em VIOLETA, dgua DESLIGADA, ajustes

sao memorizados.

i Quick-Access nao pode ser ajustado acima de 38 °C (protecao
contra escaldadura).
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5.3 Protecao contra escaldadura
Com uma selecao de temperatura ocorre, a partir de 38 °C, um
reduzido aumento de temperatura por cada rotacao.

5.4 Bloqueio de comando / Modo de limpeza [N

> Para desativar a unidade de comando é necessario premir e
manter premido, até o anel luminoso estar iluminado em
VERDE. Soltar, imediatamente, o botao.

Agora, o anel luminoso pisca a cada 2 sequndos em verde.

> Para reativar a unidade de comando, prima e mantenha-o
premido durante 3 sequndos.

Apds 45 segundos, a unidade de comando é reativada

automaticamente.

5.5 Diagndstico &

i Em caso de avarias ou problemas, por favor, leia também o
capitulo 8 Ajuda em caso de problemas.

> Prima e mantenha premido, até o anel luminoso estar iluminado
em COR DE LARANJA. Soltar, imediatamente, o botao.
0 diagndstico é realizado.

1. 0 anel luminoso esta iluminado em VERMELHO

> Controlar se a  Se nao fluir agua quente:
agua quente Verificar a linha de aducgao de agua quente.
flui. - Alinha de aducao de agua quente esta
aberta?
- 0 tratamento de agua quente esta ativo?
- O filtro de sujidades esta em ordem?
- As aducoes de aqua fria e de agua quente
esta corretamente conectada?

2. 0 anel luminoso esta iluminado em VERDE

> Controlar se Flui dgua:
NAO flui dgua. Unidade de comando com defeito.
> Entrar em contacto com o servico de
atendimento ao cliente.



3. 0 anel luminoso esta iluminado em AZUL

> Controlar se NAO flui dqua:
flui dgua fria.  Verificar a linha de aducao de agua fria.
- A linha de 4qua fria esta aberta?
- O filtro de sujidades esta em ordem?
- As aducoes de aqua fria e de agua quente
esta corretamente conectada?

i Quando o diagndstico esta concluido, o anel luminoso pisca
2x em COR DE LARANJA e o teste funcional foi bem-sucedido.

i Quando o anel luminoso pisca 3x em COR DE LARANJA, significa
que ha um erro de funcionamento dos sensores de
temperatura. O servico de atendimento ao cliente deve ser
contactado.

5.6 Ajuste da limitacio de temperatura [}

A partir de fabrica, nao foi ajustada uma temperatura maxima.

> Prima e mantenha premido, até o anel luminoso estar iluminado
em BRANCO. Soltar, imediatamente, o botao.

Agua ligada. 0 anel luminoso pisca em BRANCO.

> Girar para ajustar a maxima temperatura desejada.

> premir 1x: A temperatura é armazenada como temperatura
maxima.

0 anel luminoso pisca 2x em BRANCO como confirmacgao.

PT
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6. Comando, funcdes especiais
i Funcdes especiais podem ser definidas ou selecionadas
24 horas apds a colocagao em funcionamento.

Se as funcdes especiais nao tiverem sido definidas, proceda da

sequinte maneira:

> Desconecte a unidade de comando da rede elétrica e ligue-a,
novamente, apos 5 minutos de espera.

6.1 Desinfecao térmica 3
i Em caso de incertezas ou duvidas, entre em contacto com um
especialista.

Perigo de escaldadura

> Para iniciar a desinfecao é necessario premir e manter
premido, até o anel luminoso estar iluminado em VERMELHO.
Soltar, imediatamente, o botao.

Quando o anel luminoso pisca em VERMELHO, a misturadora é

lavada com agua quente.

> Para encerrar a desinfecao, prima 1x.

Apds 5 minutos, a desinfecao térmica desligar-se-a

automaticamente.

Se a temperatura de 70 °C nao for alcancada dentro de 2 minutos,

o fluxo de aqua desligado e o anel luminoso permanece iluminado
em VERMELHO até a unidade de comando ser premida 1x.
Durante a desinfecao térmica, a temperatura deve estar
continuamente acima de 70 °C durante 3 minutos.

Ao terminar, o anel luminoso permanece iluminado em VERDE até

a unidade de comando ser premida 1x.

6.2 Ajustes de fabrica I

> Prima e mantenha premido, até o anel luminoso estar iluminado

em AZUL. Soltar, imediatamente, o botao.
Pisca 2x em AZUL = Ajustes de fabrica restabelecidos.



6.3 Ajuste do maximo tempo de fluxo de agua &

> Prima e mantenha premido, até o anel luminoso estar iluminado
em VIOLETA. Soltar, imediatamente, o botao.

> Premir 1 x para ajustar o desejado tempo de fluxo da aqua.

pisca 1x
pisca 2x
pisca 3x
pisca 4x
pisca 5x
pisca 6x
pisca 7x
pisca 8x
pisca 9x
pisca 10x
pisca 11x
pisca 12x

5 segundos
8 segundos
10 segundos
15 seqgundos
20 segundos
30 seqgundos
45 seqgundos
1 minuto

5 minutos
15 minutos
30 minutos
aberto

PT

Pisca 2x em VIOLETA = Ajuste memorizado.

6.4 Descarga de higiene [l

> Prima e mantenha premido, até o anel luminoso estar iluminado
em AMARELDO. Soltar, imediatamente, o botao.

0 anel luminoso comeca a piscar.

> Premir 1x para ajustar o desejado intervalo entre as descargas.

pisca 1x
pisca 2x
pisca 3x
pisca 4x
pisca 5x

1 dia

2 dias
3 dias
7 dias
inativo

Pisca 2x em AMARELO = Ajuste memorizado.
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6.5 Ajuste de cor do anel luminoso i

A cor do anel luminoso pode ser ajustada individualmente para se

poder definir um toque elegante na casa de banho, mesmo

quando a misturadora esta inativa.

> Prima e mantenha premido, até o anel luminoso estar iluminado
em AZUL CLARO. Soltar, imediatamente, o botao.

> Premir 1x para selecionar a cor desejada.

Pisca 2x em AZUL CLARO = Ajuste memorizado.

As sequintes cores estar-lhe-ao a escolha:

e PRETO (inativo)

e AZUL CLARO

e AZUL

* ROSA

e VERMELHO

» COR DE LARANJA

e AMARELO

e VERDE

e BRANCO

e Ambient Light (mudanca de cor através de um gradiente suave
de sete cores)



7. Limpeza e tratamento

7.1 Indicacoes importantes sobre a limpeza

> Nao devem ser utilizados produtos de limpeza abrasivos,
produtos que contenham cloro ou acidos.

> Utilize apenas produtos e aparelhos de limpeza que se destinem
a area de aplicacao.

> Siga as instrucodes de utilizacao do fabricante do produto de
limpeza.

> Nunca misturar o produto de limpeza.

> Use uma solucao de sabao suave para a limpeza diaria.

> Execute a limpeza com a dosagem predefinida e o tempo de
exposicao especifico ao objeto e conforme o necessario.

> Jamais pulverize o agente de limpeza diretamente sobre o
produto. A névoa de pulverizacao pode penetrar no produto e
danifica-lo de dentro para fora.

> Comece sempre com o agente de limpeza mais suave.

> Nao armazene nenhum agente de limpeza em meio dos
produtos (por ex., movel para lavatdrio), pois a evaporagao pode
levar a danos no produto.

> Limpe em intervalos regulares e remova sujidades
imediatamente. Sujidades recentes podem ser removidas bem
mais facilmente da superficie, do que as ja secas. Sujidade
visivel é causada por intervalos de limpeza demasiado longos ou
irregulares, por ex., tais como nddoas de cal e sabao, residuos
de cosmeéticos, ferrugem e mofo. Isto pode levar maiores
sujeiras.

> Remova, imediatamente, produtos quimicos, tais como
removedor de esmalte, perfume, tintas e colorantes de cabelo,
liquidos que contém solventes e acetona.

PT

7.2 Produtos de limpeza recomendados

« Produto de limpeza suave a base de acido citrico

> NAO use produtos de limpeza agressivos que contenham, por
ex., sais, fésforo, alvejante (cloro), abrilhantador, acido acético
ou sulfarico.
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> NAO use produtos de limpeza que contenham aditivos abrasivos,
tais como areia, quartzo ou pd de limpeza abrasivo.

7.3 Aparelhos de limpeza recomendados

¢ Pano de algodao limpo e macio

> NAO use aparelhos de limpeza abrasivos, tais como esponjas,
panos de microfibra ou laminas de barbear, pois estes podem
causar arranhoes.

> Nao use aparelhos de limpeza pontiagudos, afiados ou
abrasivos. Nao use um limpador de vapor, porque altas
temperaturas danificam o produto.

8. Eliminacao

E 0 simbolo de lixeira riscada indica um descarte separado

como aparelho elétrico ou eletrdnico velhos (WEEE).

mmmm Aparelhos elétricos e eletronicos velhos podem conter

substancias perigosas.

> Nao descarte este aparelho no lixo nao seletivo.

> 0 aparelho deve ser eliminado num posto de recolha especial
para a reciclagem de aparelhos elétricos e eletronicos velhos
(WEEE).

> Ajude a preservar matérias-primas e proteger o meio ambiente.

> Mais informacdes podera obter do seu revendedor ou das
autoridades competentes.

As criancas nao devem brincar com sacos de plastico nem com o

material de embalagem, pois existe um risco de lesdes e asfixia.

> Armazene esses materiais num local sequro ou descarte-os de
forma compativel com o meio ambiente.

> A embalagem deve, se possivel, ser guardada até ao final do
periodo de garantia.



9. Solucao de problemas

> Se o seu aparelho nao funcionar corretamente depois de sequir
as instrucoes abaixo, entre em contacto com help@duravit.com.

> Tenha ao dispor o numero de artigo e de série. Estes sao
exibidos na etiqueta situada que se encontra na parte de tras
do seu manual de instrugdes. 0 numero de série esta aplicado,
diretamente, sobre o produto.

pobens o postel_JRwsougio—_ap

Realize, primeiramente, um diagnéstico 5.5

0 aparelho nao
funciona.

A unidade de
comando nao tem
energia elétrica.

A fonte de
alimentacao elétrica
falhou.

A fonte de
alimentacao nao
esta corretamente
conectada a unidade
de comando.

A unidade de
comando nao esta
corretamente
conectada.

> Conecte a
unidade de
comando a fonte
de alimentacao

elétrica. PT

> Controle os
fusiveis na caixa
de fusiveis.

> Conecte a fonte
de alimentacao a
unidade de
comando.

> Verifique o cabo
da unidade de
comando e
conecte-o.
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robena s psiel__JResougio—_ap.

A unidade de
comando nao
reage.

A agua nao flui
ou flui apenas
minimamente.

A unidade de
comando esta
incorretamente
conectada.

A unidade de
comando esta com
defeito.

As torneiras de
esquadria estao
fechadas.

Nenhum
abastecimento de
agqua (por ex.,
torneira principal
fechada, nenhuma
pressao de agua).

As mangueiras estao
dobradas ou torcidas.

Os tubos de agua
estao entupidos.

A misturadora ou a

unidade de comando

nao esta
corretamente
conectada a aducao
de aqua.

> Conecte,
corretamente, a
unidade de
comando.

> Entre em
contacto com o
servico de
atendimento ao
cliente.

> abra totalmente
as duas torneiras
de esquadria.

> Assequre 0
abastecimento de
agua.

> Instale as
mangueiras
corretamente.

> Lave os tubos.

> Conecte a
misturadora ou a
unidade de
comando,
corretamente,

a agua.



pobena s possiel__[Resogio_—_ap.

Fluxo continuo
de aqua.

A unidade de
comando

pisca a cada

2 segundos em
verde.

A aqua é
automaticamente
desligada apos
um determinado
periodo de
tempo.

> Premir o botdao ON/OFF.

> Feche a aducao de agua.

> Reabra apds um curto periodo de
tempo.

> Se ainda continuar a fluir agua, feche a
aducao de agua e ligue para o servigo de
atendimento ao cliente.

0 modo de limpeza > Aguarde 5.4
esta ativado. 45 segundos ou

prima a unidade

de comando

durante

3 segundos.
Foi alcancgado o > Reajustar o 6.3
maximo tempo de tempo maximo de
fluxo da agua. fluxo da agua.

PT
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robens s posiel__JResoigio —ap

A temperatura
selecionada
para a agua é
incorreta.

0 tubo de
abastecimento de
aqua fria e o de aqua
quente foram
trocados.

A valvula de aqua
fria ou a de agua
quente esta fechada
ou apenas
semi-aberta.

0 tubo de
abastecimento de
aqua fria e o de aqua
quente estao
entupidos ou
dobrados.

A limitagao de
temperatura esta
incorretamente
ajustada.

A diferenca de
pressao entre o tubo
de abastecimento de
aqua fria e o de aqua
quente é grande
demais.

> Trocar as
conexoes.

> Abra,
completamente,
as duas torneiras
de esquadria.

> Enxaquar e
limpar os tubos.

5.6
6.2

> Reajustar a
limitacao de
temperatura.

> Executar a fungao
"Ajustes de
fabrica".

> Controlar a 1
pressao da agua.

S6 é admissivel

uma diferenca de

no max. 1 bar.



A unidade de
comando esta
himida ou
molhada por
dentro.

Situacgao de >Veja a etiqueta

instalacao na tampa ou no

inadmissivel. manual de
instrucoes.

As conexdes de tubo > Entre em

nas valvulas nao contacto com o
estao corretamente seu instalador.
vedadas.

PT
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1. Tekniske data

Varenumre

Netspaending

Frekvens

Stremforbrug i standbymodus
Maks. stremforbrug
Driftstemperatur
Indgangsvandtryk

Trykforskel koldt og varmt
vand

Beskyttelsesart

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 -240V
50/60 Hz

<0,5W
15W
4 - 40 °C DA

0,3-0,5MPa (3 - 5 bar)

maks. 1 bar

IP X4
steenkvandsbeskyttet.
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Kort oversigt

Betjeningsspaerring

Exit

Diagnose
Temperaturbegransning
Termisk desinfektion
Fabriksindstillinger
Maks. vand\gbstid
Hygiejneskyl
Farveindstilling lysring

R ™

i Billedet til henvisningerne findes pa siden, der kan foldes ud.

3. Symbolbeskrivelse

oA A\ ADVARSEL Beskriver en farlig situation, som kan medfgre

dad eller permanent skade, hvis den ikke
undgas.

A FORSIGTIG Beskriver en farlig situation, som kan medfgre

mindre eller mellemstore kvaestelser, hvis den
ikke undgas.

BEMARK | Beskriver skader, som ikke vedrgrer personen.

Her finder du et godt tip.

e

> Her bliver du opfordret til en handling.

_________ Specialfunktioner
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4. For din sikkerheds skyld

Vi anbefaler dig at laese betjeningsvejledningen og isaer
sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, sa du kan have glade
af dit elektronikarmatur mange ar frem i tiden.

Opbevar betjeningsvejledningen omhyggeligt, og giv den videre til
en eventuel ny ejer ved salg af produktet.

Denne betjeningsvejledning svarer til apparatets tekniske stand
pa trykningstidspunktet. Duravit forbeholder sig retten til at
foretage aendringer i forbindelse med videreudvikling.

4.1 Anvendelsesomrade

Elektronikarmaturet er kun beregnet til hygienje- og
kropsrensningsformal samt til vandudtagning. Apparatet ma
udelukkende anvendes i lukkede rum.

Anden anvendelse anses for at vaere uden for
anvendelsesomradet. Duravit patager sig intet ansvar for fglgerne
af anvendelse uden for anvendelsesomradet.

4.2 Sikkerhedsforskrifter
> Laes og falg efterfelgende sikkerhedsforskrifter.

Krav til brugeren

Bgrn og personer, som mangler viden eller erfaring i brug af
apparatet, eller som har begransede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner, ma kun bruge apparatet efter undervisning i
sikker brug, eller hvis de er under opsyn.

> Sgrg for, at bgrn ikke leger med elektronikarmaturet.

A\ ADVARSEL Sundhedsskader!

> Brug kun apparatet, hvis det er fuldt funktionsdygtigt.

> Sgrg for, at stramledningen ikke er beskadiget.

> Pas pa, at stramledningen ikke klemmes fast mellem andre
dele.

> Hold strgmledningen borte fra varme overflader og skarpe
kanter.

DA
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> Hvis netkablet bliver beskadiget, skal du fa netkablet erstattet af
producenten eller kvalificeret fagpersonale.

> Brug aldrig produktet med en beskadiget netdel.

> Brug IKKE produktet, hvis det ikke fungerer korrekt. Afbryd
straks strgm- og vandforsyningen. Kontakt help@duravit.com.

Risiko for sundhedsskader og mulig
produktionsskade.

> Undga produktskader eller fejlfunktioner pa grund af forkert
brug.

> Forsyn apparatet med koldt drikkevand fra hovedvandledningen.

> Tilslut IKKE spildevand, grat spildevand, industrivand, havvand
eller lignende samt vand, der ikke er behandlet eller kun
moderat behandlet.

Ulykker, skader og driftsforstyrrelser ved
ukorrekte reparationer.

> Du ma IKKE selv udfgre aendringer, modifikationer, installation
af tilbehgr eller reparationer pa armaturet.

> Fa kun udfert reparationer af kvalificerede elinstallatgrer eller
teknikere.



5. Betjening basisfunktioner

Armaturet betjenes ved hjzelp af betjeningsenheden. 0gsa
indstillingerne foretages via betjeningsenheden.

For at foretage indstillinger skal du altid trykke og holde
betjeningsenheden ud fra det inaktive armatur (ingen
vandgennemstrgmning).

Teend vand:
> tryk 1x
Sluk vand:
> tryk 1x

Indstil temperatur:

> drej

Drej ved rindende vand.

Indstil temperatur ved hjaelp af
lysringen

(bla = kold, rgd = varm)

] DA
5.1 Quick access

Fglgende tre indstillinger er fabriksindstillinger og kan tilpasses
individuelt:

Quick access 1 Quick access 2 Quick access 3
Tryk 1x: Vand TIL tryk 2x: Vand TIL Tryk 3x: Vand TIL
ved 20 °C ved 30 °C ved 35 °C

5.2 Skift quick access

For at a&ndre en quick access skal du ggre falgende:

>Veaelg den quick access (1, 2 eller 3), der skal a&ndres.

> Drej til den gnskede temperatur.

>Tryk og hold, indtil lysringen lyser VIOLET. Slip tasten
omgaende.

Lysring blinker 2x VIOLET, vand FRA, indstillinger er gemt.

i Quick access kan ikke indstilles stgrre end 38 °C
(skoldningsbeskyttelse).
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5.3 Skoldningsbeskyttelse
Ved temperaturvalget foretages der fra 38 °C en mindre
temperaturforggelse pr. omdrejning.

5.4 Betjeningsspaerring / renggringsmodus ¥

> For at deaktivere betjeningsenheden skal du trykke og holde,
indtil lysringen lyser GR@NT. Slip tasten omgaende.

Lysringen blinker nu grgnt hvert 2. sekund.

> For at genaktivere betjeningsenheden skal du trykke og holde i
3 sekunder.

Efter 45 sekunder genaktiveres betjeningsenheden automatisk.

5.5 Diagnose [
i Ved forstyrrelser eller problemer skal du ogsa leese kapitel 8
Hjaelp i tilfaelde af problemer.

>Tryk og hold, indtil lysringen lyser ORANGE. Slip tasten
omgaende.
Diagnosen udfgres.

1. Lysring lyser R@DT

> Kontroller, om der Hyvis der ikke flyder varmt vand:
flyder varmt vand. Kontroller varmtvandstilledningen.
- Er varmtvandstilledningen aben?
- Er varmtvandsproduktionen aktiv?
- Er smudsfilteret i orden?
- Er koldt- og varmtvandsforsyningen
tilsluttet korrekt?

2. Lysring lyser GRONT

> Kontroller, om der Hvis der flyder vand:
IKKE flyder vand.  Styring defekt.
> Kontakt kundeservice.
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3. Lysring lyser BLAT

> Kontroller, om der Hvis der ikke flyder koldt vand:
flyder koldt vand.  Kontroller koldtvandstilledningen.
- Er koldtvandstilledningen aben?
- Er smudsfilteret i orden?
- Er koldt- og varmtvandsforsyningen
tilsluttet korrekt?

i Nar diagnosen er afsluttet, blinker lysringen 2x ORANGE,
og funktionskontrollen var succesfuld.

i Hvis lysringen blinker 3x ORANGE, foreligger der en fejlfunktion
af temperatursensorerne. Kundeservice skal kontaktes.

5.6 Indstil temperaturbegransning [l

Der er ikke indstillet en maks.temperatur fra fabrikken.

> Tryk og hold, indtil lysringen lyser HVIDT. Slip tasten omgaende.
Vand til. Lysring blinker HVIDT.

> Drej for at indstille den gnskede maks.temperatur.

> Tryk 1x: Temperatur gemmes som maks.temperatur.

Lysringen blinker 2x HVIDT som bekraftelse.
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127



DA

128

6. Betjening specialfunktioner
i Der kan indstilles eller valges specialfunktioner 24 timer efter
ibrugtagningen.

Hvis der ikke er blevet indstillet specialfunktioner, skal du ggre
folgende:
> Afbryd strammen fra styreenheden, og genstart efter

5 minutters ventetid.

6.1 Termisk desinfektion [3
i Ved usikkerheder eller spgrgsmal bedes du kontakte en
fagperson.

Skoldningsfare

> For at starte desinfektionen skal du trykke og holde, indtil
lysringen lyser R@DT. Slip tasten omgaende.

Lysring blinker R@DT, armaturet skylles med varmt vand.

> For at afslutte desinfektionen skal du trykke 1x.

Efter 5 minutter slukker den termiske desinfektion automatisk.

Hvis temperaturen pa 70 °C ikke opnas inden for 2 minutter,
slukkes vandgennemstrgmningen, og lysringen lyser R@DT, indtil
man trykker 1x pa betjeningsenheden.

Under den termiske desinfektion skal temperaturen vare
kontinuerligt pa over 70 °C i 3 minutter.

Ved afslutningen lyser lysringen GR@NT, indtil man trykker 1x pa
betjeningsenheden.

6.2 Fabriksindstillinger @
> Tryk og hold, indtil lysringen lyser BLAU. Slip tasten omgaende.
2x BLAT blink = Fabriksindstillinger gendannet.



6.3 Indstil maks. vandlgbstid &

>Tryk og hold, indtil lysringen lyser VIOLET. Slip tasten
omgaende.

>Tryk 1 x for at indstille den gnskede vandlgbstid.

1x blink 5 sekunder
2x blink 8 sekunder
3x blink 10 sekunder
4x blink 15 sekunder
5x blink 20 sekunder
6x blink 30 sekunder
7x blink 45 sekunder
8x blink 1 minut
9x blink 5 minutter
10x blink 15 minutter
11x blink 30 minutter
12x blink aben

DA
2x VIOLET blink = Indstilling gemt.

6.4 Hygiejneskyl Ll

> Tryk og hold, indtil lysringen lyser GELB. Slip tasten omgaende.
Lysringen begynder at blinke.

> Tryk 1x for at indstille det gnskede interval for skylningen.

1x blink 1 dag

2x blink 2 dage
3x blink 3 dage
4x blink 7 dage
5x blink inaktiv

2x GULT blink = Indstilling gemt.
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6.5 Farveindstilling lysring ¥

Lysringens farve kan indstilles individuelt for at saette et stilfuldt

praeg pa badet, selv nar armaturet er inaktivt.

> Tryk 0g hold, indtil lysringen lyser LYSEBLAT. Slip tasten
omgaende.

> Tryk 1x for at veelge den gnskede farve.

2x LYSEBLAT blink = Indstilling gemt.

Du kan vaelge mellem fglgende farver:
o SORT (inaktiv)

e LYSEBLA

« BLA

e PINK

e ROD

o ORANGE

e GUL

e GRON

e HVID

e Ambient Light (farveskift med et syvfarvet blgdt farveforlgh)



7. Renggring og vedligeholdelse

7.1 Vigtige henvisninger om renggring

> Brug ikke skurende, klor- eller syreholdige renggringsmidler.

> Brug kun renggringsmidler og -apparater, som er beregnet til
anvendelsesomradet.

> Overhold brugsanvisningen fra renggringsmidlets producent.

> Bland aldrig renggringsmidler.

> Anvend en mild seebeoplgsning til den daglig renggring.

> Udfer renggringen med den forskrevne dosering og
indvirkningstiden iht. objektet og passende til behovet.

> Sprgjt aldrig renggringsmiddel direkte pa produktet. Der kan
komme vandtage ind i produktet og beskadige det indefra.

> Begynd altid med det mildeste renggringsmiddel.

> Opbevar ingen renggringsmidler under produkterne (f.eks.
vaskeskab), fordi uddunstningen kan medfgre skader pa
produktet.

> Renger regelmaessigt, og fjern snavs omgaende. Det er meget
nemmere at fjerne frisk skidt og snavs fra overfladen end skidt
0g snavs, der er tgrret ind. Synligt snavs opstar pga. for lange DA
eller uregelmaessige renggringsintervaller som f.eks. kalk- og
saebepletter, kosmetikrester, rust og skimmel. Dette kan
medfgre, at snavset satter sig fast.

> Fjern kemikalier omgaende som f.eks. neglelakfjerner, parfume,
harfarve og -farvningsmidler, oplgsningsmiddelholdige vaesker
0g acetone.

7.2 Anbefalede renggringsmidler

o Mildt renggringsmiddel pa citronsyrebasis

> Anvend INGEN aggressive renggringsmidler, som f.eks.
indeholder salt, fosfor, blegemidler (klor), optisk hvidt,
eddike- eller svovlsyre.

> Anvend INGEN renggringsmidler, som indeholder abrasive
tilseetningsstoffer som f.eks. sand, kvarts eller skurepulver.
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7.3 Anbefalede renggringsapparater

e Ren, blgd bomuldsklud

> Anvend INGEN abrasivt virkende renggringsapparater som
f.eks. renggringssvampe, mikrofiberklude eller barberblade,
fordi de kan medfgre ridser.

> Anvend ingen spidse, skarpe eller skurende renggringsgenstande.
Brug ikke damprenser, da de hgje temperaturer kan medfgre
skader.

8. Bortskaffelse

E Symbolet med den overstregede skraldespand henviser til

separat bortskaffelse som elektrisk og elektronisk udstyr

mmmm (WEEE). Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde

farlige stoffer.

> Dette apparat ma ikke bortskaffes med husholdningsaffald.

> Aflever apparatet pa en sarlig genbrugsstation, hvor det er
muligt at aflevere elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

> Hjeelp med at genanvende rastoffer og beskytte miljget.

> Du kan fa yderligere oplysninger ved at henvende dig til din
forhandler eller din kommune.

Bgrn ma ikke lege med plastikposer eller emballage, da de kan

komme til skade eller blive kvalt.

> Opbevar den slags materialer pa et sikkert sted eller bortskaf
dem miljgvenligt.

> Opbevar om muligt emballagen, indtil garantiperioden er
udlgbet.



9. Hjeelpi tilfeelde af problemer

> Hvis dit apparat ikke fungerer korrekt, efter du har fulgt de
efterfglgende anvisninger, skal du kontakte help@duravit.com.

> Hav artikel- og serienummeret klar. Det kan du finde pa
etiketten pa bagsiden af betjeningsvejledningen.
Serienummeret finder du direkte pa produktet.

I L 2

Apparatet
fungerer ikke.

Betjeningsenhed
reagerer ikke.

Udfer ferst diagnosen

Styreenhed har > Tilslut styreenhed til
ingen strgm. stremforsyningen.

Stromsvigt. > Kontroller sikringer
i sikringskassen.

Netdel ikke > Forbind netdel med
forbundet korrekt  styreenheden.

med styreenheden. DA

Betjeningsenhed > Kontroller og

ikke tilsluttet forbind betjenings-
korrekt. enhedens kabler.
Betjeningsenhed > Tilslut betjenings-
er forkert enhed korrekt.
tilsluttet.

Betjeningsenhed > Kontakt
er defekt. kundeservice.
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poven —Jwuigirsg g fop

Vandet flyder
ikke eller kun
meget lidt.

Kontinuerlig
vandgennem-
stromning.

Betjenings-
enhed blinker
grent hvert 2.
sekund.

Vandet slukkes
automatisk
efter noget tid.

> Abn begge
stopventiler helt.

Stopventiler
lukkede.

Ingen vandforsyning > Sikr vandforsyning.

(f.eks. hovedhane
lukket, intet

vandtryk).

Slanger er > Installer slanger
knaekkede eller korrekt.

snoede.

Vandledninger er
tilstoppede.

> Gennemskyl
ledninger.

> Tilslut armatur eller
styreenhed korrekt
til vandet.

Armatur eller
styreenhed er ikke
forbundet korrekt
med
vandadgangen.

> Tryk pa tasten ON/OFF.

> Luk vandadgangen.

> Abn igen efter kort tid.

> Hvis vandet stadig flyder kontinuerligt,
luk vandadgangen, og kontakt
kundeservice.

Renggringsmodus > Afvent i 5.4
er aktiveret. 45 sekunder, eller
tryk pa
betjeningsenheden i
3 sekunder.
Maks. vandlgbstid > Genindstil maks. 6.3

opnaet. vand|gbstid.



T R

Den valgte
vandtemperatur
passer ikke.

Styreenhed er
fugtig eller vad
indeni.

Koldt- og varmt- > Ombyt tilslutninger.
vandstilledning

ombyttet.

Koldt- eller varmt- > Abn begge
vandsstopventil stopventiler helt.
lukket eller kun

halvt dben.
Koldt- og varmt- > Gennemskyl og ren-

vandstilledning ger ledninger.

tilstoppet eller

knaekket.

Temperaturbe- > Genindstil tempera-

graensning er turbegraensning.

forkert indstillet. > Udfar funktion
.Fabriksindstillinger”.

Trykforskel > Kontroller vandtryk.

mellem koldt- og  Maks. 1 bar
varmtvandstilled- trykforskel tilladt.
ning for stor.

Ikke tilladt > Se etiket pa (dget
monteringssituation.  eller

monteringsvejledning.

Ledningstilslutninger > Kontakt

pa ventilerne ikke installatgren.
teetnet fagligt

korrekt.

5.6
6.2

1
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1. Tekniset tiedot

Tuotenumerot

Nimellisjannite
Taajuus

Tehonotto
valmiustilassa

Maks. tehonotto
Kayttolampatila
Tulovedenpaine

Kylman ja [@mpiman veden
paine-ero

Kotelointiluokka

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V

50/60 Hz

<0,5WwW
15w
4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar) FI

kork. 1 bar

IP X4
suojattu roiskevedelta kaikilta
puolilta.
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Lyhyt kuvaus

Kaytonesto

Poistu

Diagnoosi

Lampdtilan rajoitus

Terminen desinfiointi
Tehdasasetukset

Veden maksimaalinen virtausaika
Hygieniahuuhtelu

Valorenkaan variasetus

R ™

i Ohjeiden kuva on esitetty kdaantosivulla.

3. Symbolien kuvaukset

Kuvaa vaarallista tilannetta, joka voi johtaa
A\ vAROITUS kuolemaan tai pysyviin vaurioihin, jos sita ei

valteta.
FI Kuvaa vaarallista tilannetta, joka voi johtaa
VLG (eviin tai keskivakaviin loukkaantumisiin, jos sit
ei valteta.
OHJE Kuvaa vahinkoja, jotka eivat koske henkilgita.

Tassa on vinkki.

e

Tassa sinua pyydetaan toimimaan tietylla tavalla.

A\

_________ Erikoistoiminnot
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4. Turvallisuus

Jotta voit nauttia monien vuosien ajan elektronisesta hanastasi,
lue kayttoohje ja erityisesti turvallisuusohjeet huolellisesti.
Sailyta kayttoohje ja luovuta se tarvittaessa uudelle omistajalle.
Tama kayttoohje vastaa laitteen teknista tilaa painatuksen
ajankohtana. Duravit pidattaa itselldan oikeuden muutoksiin
jatkokehitysta ajatellen.

4.1 Maardysten mukainen kaytto

Elektroninen hana on tarkoitettu hygienia- ja
kehonpuhdistustarkoituksiin seka vedenottoon. Tuotetta saa
kayttaa ainoastaan suljetuissa tiloissa.

Kaikenlainen muu kayttd on maardysten vastaista. Duravit ei
vastaa maaraysten vastaisen kayton seurauksista.

4.2 Turvallisuusohjeita
> Lue ja noudata seuraavia turvaohjeita.

Kayttdjalle asetettavat vaatimukset

Lapset ja henkildt, joilla ei ole riittavasti tietoa tai kokemusta
laitteen kdytosta tai joilla on heikentyneet ruumiilliset, aistilliset
tai henkiset kyvyt, saavat kayttaa laitetta ainoastaan laitteen
turvallisen kayton opastuksen saaneena tai valvonnan alaisena.
>Varmista, etteivat lapset leiki elektronisella hanalla.

A\ VAROITUS Terveyshaitat!

> Kdyta laitetta ainoastaan sen toimiessa taysin.

> Varmista, ettei virtajohto ole vahingoittunut.

> Varmista, ettei virtajohto ole juuttunut kiinni tai jaanyt
puristuksiin.

> Pida virtajohto poissa kuumien pintojen ja teravien reunojen
(@helta.

> Jos virtajohto vaurioituu, anna valmistajan tai patevan
ammattihenkiloston vaihtaa virtajohto.

> Al koskaan kayta laitetta, jos verkkolaite on vaurioitunut.

FI
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> ALA kayta tuotetta, mikali se ei toimi asianmukaisesti.
Keskeyta heti virran ja veden syotto. Ota yhteytta osoitteeseen
help@duravit.com.

Terveyshaittojen ja mahdollisten
tuotevahinkojen vaara.

> Valta tuotteen vaurioitumista tai virheellista toimintaa
epaasianmukaisesta kaytosta johtuen.

> Syota laitteeseen kylmaa juomavetta padvesijohdosta.

> ALA liit jatevettd, harmaavetts, talousvetts, merivetts tai
muuta puhdistamatonta tai ainoastaan kohtuullisesti
puhdistettua vetta.

Virheellisten korjausten aiheuttamat
tapaturmat, vahingot ja toimintahdiriot.

> ALA suorita mink3anlaisia muutoksia, muokkauksia,
lisdasennuksia tai korjausyrityksia hanalle.

> Anna vain patevien sahkdasentajien tai teknikkojen suorittaa
korjaukset.



5. Perustoimintojen kaytto

Hanaa kdytetaan hallintalaitteen avulla. Myds asetukset
suoritetaan hallintalaitteella.

Suorita asetukset painamalla hallintalaitetta ja pitamalla sita aina
ei-aktiivisesta hanasta alkaen (ei vedenvirtausta).

Veden kytkeminen paalle:
> Paina 1x

Veden sammuttaminen:
> Paina 1x

Lampotilan saato:

> Kierto

Kierra veden virratessa.

Saada [@ampatila

valorenkaan perusteella

(sininen = kylma, punainen = kuuma)

5.1 Quick Access
Seuraavat kolme asetusta ovat tehdasasetuksia ja niita voidaan
sovittaa yksilollisesti:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3 Fl
paina 1x: Vesi paina 2x: Vesi paina 3x: Vesi
PAALLE 20 °C:ssa PAALLE 30 °C:ssa PAALLE 35 °C:ssa

5.2 Quick Access -asetusten muuttaminen

Muuta Quick Access -asetusta seuraavasti:

> Valitse muutettava Quick Access (1, 2 tai 3).

> Kierra haluttuun l@ampétilaan.

> Paina ja pida painettuna, kunnes valorengas palaa VIOLETTINA.
Vapauta painike valittomasti.

Valorengas vilkkuu 2x VIOLETTINA, vesi POIS, asetukset on

tallennettu.

1 Quick Access voidaan asettaa korkeintaan 38 °C:seen
(palovammasuoja).
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5.3 Palovammasuoja
Lampédtilavalinnassa tapahtuu 38 °C:sta ldhtien vahainen
[@mpotilan nousu kierrosta kohti.

5.4 Kaytonesto / puhdistustila ¥

> Ota hallintalaite kdytdsta painamalla ja pitamalla painettuna,
kunnes valorengas palaa VIHREANA. Vapauta painike
valittomasti.

Valorengas vilkkuu nyt 2 sekunnin valein vihreana.

> Aktivoi hallintalaite uudelleen painamalla ja pitamalla
painettuna 3 sekunnin ajan.

45 sekunnin kuluttua hallintalaite aktivoidaan automaattisesti

uudelleen.

5.5 Diagnoosi [

i Lue hairididen tai ongelmien esiintyessa myos luku 8 Ohje
hairiotilanteeseen.

> Paina ja pida painettuna, kunnes valorengas palaa ORANSSINA.
Vapauta painike valittomasti.
Diagnoosi suoritetaan.

1. Valorengas palaa PUNAISENA

> Tarkasta, virtaako Jos kuumaa vetta ei virtaa:
kuuma vesi. Tarkasta l@ampiman veden tulojohto.

- Onko [@mpiman veden tulojohto avattu?

- Onko l@ampiman veden puhdistus
aktiivinen?

- Onko likasuodatin kunnossa?

- Onko kylman ja l@mpiman veden
tulovirtaus liitetty oikein?

2. Valorengas palaa VIHREANA

> Tarkasta, etta Jos vetta virtaa:
vetta El virtaa. Ohjaus viallinen.
> Ota yhteytta asiakashuoltoon.



3. Valorengas palaa SINISENA

> Tarkasta, virtaako Jos kylmaa vetta ei virtaa:
kylmaa vetta. Tarkasta kylman veden tulojohto.
- Onko kylman veden tulojohto avattu?
- Onko likasuodatin kunnossa?
- Onko kylman ja l@mpiman veden
tulovirtaus liitetty oikein?

i Kun diagnoosi on suoritettu, valorengas vilkkuu
2x ORANSSINA ja toimintatarkastus on onnistunut.

i Jos valorengas vilkkuu 3x ORANSSINA, on kyseessa
[@mpatila-antureiden virhetoiminta. On otettava yhteytta
asiakashuoltoon.

5.6 Lampotilarajoituksen asettaminen [

Maksimilampdtilaa ei ole asetettu tehtaalla.

> Paina ja pida painettuna, kunnes valorengas palaa VALKOISENA.
Vapauta painike valittomasti.

Vesi paalle. Valorengas vilkkuu VALKOISENA.

> Aseta haluttu maksimilampatila kiertamalla.

> Paina 1x: Lampatila tallennetaan maksimilampatilaksi.

Valorengas vilkkuu 2x VALKOISENA vahvistukseksi.
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6. Erikoistoimintojen kaytto
i Erikoistoiminnot voidaan asettaa tai valita 24 tuntia
kayttoonoton jalkeen.

Jos erikoistoimintoja ei ole asetettu, toimi seuraavasti:
> Irrota ohjausyksikko virtalahteesta ja kdynnista se 5 minuutin
odotusajan jalkeen uudelleen.

6.1 Terminen desinfiointi I3

i Pyyda apua alan ammattilaiselta epavarmoissa tapauksissa tai
jos sinulla on kysyttavaa.

Palovammojen vaara

> Kdynnista desinfiointi painamalla ja pitamalla painettuna,
kunnes valorengas palaa PUNAISENA. Vapauta painike
valittomasti.

Valorengas vilkkuu PUNAISENA, hana huuhdellaan kuumalla

vedella.

> Paata desinfiointi painamalla 1x.

5 minuutin kuluttua terminen desinfiointi sammuu

automaattisesti.

Jos 70 °C:n [@ampétilaa ei saavuteta 2 minuutin sisalla,
vedenvirtaus sammuu ja valorengas palaa PUNAISENA, kunnes
hallintalaitetta painetaan 1x.

Termisen desinfioinnin aikana [@mpdtilan on oltava jatkuvasti

3 minuutin ajan yli 70 °C.

Paittymisen jilkeen valorengas palaa VIHREANA, kunnes
hallintalaitetta painetaan 1x.

6.2 Tehdasasetukset I3

> Paina ja pidd painettuna, kunnes valorengas palaa SINISENA.
Vapauta painike valittomasti.

2x SININEN vilkunta = tehdasasetukset palautettu.



6.3 Veden maksimaalisen virtausajan asetus [d

> Paina ja pida painettuna, kunnes valorengas palaa VIOLETTINA.

Vapauta painike valittomasti.
> Paina 1x asettaaksesi halutun veden virtausajan.

1x vilkunta
2x vilkunta
3x vilkunta
4x vilkunta
5x vilkunta
6x vilkunta
7x vilkunta
8x vilkunta
9x vilkunta
10x vilkunta
11x vilkunta
12x vilkunta

5 sekuntia

8 sekuntia
10 sekuntia
15 sekuntia
20 sekuntia
30 sekuntia
45 sekuntia
1 minuutti

5 minuuttia
15 minuuttia
30 minuuttia
auki

2x VIOLETTI vilkunta = asetus tallennettu.

6.4 Hygieniahuuhtelu [l

> Paina ja pida painettuna, kunnes valorengas palaa KELTAISENA.

Vapauta painike valittomasti.
Valorengas alkaa vilkkua.
> Paina 1x asettaaksesi huuhtelun halutun aikavalin.

1x vilkunta
2x vilkunta
3x vilkunta
4x vilkunta
5x vilkunta

1 paiva

2 paivaa

3 paivaa

7 paivaa

ei aktiivinen

2x KELTAINEN vilkunta = asetus tallennettu.

FI

145



FI

146

6.5 Valorenkaan viriasetus I

Valorenkaan vari voidaan asettaa yksildllisesti, jolloin

kylpyhuoneeseen voidaan luoda tyylikds ilme myds hanan ollessa

pois kaytosta.

> Paina ja pida painettuna, kunnes valorengas palaa
VAALEANSINISENA. Vapauta painike valittomasti.

> Paina 1x valitaksesi halutun varin.

2x VAALEANSININEN vilkunta = asetus tallennettu.

Valittavana on seuraavat varit:

e MUSTA (ei aktiivinen)

o VAALEANSININEN

e SININEN

e PINKKI

e PUNAINEN

e ORANSSI

e KELTAINEN

e VIHREA

e VALKOINEN

 Tunnelmavalaistus (varinvaihto seitsenvarisen pehmedn
varikulun avulla)



7. Puhdistus ja hoito

7.1 Tarkeita ohjeita puhdistukseen

> Al3 kdytd hankaavia, kloori- tai happopitoisia puhdistusaineita.

> Kdyta ainoastaan talle kayttoalueelle tarkoitettuja
puhdistusaineita ja -valineita.

> Noudata puhdistusaineen valmistajan kayttdohjetta.

> Al koskaan sekoita puhdistusaineita keskenan.

> Kayta paivittaiseen puhdistukseen mietoa saippualiuosta.

> Suorita puhdistus maaratylla annostelulla ja vaikutusajalla
kohdekohtaisesti ja tarpeen mukaan.

> Ald koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan tuotteeseen.
Suihkusumu voi joutua tuotteeseen ja vahingoittaa sita sisalta
pain.

> Aloita aina miedoimmalla puhdistusaineella.

> Al& varastoi pesuaineita tuotteiden alla (esim. allaskaapissa),
koska haihtuminen saattaa johtaa tuotevaurioihin.

> Puhdista saanndllisesti ja poista liat valittomasti. Tuoreet
tahrat voidaan poistaa pinnoista huomattavasti helpommin kuin
jo kuivuneet. Nakyva lika syntyy liian pitkien tai
epasaanndllisten puhdistusvalien vuoksi, kuten esim. kalkki- ja
saippuatahrat, kosmetiikkajaamat, ruoste ja home. Tama voi
johtaa piintyneisiin tahroihin. FI

> Poista kemikaalit valittomasti, kuten esim. kynsilakanpoistoaine,
hajuvedet, hiusvarit ja -sdvytteet, liuotinainepitoiset nesteet ja
asetoni.

7.2 Suositellut puhdistusaineet

» Miedot, sitruunahappopohjaiset puhdistusaineet

> ALA kdyta syovyttavid puhdistusaineita, jotka sisdltavat esim.
suoloja, fosforia, valkaisuaineita (kloori), kirkasteita, etikka- tai
rikkihappoa.

> ALA kdytd puhdistusaineita, jotka sisiltavat hankaavia
lisdaineita, kuten esim. hiekkaa, kvartsia tai hankausjauhetta.
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7.3 Suositellut puhdistusvalineet

e Puhdas, pehmea puuvillaliina

> ALA kiyta hankaavasti vaikuttavia puhdistusvilineits, kuten
esim. sienityynyja, mikrokuituliinoja tai partateria, koska ne
voivat aiheuttaa naarmuja.

> Al kdyta terdvid, terdvareunaisia tai hankaavia
puhdistusvilineits. Ald kdytd hoyrypuhdistimia, silld korkeat
[@mpatilat voivat aiheuttaa vaurioita.

8. Havittaminen

E Yli ruksatun jateastian symboli viittaa erilliseen

havittamiseen sahko- ja elektroniikkaromuna (WEEE).

B S5hko- ja elektroniikkaromu saattaa sisaltaa vaarallisia

aineita.

> Ald havita it laitetta sekajatteiden joukossa.

> Vie laite erityiseen sahkaisten ja elektronisten laitteiden
kierratykseen (WEEE) tarkoitettuun kerdyspisteeseen.

> Auta sadstamaan raaka-aineita ja suojelemaan ymparistoa.

> Lisatietoja saat jalleenmyyjaltasi tai vastaavilta viranomaisilta.

Lapset eivat saa leikkia muovipusseilla tai pakkausmateriaaleilla,

koska on olemassa loukkaantumis- tai tukehtumisvaara.

> Varastoi tallaiset materiaalit turvalliseen paikkaan tai havita ne
ymparistoystavallisesti.

> Sailyta pakkaus mahdollisuuksien mukaan takuuajan
paattymiseen asti.



9. Ohje hairidtilanteeseen

> Jos laitteesi ei toimi asianmukaisesti, vaikka olet noudattanut
seuraavia ohjeita, ota yhteytta osoitteeseen help@duravit.com.

> Pida tuote- ja sarjanumero valmiina. Nama oytyvat tarrasta
kayttoohjeen takasivulta. Sarjanumero loytyy lisdksi suoraan

tuotteesta.

Laite ei toimi.

Ohjausyksikko
ei reagoi.

Suorita ensiksi diagnoosi
Ohjausyksikossa ei > Liita ohjausyksikko

ole virtaa. virransyottoon.
Virransyotto > Tarkasta sulakkeet
katkennut. sahkotaulussa.
Verkkolaitetta ei > Yhdista verkkolaite
ole liitetty ohjausyksikkoon.
ohjausyksikkdon

oikein.

Ohjausyksikkoa ei > Tarkasta ja liita
ole liitetty oikein. ohjausyksikon
kaapeli.

Ohjausyksikkd on > Liita ohjausyksikko
liitetty vaarin. oikein.

Ohjausyksikkd on > Ota yhteytta
viallinen. asiakashuoltoon.
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Vesi ei virtaa tai

virtaus on
erittain
vahaista.

Jatkuva
vedenvirtaus.

Kayttoyksikko
vilkkuu

2 sekunnin
valein vihreana.

Vesi
sammutetaan
automaattisesti
tietyn ajan
kuluttua.

Kulmaventtiilit > Avaa molemmat
suljettu. kulmaventtiilit
kokonaan.

Ei vedensyottoa > Takaa vedensyotto.
(esim. padhana

suljettu, ei

vedenpainetta).

Letkut ovat > Asenna letkut
taittuneet tai oikein.
kiertyneet.

Vesijohdot ovat > Huuhtele johdot.
tukossa.

Hanaa tai > Liita hana tai
ohjausyksikkoa ei ohjausyksikkd oikein
ole liitetty vesiliitantaan.
vedentuloon

oikein.

> Paina ON/OFF-painiketta.

> Sulje vedentulo.

> Avaa se jalleen lyhyen ajan kuluttua.

> Jos vetta virtaa edelleen jatkuvasti, sulje
vedentulo ja kutsu asiakashuolto.

Puhdistustila on > Odota 45 sekuntia 5.4
aktivoitu. tai paina

kayttoyksikkoa

3 sekunnin ajan.

Veden > Aseta veden 6.3
maksimaalinen maksimaalinen
virtausaika virtausaika

saavutettu. uudelleen.



Valittu veden
(@mpatila ei ole
oikein.

Ohjausyksikkd
on sisalta
kostea tai
marka.

Kylman ja
(@mpiman veden
tulojohdot ovat
menneet sekaisin.

Kylman tai
(@mpiman veden
kulmaventtiili
suljettu tai vain
puoliksi auki.

Kylman ja
[@mpiman veden
tulojohto tukossa
tai taittunut.

Lampatilan
rajoitus asetettu
vaarin.

Paine-ero kylman
ja l@mpiman veden
tulojohdon valilla
lilan suuri.

Kielletty
asennustilanne.

Venttiilien
johtoliitantoja ei
tiivistetty
asianmukaisesti.

> Vaihda liitannat
keskenaan.

> Avaa molemmat
kulmaventtiilit
kokonaan.

> Huuhtele tai
puhdista johdot.

> Aseta l@mpédtilan 5.6
rajoitus uudelleen. 6.2

> Suorita toiminto
"Tehdasasetukset".

> Tarkasta 1
vedenpaine.

Kork. 1 baarin
paine-ero sallittu.

> Katso tarra
kannessa tai
asennusohje.

> Ota yhteytta
LVI-asentajaan.
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1. Tekniske data

Artikkelnummere

Nominell spenning

Frekvens

Effektforbruk i standby-modus
Maks stremforbruk
Driftstemperatur
Inngangsvanntrykk

Trykkforskjell kaldt- og
varmtvann

Beskyttelsesklasse

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V
50/60 Hz
<0,5W
15W

4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar)

maks 1 bar

IP X4 Ne

Beskyttelse mot vannsprut pa
alle sider.
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Kort oversikt

Betjeningssperre
Avslutt

Diagnostisering
Temperaturbegrensning
Termisk desinfisering
Fabrikkinnstillinger
Maksimal vannstrgmtid
Hygienespyling
Fargeinnstilling lysring

R ™

i Illustrasjonene med henvisninger finnes pa utbrettssiden.

3. Symbolbeskrivelse

A ADVARSEL Beskriver en farlig situasjon som kan fare til

dgden eller varige skader hvis den ikke unngas.

A FORSIKTIG Beskriver en farlig situasjon som kan fare til

mindre eller middels alvorlige personskader hvis
den ikke unngas.

NO

MERKNAD | Beskriver skader pa annet enn personer.

e

Her finner du et tips.
> Her blir du oppfordret til en handling.

_________ Spesialfunksjoner
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4. For din sikkerhet

For a sikre at du har glede av det elektroniske armaturet i mange
ar, ma du ngye lese denne bruksanvisningen, og spesielt
sikkerhetshenvisningene.

Ta godt vare pa bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell
ny bruker.

Denne bruksanvisningen samsvarer med den tekniske statusen til
enheten ved tidspunktet for utgivelsen. Duravit forbeholder seg
retten til & foreta endringer ved videreutvikling av produktet.

4.1 Forskriftsmessig bruk

Det elektroniske armaturet er bare beregnet pa hygiene og
kroppsrengjgring samt vanntapping. Kun for innendgrs bruk.

All annen bruk regnes som uforskriftsmessig. Duravit aksepterer
ikke noe ansvar for fglgene av ikke-forskriftsmessig bruk.

4.2 Sikkerhetshenvisninger
> Les og falg sikkerhetshenvisningene nedenfor.

Oppfordringer til brukeren

Barn og personer som mangler kunnskap om eller erfaring med
handtering av enheten, eller som er begrenset i sine fysiske,
sensoriske eller mentale evner, skal kun bruke enheten etter 3 ha
fatt oppleering om sikker bruk av enheten eller under tilsyn.

> Pass pa at barn ikke leker med det elektroniske armaturet.

A\ ADVARSEL Helseskader!

> Enheten skal bare brukes med fullstendig funksjonalitet.

> Pass pa at stremkabelen ikke er skadet.

> Pass pa at stremkabelen ikke er i klem eller belastet.

> Hold strgmkabelen unna varme overflater og skarpe kanter.

> Hvis strgmkabelen blir skadet, skal du la produsenten hhv.
kvalifisert fagpersonell skifte den ut.

> Aldri bruk produktet med skadet stramforsyning.

> IKKE bruk produktet hvis det ikke fungerer som det skal. Bryt straks
strgm- og vannforsyningen. Ta kontakt pa help@duravit.com.

NO
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Risiko for helse- og produktskader.

> Unnga skader eller funksjonsfeil pa produktet pa grunn av
uforskriftsmessig bruk.

> Forsyn enheten med kaldt drikkevann fra hovedvannledningen.

> IKKE koble til avigpsvann, gravann, industrivann, sjgvann eller
annet, upreparert eller moderat preparert vann.

Uforskriftsmessig reparasjon kan fgre til
ulykker, skader og driftsforstyrrelser.
> Du ma IKKE forsgke a foreta endringer, manipuleringer,
tilleggsinstallasjoner eller reparasjoner pa armaturet.
> Bare |a kvalifiserte elektroinstallatgrer eller teknikere foreta
reparasjoner.

NO
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5. Betjening basisfunksjoner

Armaturet betjenes via betjeningsenheten. 0gsa innstillingene
overtas via betjeningsenheten. For a foreta innstillinger skal du
alltid trykke pa og holde betjeningsenheten med utgangspunkt i
det inaktive armaturet (uten vann).

Skru pa vannet:
> Trykk én gang
Skru av vannet:
> Trykk én gang

Stille inn temperaturen:

> Drei

Drei med rennende vann.
Stille inn temperaturen ved
hjelp av lysringen

(bld = kaldt, rgd = varmt)

5.1 Quick Access
Fglgende tre innstillinger er fabrikkinnstillinger, og kan tilpasses
individuelt:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3

Trykk én gang: Trykk to ganger: Trykk tre ganger:

Vann PAved 20°C  Vann PAved 30 °C  Vann PA ved 35 °C ‘o

5.2 Endre Quick Access

For & endre en Quick Access gar du frem slik:

> Velg Quick Access som skal endres (1, 2 eller 3).

> Drei til gnsket temperatur.

> Trykk og hold inntil lysringen lyser FIOLETT. Slipp tasten
umiddelbart.

Lysringen blinker to ganger FIOLETT, vann AV, innstillingene er

lagret.

i Quick Access kan stilles inn pa maks 38 °C
(forbrenningsbeskyttelse).
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5.3 Forbrenningsbeskyttelse
Ved valg av temperatur inntreffer det en mindre
temperaturgkning per omdreining fra 38 °C.

5.4 Betjeningssperre/rengjgringsmodus I3

> For a deaktivere betjeningsenheten trykk og hold inntil lysringen
lyser GRONT. Slipp tasten umiddelbart.

Lysringen blinker na grgnt annethvert sekund.

> For a reaktivere betjeningsenheten trykker du og holder i
tre sekunder.

Etter 45 sekunder reaktiveres betjeningsenheten automatisk.

5.5 Diagnostisering 3
i Ved forstyrrelser eller problemer les 0gsa kapittel 8 Hjelp ved
problemer.

> Trykk og hold inntil lysringen lyser ORANSJE. Slipp tasten
umiddelbart.
Diagnostisering utfgres.

1 Lysringen lyser RODT

> Kontroller at det  Hvis det ikke kommer varmt vann:
kommer varmt Kontroller varmtvanntilfgrselen.
vann. - Er varmtvanntilfgrselen apnet?
- Er varmtvannrensing aktiv?
- Fungerer smussfilteret som det skal?
- Er kaldt- og varmtvanntilfgrselen
korrekt tilkoblet?

2 Lysringen lyser GRONT

> Kontroller at det Det kommer vann:
IKKE kommer Styring defekt.
vann. > Kontakt kundeservice.



3 Lysringen lyser BLATT

> Kontroller at det  Hvis det ikke kommer kaldt vann:
kommer kaldt Kontroller kaldtvanntilfarselen.
vann. - Er kaldtvanntilfgrselen apnet?
- Fungerer smussfilteret som det skal?
- Er kaldt- og varmtvanntilfgrselen
korrekt tilkoblet?

i Nar diagnostiseringen er fullfgrt, blinker lysringen to ganger
ORANSJE - funksjonstesten er bestatt.

i Hvis lysringen blinker tre ganger ORANSJE, foreligger det en
feilfunksjon i temperatursensoren. Kontakt kunderservice.

5.6 Stille inn temperaturbegrensning [

Det er ikke innstilt noen maksimumstemperatur fra fabrikk.

> Trykk og hold inntil lysringen lyser HVITT. Slipp tasten
umiddelbart.

Vann paskrudd. Lysringen blinker HVITT.

> Drei for & stille inn gnsket maksimumstemperatur.

> Trykk én gang: Temperaturen blir lagret som
maksimumstemperatur.

Lysringen blinker to ganger HVITT (bekreftelse).

NO
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6. Betjening spesialfunksjoner
i Spesialfunksjoner kan stilles inn hhv. velges 24 timer etter
fgrste gangs bruk.

Hvis spesialfunksjonene ikke ble innstilt, ga frem slik:
> Bryt stramtilferselen til styringsenheten, og start pa nytt etter
fem minutter.

6.1 Termisk desinfisering [3
i Hvis du er usikker pa noe eller har spgrsmal, ta kontakt med en
fagperson.

Forbrenningsfare

> For 3 starte desinfiseringen trykk og hold inntil lysringen lyser
R@DT. Slipp tasten umiddelbart.

Lysringen blinker R@DT, og armaturet spyles med varmt vann.

> For a avslutte desinfiseringen trykk én gang.

Etter fem minutter kobles den termiske desinfiseringen

automatisk ut.

Hvis temperaturen pa 70 °C ikke nas i lgpet av to minutter,
kommer det ikke lenger vann og lysringen lyser R@DT inntil det
trykkes én gang pa betjeningsenheten.

Under termisk desinfisering ma temperaturen veere over 70 °C i
tre minutter.

Etter fullgrt termisk desinfisering lyser lysringen GR@NT inntil det
trykkes én gang pa betjeningsenheten.

6.2 Fabrikkinnstillinger [

> Trykk og hold inntil lysringen lyser BLATT. Slipp tasten
umiddelbart.

To bla blink = fabrikkinnstillinger gjenopprettet.



6.3 Stille inn maksimal vannstrgmtid [

> Trykk og hold inntil lysringen lyser FIOLETT. Slipp tasten
umiddelbart.

> Trykk én gang for a stille inn gnsket vannstrgmtid.

Ett blink Fem sekunder
To blink Atte sekunder
Tre blink Ti sekunder
Fire blink 15 sekunder
Fem blink 20 sekunder
Seks blink 30 sekunder
Sju blink 45 sekunder
Atte blink Ett minutt
Ni blink Fem minutter
Ti blink 15 minutter
Elleve blink 30 minutter
Tolv blink apen

To FIOLETTE BLINK = innstilling lagret.

6.4 Hygienespyling [l

> Trykk og hold inntil lysringen lyser GULT. Slipp tasten
umiddelbart.

Lysringen begynner & blinke.

> Trykk én gang for a stille inn gnsket spyleintervall.

Ett blink En dag

To blink To dager
Tre blink Tre dager
Fire blink Sju dager
Fem blink inaktiv

To GULE blink = innstilling lagret.
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6.5 Fargeinnstilling lysring i

Fargen pa lysringen kan stilles inn individuelt for a gjgre badet

stilig 0gsd nar armaturet er inaktivt.

> Trykk og hold inntil lysringen lyser LYSEBLATT. Slipp tasten
umiddelbart.

> Trykk én gang for a velge gnsket farge.

To LYSEBLA blink = innstilling lagret.

Fglgende farger kan velges:
o SVART (inaktiv)

o LYSEBLA

e BLA

e ROSA

e ROD

« ORANSJE

e GUL

e GRONN

o HVIT

« Omgivelseslys (fargeskifte via en sjufarget myk fargegradient)



7. Rengjgring og pleie

7.1 Viktige rengjgringsanvisninger

> Ikke bruk skurende, klor- eller syreholdige rengjgringsmidler.

> Bare bruk rengjgringsmidler og -utstyr som er ment for
bruksomradet.

> Fglg bruksanvisningen til rengjgringsmiddelprodusentene.

> Aldri bland rengjgringsmidler.

> Bruk en mild sapelgsning til daglig rengjgring.

> Utfgr rengjgringen med spesifikk dose og virketid i henhold til
formal og behov.

> Aldri spreyt rengjgringsmiddel direkte pa produktet. Spraytaken
kan komme inn i produktet og skade det innenfra.

> Alltid begynn med det mildeste rengjgringsmidlet.

> Ikke oppbevar rengjgringsmidler sammen med produktene
(f.eks. underskap til vaskebord) - utdunstingen kan fare til
produktskader.

> Rengjgr regelmessig, og fjern smuss gyeblikkelig. Nye flekker
lar seq fjerne vesentlig lettere fra overflaten enn de som har
torket inn. Synlig skitt, f.eks. kalk- og sapeflekker, rester av
kosmetikk, rust og dugg oppstar pga. for lange perioder uten
rengjgring eller uregelmessig rengjgring. Dette kan fare til sterk
tilsmussing.

> Fjern kjemikalier straks (f.eks. neglelakkfjernere, parfyme,
harfargings- og hartoningsmidler, vaesker som inneholder
lgsemidler, aceton).

7.2 Anbefalte rengjgringsmidler

« Milde rengjgringsmidler med sitronsyrebasis

> IKKE bruk aggressive rengjgringsmidler som f.eks. inneholder
salter, fosfor, blekemiddel (klor), eddik- eller svovelsyre.

> IKKE bruk rengjgringsmidler som inneholder abrasive
tilsetningsstoffer, f.eks. sand, kvarts eller skurepulver.
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7.3 Anbefalt rengjgringsutstyr

e En ren, myk bomullsklut

> IKKE bruk abrasivt rengjgringsutstyr som f.eks. putesvamper,
mikrofiberkluter eller barberblader - dette kan fare til riper.

> Ikke bruk spisst, skarpt eller skurende rengjgringsutstyr. Ikke
rengjgr med damp - de hgye temperaturene kan fgre til skader.

8. Avhending

E Symbolet med et gjennomstreket sgppelspann indikerer at

produktet skal avhendes som elektrisk og elektronisk avfall.

mmmm Flektrisk og elektronisk avfall kan inneholde farlige stoffer.

> Du ma ikke avhende denne enheten i restavfallet.

> Bring den til et spesialmottak for gjenvinning av elektrisk og
elektronisk avfall.

> Hjelp til med a ta vare pa rastoffer og beskytte miljget.

> Du kan fa mer informasjon om dette fra din forhandler eller fra
de ansvarlige myndighetene.

Barn ma ikke leke med plastposer eller emballasje, da det kan

fare til personskader eller kvelning.

> Oppbevar slike materialer pa et sikkert sted eller avhend dem
pa en miljgvennlig mate.

> Behold om mulig emballasjen inntil garantiperioden har |gpt ut.



9. Hjelp ved problemer

> Hvis enheten ikke fungerer som den skal etter at du har fulgt

anvisningene nedenfor, ta kontakt pa help@duravit.com.

> Hold artikkel- og serienummer klart. Disse nummerne kan ses
pa etiketten pa baksiden av bruksanvisningen. Serienummeret

finner du dessuten pa produktet.

I L 2

Enheten

fungerer ikke.

Betjenings-
enheten

reagerer ikke.

Utfer ferst en diagnostisering

Ingen > Gjenopprett
stromtilfarsel til stramtilfgrselen til
styringsheten. styringsenheten.
Stromtilfgrsel > Kontroller

brutt. sikringene i

sikringsboksen.

Stremforsyning > Koble
ikke riktig tilkoblet  stremforsyningen til

styringsenheten. styringsenheten.

Betjeningsenhet > Kontroller og koble

ikke riktig til kabelen til

tilkoblet. betjeningsenheten.

Betjeningsenheten > Koble til

er feil tilkoblet. betjeningsenheten
korrekt.

Betjeningsenheten > Kontakt
er defekt. kundeservice.
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poben gk g fop

Det kommer Hjgrneventiler > Apne begge
intet eller bare stengt. hjerneventilene
litt vann. helt.

Ingen vanntilfgrsel > Sikre vanntilfgrsel.
(f.eks. hovedkran
stengt, intet

vanntrykk).
Slangene er bgyd > Installer slangene
eller fordreid. korrekt.
Vannledningene er > Spyl ledningene.
tilstoppet.
Armatur eller > Koble armatur eller
styringsenhet er styringsenhet
ikke riktig tilkoblet  korrekt til
vanntilfgrselen. vanntilfgrselen.
Kontinuerlig > Trykk pa tasten PA/AV.
vannstrgm. > Steng vanntilfgrselen.

> Apne igjen etter kort tid.

> Hvis det fortsatt kommer vann
regelmessig, steng vanntilfgrselen og
ring kundeservice.

NO  Betjenings- Rengjgringsmodus > Vent i 45 sekunder, 5.4
enheten blinker er aktivert. eller trykk og hold
grgnt betjeningsenheten i
annethvert tre sekunder.
sekund.
Vannet stenges Maksimal > Still inn maksimal 6.3
automatisk av  vannstromtid vannstrgmtid pa
etter en viss tid. nadd. nytt.

166



N R

Valgt
vanntemperatur
oppnas ikke.

Styringsenheten
er fuktig eller
vat pa innsiden.

Kaldt- og
varmtvanntilfgrsel
forbyttet.

Hjgrneventil for
kaldt- hhv
varmtvann stengt
eller bare delvis
apen.

Kaldt- og
varmtvanntilfgrsel
tilstoppet eller
bayd.

Temperatur-
begrensning
feilinnstilt.

For stor
trykkforskjell
mellom kaldt- og

varmtvanntilfgrsel.

Ulovlig
monterings-
situasjon.

Lednings-
tilkoblingene pa
ventilene ikke
faglig riktig tettet.

> Bytt om
tilkoblingene.

> Rpne begge
hjgrneventilene
helt.

> Spyl og rengjgr
ledningene.

> Still inn temperatur- 5.6
begrensningen pa 6.2
nytt.

> Aktiver funksjonen
«Fabrikkinnstillinger».

> Kontroller 1
vanntrykket.

Maks tillatt

trykkforskjell: 1 bar.

> Se etiketten pa
lokket eller
monterings-
anvisningen.

> Kontakt
installatgren.
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1. Tekniska data

Artikelnummer

Markspanning
Frekvens

Effektforbrukning i
standby-lage

Max. effektforbrukning
Drifttemperatur
Ingangsvattentryck

Tryckskillnad kall- och
varmvatten

Skyddsklass

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V

50/60 Hz

<0,5W
15w
4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar)

max. 1 bar

IP X4
Skydd mot stankvatten fran
alla sidor.
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Kort oversikt

Mandversparr

Exit

Diagnos
Temperaturbegransning
Termisk desinfektion
Fabriksinstallningar
Maximal rinntid for vatten
Hygienspolning
Farginstallning ljusring

R ™

i Bilderna till hdnvisningarna hittar du pa utvikningssidan.

3. Symbolfdrklaring
Beskriver en farlig situation som kan leda till
A\ VARNING dddsfall eller bestaende skador om den inte
undviks.

A VARNING Beskriver en farlig situation som kan leda till

(atta eller medelsvara skador om den inte
undviks.

0BS Beskriver skador som inte betraffar personen.

sV .
Har far du ett tips.

e

> Har uppmanas du till handling.

_________ Specialfunktioner

170



4. Sakerhetsanvisningar

Las bruksanvisningen noggrant, speciellt sakerhetsanvisningarna,
sa att du far manga ars gladje av din elektronikarmatur.

Spara bruksanvisningen noga och ldmna med den till nasta agare
vid en eventuell forsaljning.

Denna bruksanvisning motsvarar enhetens tekniska tillstand vid
tidpunkten for trycklaggning. Duravit forbehaller sig ratten att
genomfdra andringar med syftet att vidareutveckla.

4.1 Avsedd anvdndning

Elektronikarmaturen ar endast avsedd for hygien och
kroppsrengdring samt vattenuttag. Den far endast anvandas i
slutna utrymmen.

All annan anvandning raknas som felaktig anvandning. Duravit
ansvarar inte for foljderna vid felaktig anvandning.

4.2 Sakerhetsanvisningar
> Las igenom och fdlj foljande sakerhetsanvisningar.

Krav pa anvandaren

Barn och personer utan erfarenhet eller kunskaper om hantering
av enheten eller som har nedsatt fysisk, sensorisk eller
intellektuell formaga far endast anvanda enheten under tillsyn av
en person som ansvarar for sakerheten eller som ger
instruktioner om hur produkten ska anvandas.

> Se till att barn inte leker med elektronikarmaturen.

A VARNING Halsoskador!

> Anvand endast enheten ndr den fungerar helt felfritt.

> Se till att inte stromkabeln ar skadad.

> Kontrollera att stromkabeln inte ar klamd eller hoptryckt.

> Stromkabeln far inte komma i narheten av varma ytor och vassa
kanter.

> 0m stromkabeln ar skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller
av kvalicerad fackman.
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> Anvand inte produkten om natenheten ar skadad.

> Anvand INTE produkten om den inte fungerar pa korrekt satt.
Stang omedelbart av strom- och vattenforsorjningen. Kontakta
help@duravit.com.

Risk for méjliga halsoskador och produktskador.

> Undvik produktskador eller felfunktioner genom att anvanda
enheten pa ratt satt.

> Enheten ska forsorjas med kallt dricksvatten ur
huvudvattenledningen.

> Anslut INGET avloppsvatten, gravatten, varmvatten, havsvatten
eller annat icke eller bara mattligt renat vatten.

Felaktiga reparationer kan leda till olyckor,
skador eller driftstérningar.

> Utfor INGA forandringar, manipulationer, tilldggsinstallationer
eller reparationsforsok pa armaturen.

> Reparationer ska endast genomforas av kvalificerade
elinstallatorer eller tekniker.



5. Mandvrering basfunktioner

Armaturen mandvreras med mandverenheten. Aven
installningarna sker med hjalp av mandverenheten.
Installningarna gérs genom att trycka pa och halla
mandverenheten mot den avaktiverade armaturen (inget
vattenflode).

Satta pa vattnet:
>Tryck 1 gang
Stanga av vattnet:
>Tryck 1 gang

Stalla in temperatur:

> Vrid

Vrid vid flytande vatten.
Stall in temperaturen
med hjalp av ljusringen
(blatt = kallt, rott = varmt)

5.1 Quick Access
Foljande tre installningar ar fabriksinstallningar och kan anpassas
individuellt:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
Tryck 1 gang: Tryck 2 ganger: Tryck 3 ganger:
Vatten PA vid 20 °C  Vatten PA vid 30 °C  Vatten PA vid 35 °C

5.2 Fordandra Quick Access

Gor sa har for att forandra en Quick Access:

> Valj den Quick Access (1, 2 eller 3) som ska dndras.

> Vrid till nskad temperatur.

> Tryck och hallin till ljusringen lyser i VIOLETT. Sldapp knappen
omedelbart.

Ljusringen blinkar 2 ganger i VIOLETT, vatten FRAN,

installningarna har sparats.

i Quick Access kan inte stéllas in hogre dn 38 °C (skallningsskydd).
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5.3 Skallningsskydd
Vid temperaturval sker fran 38 °C en mindre temperaturhdjning
per varv.

5.4 Mandversparr/rengoringsliage I3
> For att avaktivera mandverenheten, tryck och hallin tills
ljusringen lyser GRONT. Slapp knappen omedelbart.
Ljusringen blinkar nu varannan sekund i gront.
> FOr att ateraktivera mandverenheten, tryck och hallin i
3 sekunder.
Efter 45 sekunder ateraktiveras mangverenheten automatiskt.

5.5 Diagnos [
i Vid storningar och problem (4s ocksa igenom kapitel 8 Hjalp vid
problem.

> Tryck och hallin tills (jusringen lyser ORANGE. Sldpp knappen
omedelbart.
Diagnosen genomfors.

1. Ljusringen lyser ROTT

> Kontrollera om Om inte varmt vatten rinner:
varmt vatten Kontrollera varmvattentilloppet.
rinner. - Ar varmvattentilloppet 6ppnat?

- Ar varmvattenberedning aktiverad?
- Ar smutsfiltret 0K?
- Ar kall- och varmvattentilloppet korrekt

anslutna?
2. Ljusringen lyser GRONT
> Kontrollera att Om vattnet rinner:
INGET vatten Styrning defekt.
rinner. > Kontakta kundtjanst.



3. Ljusringen lyser BLATT

> Kontrollera om Om inget kallt vatten rinner:
kallt vatten rinner. Kontrollera kallvattentilloppet.
- Ar kallvattentilloppet 6ppnat?
- Ar smutsfiltret 0K?
- Ar kall- och varmvattentilloppet korrekt
anslutna?

i Nar diagnosen &r avslutad blinkar ljusringen 2 ganger ORANGE
och funktionskontrollen har genomfdrts med tillfredsstallande
resultat.

i Om (jusringen blinkar 3 ganger i ORANGE ar det tecken pa
felfunktion i temperatursensorerna. Kundtjanst maste
kontaktas.

5.6 Stilla in temperaturbegrénsning [

Maxtemperatur ar inte installd fran fabrik.

> Tryck och hallin tills ljusringen lyser VITT. Slapp knappen
omedelbart.

Vattnet paslaget. Ljusringen blinkar VITT.

> Vrid for att stalla in 6nskad maxtemperatur.

> Tryck 1 gang: Temperaturen lagras som maxtemperatur.

Ljusringen blinkar VITT 2 ganger som bekraftelse.
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6. Manovrering specialfunktioner
i Specialfunktioner kan stallas in resp. valjas 24 timmar efter
idrifttagning.

Gor sa har om inte specialfunktionerna har stallts in:
> Koppla fran styrenheten fran strémforsérjningen, vanta i
5 minuter och starta pa nytt.

6.1 Termisk desinfektion [3
i Vid tveksamheter eller fragor vand dig till en fackman.

Risk for skallning

> FOr att starta desinfektionen, tryck och hall in tills ljusringen
lyser ROTT. Sldpp knappen omedelbart.

Ljusringen blinkar ROTT, armaturen spolas med hett vatten.

> Tryck 1 gang for att avsluta desinfektionen.

Efter 5 minuter kopplar den termiska desinfektionen automatiskt

fran.

Om en temperatur pa 70 °C inte har uppnatts inom 2 minuter,
kopplas vattenflédet fran och ljusringen lyser ROD tills
manoverenheten trycks pa 1 gang.

Under den termiska desinfektionen maste temperaturen
kontinuerligt i 3 minuter uppga till 6ver 70 °C.

Vid avslutande lyser ljusringen GRON till mangverenheten trycks
pa 1 gang.

6.2 Fabriksinstéllningar I

> Tryck och hallin tills ljusringen lyser BLATT. Sldpp knappen
omedelbart.

Blinkar BLATT 2 ganger = fabriksinstédllningarna aterstillda.



6.3 Stilla in maximal rinntid for vatten &

> Tryck och hallin till ljusringen lyser i VIOLETT. Slapp knappen

omedelbart.

> Tryck 1 gang for att stalla in onskad rinntid for vattnet.

Blinkar 1 gang
Blinkar 2 ganger
Blinkar 3 ganger
Blinkar 4 ganger
Blinkar 5 ganger
Blinkar 6 ganger
Blinkar 7 ganger
Blinkar 8 ganger
Blinkar 9 ganger
Blinkar 10 ganger
Blinkar 11 ganger
Blinkar 12 ganger

5 sekunder
8 sekunder
10 sekunder
15 sekunder
20 sekunder
30 sekunder
45 sekunder
1 minut

5 minuter
15 minuter
30 minuter
oppen

Blinkar VIOLETT 2 ganger = installning lagrad.

6.4 Hygienspolning [l
> Tryck och hall in tills (jusringen lyser GULT. Slapp knappen

omedelbart.

Ljusringen borjar blinka.
> Tryck 1 gang for att stalla in det 6nskade intervallet i

spolningen.

Blinkar 1 gang

Blinkar 2 ganger
Blinkar 3 ganger
Blinkar 4 ganger
Blinkar 5 ganger

En dag

2 dagar

3 dagar

7 dagar
avaktiverad

Blinkar GULT 2 ganger = installning lagrad.
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6.5 Farginstallning ljusring N

Fargen pa ljusringen kan stallas in individuellt for att ge

armaturen ett stilfullt utseende i badrummet nar den inte

anvands.

> Tryck och hallin tills ljusringen lyser LJUSBLATT. Sldpp knappen
omedelbart.

> Tryck 1 gang for att valja 6nskad farg.

Blinkar LJUSBLATT 2 ganger = instillning lagrad.

Du kan vdlja mellan foljande farger:

o SVART (inaktiv)

o LJUSBLA

e BLA

e ROSA

« ROD

e ORANGE

e GUL

¢ GRON

o VIT

« Ambient Light (fargbyte genom ett mjukt fargférlopp i sju
farger)



7. Rengoring och skotsel

7.1 Viktiga anvisningar om rengéring

> Anvand inte skurmedel, klor- eller syrahaltiga rengdringsmedel.

> Anvand endast rengoéringsmedel och verktyg, som ar avsedda
for detta andamal.

> Folj bruksanvisningen fran rengéringsmedlets tillverkare.

> Blanda aldrig rengdringsmedel.

> Anvand en mild tvallésning for daglig rengdring.

> Genomfor rengdring med foreskriven dosering och verkningstid
specifikt for objektet och behov.

> Spraya aldrig rengoringsmedel direkt pa produkten.
Spraydimman kan komma in i produkten och skada den inuti.

> Borja alltid med det mildaste rengdringsmedlet.

> Forvara aldrig rengdoringsmedel under produkten (t.ex. i
underskap till tvattstall), eftersom angor kan leda till skador pa
produkten.

> Rengor regelbundet och ta omedelbart bort smuts. Ny smuts ar
mycket dttare att ta bort fran ytan an smuts som redan torkat
in. Synlig smuts uppstar genom (anga eller oregelbundna
rengoringsintervaller, t.ex. kalk- och tvalfldckar,
kosmetikarester, rost och mdgel. Detta kan leda till kraftigare
nedsmutsning.

> Ta omgaende bort kemikalier, t.ex. nagellacksborttagning,
parfym, harfarg och hartoningsmedel samt vatskor som
innehaller Gsningsmedel och aceton.

7.2 Rekommenderade rengdringsmedel

o Milt rengdringsmedel baserat pa citronsyra

> Anvand INGA aggressiva rengdringsmedel, som exempelvis
innehaller salt, fosfor, blekmedel (klor), avkalkningsmedel,
attiksyra eller svavelsyra.

> Anvand INGA rengdringsmedel, som innehaller slipande
tillsatser, t.ex. sand, kvarts eller skurpulver.
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7.3 Rekommenderad rengéringsutrustning

e Ren, mjuk bomullstrasa

> Anvand INGA rengdringshjalpmedel med slipande effekt, t.ex.
disksvampar, mikrofiberdukar eller rakblad som kan fororsaka
repor.

> Anvand inga spetsiga, vassa eller skavande
rengoringshjdlpmedel. Anvand ingen angtvatt eftersom hdga
temperaturer kan skada produkten.

8. Atervinning

E Symbolen med en 6verstruken soptunna hanvisar till

separat avfallshantering for elektrisk och elektronisk

= trustning (WEEE-direktivet). Forbrukade elektriska och

elektroniska apparater kan innehalla farliga substanser.

> De far darfor inte kasseras i hushallssoporna.

> Lamna in enheten till en speciell atervinningscentral for
forbrukade elektriska och elektroniska apparater (WEEE).

> Pa sa satt bidrar du till att atervinna ramaterial och skydda
miljon.

> Kontakta din aterforsaljare eller ansvariga myndigheter for mer
information.

Barn far inte leka med plastpasar eller forpackningsmaterial

eftersom det finns risk for skador och kvavning.

> Forvara dessa material pa en saker plats eller avfallshantera
dem pa ett miljovanligt satt.

> Spara om mojligt forpackningen tills garantitiden har gatt ut.



9. Hjalp vid problem

>0m din enhet inte fungerar korrekt efter att du har foljt
nedanstaende anvisningar, kontakta help@duravit.com.

> Ha artikel- och serienummer till hands. Dessa hittar du pa
etiketten pa baksidan av bruksanvisningen. Serienumret star
dessutom direkt pa produkten.

I L 2

Genomfor forst diagnosen

Enheten
fungerar inte.

Manoverenheten
reagerar inte.

Styrenheten har
ingen strom.

Stromforsorjningen

avbruten.

Natenheten ar inte
korrekt ansluten
till styrenheten.

Mandverenheten
ar inte ansluten pa
korrekt satt.

Manoverenheten
ar felaktigt
ansluten.

Manoverenheten
ar defekt.

> Anslut styrenheten
till
stromforsorjningen.

> Kontrollera
sakringarna i
sakringsskapet.

> Anslut natenheten
till styrenheten.

> Kontrollera och
anslut kabeln till
mandverenheten.

> Anslut
manoverenheten
korrekt. sV

> Kontakta kundtjanst.
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N I

Vattnet rinner
inte alls eller
bara minimalt.

Kontinuerligt
vattenflode.

Mandverenheten
blinkar gront
varannan
sekund.

Vattnet stangs
av automatiskt
efter en viss tid.

Hornventilen > Bada hornventilerna
stangd. ar helt 6ppna.
Ingen > Se till att det finns

vattenforsorjning vattenforsorjning.
(t.ex. huvudkranen
ar stangd, inget

vattentryck).

Slangarna ar vikta > Slangarna inte

eller vridna. korrekt installerade.
Vattenledningarna > Spola igenom

ar tilltappta. ledningarna.
Armatur eller > Anslut armatur eller
styrenhet &r inte styrenhet korrekt till
korrekt anslutna vattnet.

till vattentilloppet.

> Tryck pa ON/OFF-knappen.

> Stang av vattentilloppet.

> Oppna igen efter en kort stund.

> 0m vattnet fortfarande rinner, stang av
vattentilloppet och ring kundtjanst.

Rengoringslage ar >Vanta i 5.4
aktiverat. 45 sekunder eller
tryck pa
manoverenheten
i 3 sekunder.
Maximal rinntid for > Stall in maximal 6.3
vattnet har rinntid for vatten pa
uppnatts. nytt.



N R 2

Den valda
vatten-
temperaturen
stammer inte.

Styrenheten ar
fuktig eller vat
pa insidan.

Kall- och
varmvattentilloppet
har forvaxlats.

Hornventilen for
kall- resp.
varmvatten ar
stangd eller ar
bara halvt dppen.

Kall- och
varmvattentilloppet
ar igentappt eller
bojt.

Temperatur-
begransning
felaktigt installd.

Tryckskillnaden
mellan kall- och
varmvattentillopp
for hog.

Otillaten
monterings-
situation.

Lednings-
anslutningarna till
ventilerna ar inte
korrekt tatade.

> Byt anslutningarna.

> Bada hornventilerna
ar helt oppna.

> Spola igenom
ledningarna och
rengor.

> Stall in temperatur- 5.6
begransning pa nytt. 6.2
> Genomfor
funktionen
"Fabriksinstallningar”.

> Kontrollera 1
vattentryck.

Den hogsta tillatna

tryckskillnaden

ar 1 bar.

> Se etikett pa locket
eller i monterings-
anvisningen.

> Kontakta din
installator.
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1. Tehnilised andmed

Artiklinumbrid

Nimipinge
Sagedus

Voimsustarve
ootereziimis

Max voimsustarve
Tootemperatuur
Sisendveesurve

Kiilma ja sooja vee rohkude
erinevus

Kaitseklass

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 - 240V

50/60 Hz

<0,5W
15W
4 - 40 °C

0,3 - 0,5 MPa (3 - 5 baari)

max 1 baar

IP X4
Kaitse igast suunast tulevate
veepritsmete eest.
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Liihitilevaade

Kasitsusblokeering

Exit

Diagnostika

Temperatuuripiirang

Termiline desinfitseerimine
Tehaseseadistused

Maksimaalne vee voolamise aeg
Higieeniline loputamine
Valgustatud ronga varviseadistus

R ™

1 Viidete kohta kaiva joonise leiate lahtivolditavalt lehekiiljelt.

3. Siimbolite kirjeldus
A HOIATUS Tahistab ohtlikku olukorda, mis vdib pdhjustada

tosiseid vigastusi voi isegi surma, juhul kui seda
olukorda ei suudeta valtida.

Tahistab ohtlikku olukorda, mis vdib pdhjustada
ETTEVAATUST

kergemaid voi keskmise raskusastmega
vigastusi, kui seda olukorda ei valdita.

MARKUS Kirjeldab inimesi mittepuudutavaid kahjustusi.

Siit leiate vihje.

e

A\

Siin kutsutakse teid lles teatud tegevusele.

_________ Erifunktsioonid



4. Teie turvalisuseks

Selleks, et saaksite aastaid oma elektroonilisest segistist rodmu
tunda, lugege palun see kasutusjuhend, eeskatt ohutusjuhised,
hoolikalt (@bi.

Hoidke kasutusjuhendit turvalises kohas ja andke see vajaduse
korral uuele omanikule edasi.

See kasutusjuhend vastab triikkimineku ajahetkel seadme
tehnilistele standarditele. Duravit jatab endale Giguse teha toote
edasiarendamise eesmargil muudatusi.

4.1 Sihtotstarbeline kasutamine

Elektrooniline segisti on ette nahtud ainult hiigieeni- ja
kehapesuks ning vee votmiseks. Kasutamine on eranditult
(ubatud ainult suletud ruumides.

Ilgasugune muu kasutus ei ole sihtotstarbeline. Duravit ei vastuta
mittesihtotstarbelisest kasutamisest tulenevate tagajargede eest.

4.2 Ohutusjuhend
> Lugege ja jargige alljargnevaid ohutusjuhiseid.

Nouded kasutajale

Lapsed ja isikud, kellel puuduvad teadmised voi kogemused
seadme kasutamise kohta vai kelle fiilsilised, sensoorsed voi
vaimsed vdimed on piiratud, tohivad seadet kasutada ainult siis,
kui neid juhendatakse voi nad on jarelevalve all.

> Lapsed ei tohi elektroonilise segistiga mangida.

A\ HoIATUS Tervisekahjustused!

> Kasutage seadet ainult siis, kui see on taielikult tookorras.
> )algige, et elektrijuhe ei oleks kahjustatud. ET
> Jalgige, et voolujuhe ei oleks kinni kiilunud ega muljutud.
> Hoidke voolujuhe eemal kuumadest pindadest ja teravatest
aartest.
> Kui toitejuhe on kahjustatud, laske vorgujuhe tootjal voi
kvalifitseeritud spetsialistil vahetada.
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> Arge mitte kunagi kasutage toodet kahjustatud varguplokiga.

> ARGE kasutage toodet, kui see ei tédta nduetekohaselt.
Katkestage kohe elektri- ja veevarustus. Votke lihendust
aadressil help@duravit.com.

Tervisekahjustuste ja voimalike
tootekahjustuste oht.

> Valtige tootekahjustusi voi vaartalitlusi, mis tulenevad
oskamatust kasutamisest.

> Kasutage toodet veevargist tuleva killma joogiveega.

> ARGE kasutage heitvett, hallvett, kasutatud vett, merevett voi
muud vett, mida pole tldse voi on puudulikult t6odeldud.

Onnetused, kahjustused ja kaitustorked
osakamatu remondi tottu.

> ARGE tehke segistil muutmisi, manipuleerimisi, lisaseadmete
paigaldamist voi remonti.

> Laske remondid teha ainult kvalifitseeritud elektripaigaldajatel
voi tehnikutel.



5. Baasfunktsioonide kadsitsemine

Segisti kdsitsemine toimub juhtpuldiga. Ka seadistused tehakse
juhtpuldiga.

Seadistuste tegemiseks vajutage ja hoidke juhtpulti alati (dhtudes
inaktiivsest segistist (veevool puudub).

Vee sisselilitamine:
> 1x vajutamine
Vee valjalilitamine:
> 1x vajutamine

Temperatuuri seadistamine:

> Keeramine

Keerake voolava vee korral.
Temperatuuri seadistamine
valgustatud réngaga

(sinine = kiilm, punane = kuum)

5.1 Quick Access
Jargmised kolm seadistust on tehaseseadistused ja neid saab
individuaalselt kohandada:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
1x vajutamine: Vesi  2x vajutamine: Vesi  3x vajutamine: Vesi
SEES 20 °C juures  SEES 30 °Cjuures  SEES 35 °C juures

5.2 Quick Access muutmine

Quick Accessi muutmiseks toimige jargnevalt:

> Valige muudetav Quick Access (1, 2 vdi 3).

> Keerake kuni soovitud temperatuurini.

> Vajutage ja hoidke vajutatult, kuni valgustatud rongas poleb ET
VIOLETSELT. Vabastage kohe klahv.

Valgustatud réngas vilgub 2x VIOLETSELT, vesi VALJAS,

seadistused on salvestatud.

i Quick-Accessi ei saa seadistada kdrgemaks kui 38 °C
(poletusvastane kaitse).
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5.3 Pdletusvastane kaitse
Temperatuuri valikul toimub alates 38 °C vdiksem
temperatuuritdus podrde kohta.

5.4 Kasitsusblokeering / puhastusreziim I3

> Juhtpuldi inaktiveerimiseks ja hoidke vajutatult, kuni
valgustatud rongas poleb ROHELISELT. Vabastage kohe klahv.

Valgustatud réngas vilgub niitd iga 2 sekundi jarel roheliselt.

> Juhtpuldi taasaktiveerimiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit
vajutatult.

45 sekundi jarel taasaktiveeritakse juhtpult automaatselt.

5.5 Diagnostika [d

1 Torgete voi probleemide korral lugege palun ka peatiikki 8 Abi
probleemi korral.

> Vajutage ja hoidke vajutatult, kuni valgustatud rongas poleb
ORANZILT. Vabastage kohe klahv.
Teostatakse diagnostika.

1. Valgustatud rongas poleb PUNASELT

> Kontrollige, kas Kuuma vett ei voola:
kuum vesi voolab.  Kontrollige soojaveetoru.
- Kas soojaveetoru on avatud?
- Kas veesoojendi on aktiveeritud?
- Kas mustusefilter on korras?
- Kas kiilma- ja soojavee pealevool on
korrektselt iihendatud?

2. Valgustatud rongas pdoleb ROHELISELT

> Kontrollige, kas Vesi voolab:
ET vett El voola. Kaitse defektne.
> Votke Gihendust klienditeenindusega.
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3. Valgustatud rongas poleb SINISELT

> Kontrollige, kas Kiilma vett ei voola:
kilm vesi voolab.  Kontrollige kiilmaveetoru.
- Kas kiulmaveetoru on avatud?
- Kas mustusefilter on korras?
- Kas kiilma- ja soojavee pealevool on
korrektselt ihendatud?

i Kui diagnostika on (6ppenud, vilgub valgustatud rongas
2x ORANZILT ja talitluskontroll oli edukas.

i Kui valgustatud réngas vilgub 3x ORANZILT, esineb
temperatuurisensorite torge. Tuleb votta Gihendust
klienditeenindusega.

5.6 Temperatuuripiirangu seadistamine [

Maksimaaltemperatuuri ei ole tehases seadistatud.

> Vajutage ja hoidke vajutatult, kuni valgustatud rongas poleb
VALGELT. Vabastage kohe klahv.

Vesi sees. Valgustatud rongas vilgub VALGELT.

> Keerake soovitud maksimaaltemperatuuri seadistamiseks.

> 1x vajutamine: Temperatuur salvestatakse maksimaalse
temperatuurina.

Valgustatud réngas vilgub kinnituseks 2x VALGELT.

ET
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6. Erifunktsioonide kdsitsemine
i Erifunktsioonid on 24 tundi parast kasutuselevdttu
seadistatavad voi valitavad.

Kui erifunktsioonid ei ole digesti seadistatud, toimige jargenvalt:
> Lahutage juhtplokilt voolutoide ja kdivitage 5 minuti parast
uuesti.

6.1 Termiline desinfitseerimine I3
i Ebakindluse voi kiisimuste korral poorduge palun spetsialisti
poole.

Poletusoht

> Desinfitseerimise kdivitamiseks vajutage ja hoidke vajutatult,
kuni valgustatud rongas poleb PUNASELT. Vabastage kohe klahv.

Valgustatud rongas vilgub PUNASELT, segistit loputatakse kuuma

veega.

> Desinfitseerimise lGpetamiseks vajutage 1x.

5 minuti parast lulitub termiline desinfitseerimine automaatselt

valja.

Kui 2 minuti jooksul temperatuuri 70 °C ei saavutata, veevool
katkeb ja valgustatud rongas poleb PUNASELT kuni 1x vajutatakse
juhtpulti.

Termilise desinfitseerimise ajal peab temperatuur olema

3 minutit pidevalt tle 70 °C.

Parast lopetamist poleb valgustatud rongas ROHELISELT Kuni

1x vajutatakse juhtpulti.

6.2 Tehaseseadistused I

> Vajutage ja hoidke vajutatult, kuni valgustatud rongas poleb
SINISELT. Vabastage kohe klahv.

2x SININE vilkumine = tehaseseadistused taastatud.



6.3 Maksimaalse vee voolamise aja seadistamine [&

> Vajutage ja hoidke vajutatult, kuni valgustatud rongas poleb
VIOLETSELT. Vabastage kohe klahv.

> Soovitud vee voolamise aja seadistamiseks vajutage 1x.

1x vilkumine
2x vilkumine
3x vilkumine
4x vilkumine
5x vilkumine
6x vilkumine
7x vilkumine
8x vilkumine
9x vilkumine
10x vilkumine
11x vilkumine
12x vilkumine

5 sekundit
8 sekundit
10 sekundit
15 sekundit
20 sekundit
30 sekundit
45 sekundit
1 minut

5 minutit
15 minutit
30 minutit
lahti

2x VIOLETNE vilkumine = seadistus salvestatud.

6.4 Hiigieeniline loputamine [l

> Vajutage ja hoidke vajutatult, kuni valgustatud rongas poleb
KOLLASELT. Vabastage kohe klahv.

Valgustatud rongas hakkab vilkuma.

> Loputamise soovitud intervalli seadistamiseks vajutage 1x.

1x vilkumine
2x vilkumine
3x vilkumine
4x vilkumine
5x vilkumine

1 paev

2 paeva

3 pieva ET
7 paeva

inaktiivne

2x KOLLANE vilkumine = seadistus salvestatud.
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6.5 Valgustatud ronga varviseadistus i

Valgustatud ronga varvust saab individuaalselt seadistada, et ka

segisti inaktiivsuse korral anda segistile vannitoas stiilne aktsent.

> Vajutage ja hoidke vajutatult, kuni valgustatud rongas poleb
HELESINISELT. Vabastage kohe klahv.

> Soovitud varvi vajutamiseks vajutage 1x.

2x HELESININE vilkumine = seadistus salvestatud.

Te saate valida jargmisi varve:

e MUST (inaktiivne)

e HELESININE

e SININE

« ROOSA

« PUNANE

o ORANZ

o KOLLANE

e ROHELINE

e VALGE

e Ambient Light (varvuste pehmete lleminekutega
umberlilitumine seitsme varvi piires)



7. Puhastamine ja hooldus

7.1 Olulised néuanded puhastamiseks

> Arge kasutage kiilirimisvahendeid, kloori vdi happeid sisaldavaid
puhastusvahendeid.

> Kasutage ainult puhastusvahendeid ja -seadmeid, mis on selle
valdkonna jaoks ette nahtud.

> Jargige puhastusvahendite tootjate kasutusjuhiseid.

> Arge mitte kunagi segage puhastusvahendeid kokku.

> lgapdevaseks puhastuseks kasutage 6rna seebilahust.

> Teostage puhastus ettendhtud doseerimise ja mdjuajaga
objektipdhiselt ning vastavalt vajadusele.

> Arge mitte kunagi pihustage puhastusvahendit otse tootele.
Pihustusudu voib sattuda tootesse ja seda seestpoolt kahjustada.

> Alustage alati kdige drnatoimelisema puhastusvahendiga.

> Arge hoidke puhastusvahendeid toodeta all (nt valamukapis),
sest aurud voivad tekitada tootele kahjustusi.

> Puhastage requlaarselt ja eemaldage mustus koheselt. Varske
mustuse saab pinnalt oluliselt lihntsamalt eemaldada kui juba
kinni kuivanud. Nahtav mustus, nagu nt lubja- ja seebiplekid,
kosmeetikajaagid, rooste ja hallitus, tekib liiga pikkade voi
ebaregulaarsete puhastusintervallide tottu. Tagajarjeks vaib olla
torges mustus.

> Eemaldage kemikaalid, nagu nt kiilinelakieemaldi, parfiilim,
juuksevarvid ja -toonimisvahendid, lahusteid sisaldavad
vedelikud ja atsetoon, koheselt.

7.2 Soovitavad puhastusvahendid

e Sidrunhappe poéhised drnatoimelised puhastusvahendid

> ARGE kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, mis sisaldavad
nt sooli, fosforit, pleegitusaineid (kloori), valgendeid, aadik- vai
vaavelhapet.

> ARGE kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad abrasiivseid
lisandeid, nt liiva, kvartsi voi kiitirimispulbrit.
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7.3 Soovitavad puhastustarvikud

e Puhas, pehme puuvillane lapp

> Arge kasutage abrasiivse toimega puhastustarvikuid nagu nt
karedaid kdasnu, mikrokiudlappe voi habemeajamisterasid, sest
see voib tekitada kriimustusi.

> Arge kasutage teravatipulisi, teravaid voi kiilirivaid
puhastustarvikuid. Arge kasutage aurpuhastit, sest kdrged
temperatuurid vaivad tekitada tootele kahjustusi.

8. Jaatmekaitlus

E Labikriipsutatud priigikonteineriga siimbol viitab eraldi

kaitlemisele kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmena

mmmm (WEEE). Elektri- ja elektroonika jadtmed vodivad sisaldada

ohtlikke aineid.

> Arge visake seda seadet olmejiatmete hulka.

> Viige seade elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete (WEEE)
ringlussevotuga tegelevasse kogumispunkti.

> Aidake saada tooraineid ja kaitsta keskkonda.

> Taiendavat teavet saate edasimujalt voi vastutavast
ametiasutusest.

Lapsed ei tohi mangida plastkottide voi pakendimaterjalidega,

kuna need voivad pohjustada vigastus- voi ldmbumisohtu.

> Hoidke sellist materjali kindlas kohas vai kdidelge need
keskkonnasobralikul moel.

> Hoidke voimalusel pakendid garantiiaja (6puni alles.



9. Abi probleemi korral

> Kui teie seade ei toota nduetekohaselt, kui olete jarginud
alljargnevaid instruktsioone, siis votke tihendust
help@duravit.com.

> Pange valmis toote- ja seerianumber. Need saate votta
kasutusjuhendi tagakiiljelt etiketilt. Seerianumbri leiate lisaks
sellele ka otse tootelt.

I L

Teostage esmalt diagnostika
Seade ei toota. Juhtplokil pole > Uhendage juhtplokk

voolu. vooluvorku.

Vooluvarustus > Kontrollige

katkenud. kaitsmekilbis
kaitsmeid.

vorguplokk pole > Uhendage
juhtplokiga Oigesti  varguplokk

uhendatud. juhtplokiga.
Juhtpult pole > Kontrollige juhtpuldi
oigesti Uhendatud.  kaablit ja Uhendage
see.
Juhtpult ei Juhtpult on valesti > Uhendage juhtpult
reageeri. uhendatud. korrektselt.
Juhtpult on > Votke Gihendust
defektne. klienditeenindusega.
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N e

Vett ei voola Nurgaventiilid > Avage taielikult

vOi see voolab  suletud. molemad

minimaalselt. nurgaventiilid.
Veevarustus > Tagage veevarustus.
puudub (nt

peakraan suletud,
veesurve puudub).

Voolikud on > Paigaldage voolikud
murdunud voi korralikult.

keerdus.

Veetorud on > Peske torud (abi.
ummistunud.

Seqisti voi > Uhendage segqisti voi
juhtplokk ei ole juhtplokk korrektselt
oigesti veega.

veesisendiga

uhendatud.

Pidev veevool. > Vajutage klahvi ON/OFF.
> Sulgege vee pealevool.
> Avage luhikese aja parast uuesti.
> Kui vesi voolab ikka veel pidevalt, sulgege
vee pealevool ja kutsuge
klienditeenindus.

Juhtpult vilgub  PuhastusrezZiim on > Oodake 45 sekundit 5.4

iga 2 sekundi  aktiveeritud. vOi vajutage juhtpulti
jarel roheliselt. 3 sekundit.

Vesi lulitatakse Maksimaalne vee > Seadistage 6.3
teatud aja voolamise aeg maksimaalne vee

parast saavutatud. voolamise aeg
automaatselt uuesti.

valja.



robeen —Vomaik pos_[Lahends Ptk

Valitud
veetemperatuur
ei ole dige.

Juhtplokk on
seest niiske voi
marg.

Kilma- ja
soojaveetorud ara
vahetatud.

Kilma voi sooja
vee nurgaventiil
suletud voi ainult
poolenisti lahti.

Kilma- ja
soojaveetorud

ummistunud voi
murdunud.

Temperatuuripiirang
valesti seadistatud.

Rohuerinevus
kilma- ja
soojaveetoru vahel
liiga suur.

Mittelubatud
paigaldusasend.

Toruiihendused
ei ole ventiilidel
oigesti tihendatud.

> Vahetage iihendused.

> Avage taielikult
molemad
nurgaventiilid.

> Peske torud (abi ja
puhastage need.

> Seadistage 5.6
temperatuuripiirang 6.2
uuesti.

> Teostage funktsioon
,Tehaseseadistused”.

> Kontrollige 1
veesurvet.

Max. lubatud

rohuerinevus 1 bar.

> Vt etiketti kaanel voi
montaazijuhendil.

> Votke Uihendust oma
paigaldajaga.

ET

199



PL

200

Spis tresci

1. Dane techniCzne........ccccceiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiicccnnsenseeennes 201
2. Katalog elementow ...........ccooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiciicinnncneecnnnnns 202
3. 0pis SYMBOli.....ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 202
4. Zasady bezpieczenstwa ........ccccevveveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinicnnnens 203
4.1 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem .................... 203
4.2 Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa..........ccocueeeen.ee 203
5. Obstuga funkcji podstawowych...........cccceeeeeriiicccrrnnnnceen. 205
5.1 Quick Access (Szybki dostep) ....ccceeveeevvieeeeriieee e, 205
5.2 Zmiana ustawienia QUICK ACCESS ......ccuuvveeernireeeeennnne. 205
5.3 Ochrona przed poparzeniem ........ccccoccceeeeeveiiieeeeennnne. 206
5.4 Blokada obrotu / tryb czyszczenia EN...........ccoeeee... 206
5.5 Diagnostyka 8 ..o 206
5.6 Ustawianie ograniczenia temperatury B ................... 207
6. Obstuga funkcji specjalnych........cccceevieiiiiiiiiiiiiiiiinncnnnnnee 208
6.1 Dezynfekcja termiczna 3 ............ococooviiviiiiee, 208
6.2 Ustawienia fabryczne l@.............ccoooveviiiiieee. 208
6.3 Ustawianie maksymalnego czasu przeptywu wody & 209
6.4 Ptukanie higieniczne Bl.............ocooooiiiiiieie, 209
6.5 Ustawienie koloréw pierscienia $wietlnego ll............ 210
7. Czyszczenie i pielegnacja.........cceeeeveeeiiiiiiiiieiiieeencennennnnnnns 211
7.1 Wazne wskazdwki dotyczgce czyszczenia................... 211
7.2 Zalecane SrodKi CZySZCZaCe .......covvvvvevcuveeenireeeieeennne 212
7.3 Zalecane wyposazenie d0 CZYSZCZCe .....cceevevvuurrnnenn. 212
< T L 4V U7 2 1o - N 212
9. Pomoc w usuwaniu problemow ...........ccceeeeeeiiiiiiiinncnnnnee 213



1. Dane techniczne

Numery artykutow

Napigcie znamionowe

Czestotliwosc

Pobdr mocy
w stanie gotowosci

Max. moc wejsciowa
Temperatura robocza
Wejsciowe ci$nienie wody

Rdznica ciSnien wody zimnej
i cieptej

Klasa ochrony

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 -240V
50/60 Hz

<0,5W
15W
4 - 40 °C

0,3-0,5MPa (3 -5 bar)

maks. 1 bar

IP X4

Ochrona przed
rozpryskiwaniem sie wody
w réznych kierunkach.
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Katalog elementow

Blokada obstugi

Wyijscie (Exit)

Diagnostyka

Ograniczenie temperatury

Dezynfekcja termiczna

Ustawienia fabryczne

Maksymalny czas przeptywu wody
Ptukanie higieniczne

Ustawienie kolorow pierscienia swietlnego

R ™

i Rysunek do polecen znajduje sie na rozktadanej stronie.

3. Opis symboli
. Opisuje niebezpieczng sytuacje, ktéra moze
doprowadzi¢ do Smierci lub trwatych obrazen,
jezeli nie uda sie jej unikngc.

A UWAGA Opisuje niebezpieczng sytuacje, ktéra moze

prowadzic do lekkich obrazen, jezeli nie uda sie
jej uniknac.

WSKAZOWKA | Opisuje szkody rzeczowe.

Tutaj podana jest wskazdwka.

e

A\

Nalezy wykonac okreslong czynnosc.

_________ Funkcje specjalne
PL

202



4. Zasady bezpieczenstwa

Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi ze
szczegdlnym uwzglednieniem wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa - dzieki temu bedg Panstwo mogli przez wiele lat
korzystac z baterii elektronicznej.

Instrukcje obstugi nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu

i przekazac jg nowemu wtascicielowi.

Niniejsza instrukcja obstugi odpowiada stanowi wiedzy
technicznej wykorzystywanej w urzgdzeniu w momencie ztozenia
jej do druku. Firma Duravit zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian zwigzanych z dalszym rozwojem produktu.

4.1 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Bateria elektroniczna jest przeznaczona tylko do celow
zwigzanych z higieng i myciem ciata oraz czerpania wody.
Produktu uzywa¢ mozna wytgcznie w zamknietych
pomieszczeniach.

Kazde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem.

Firma Duravit nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem.

4.2 Wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa
> Prosimy przeczytac ponizsze wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i sie do nich stosowac.

Wymagania wobec uzytkownika

Dzieci i osoby, ktdre nie posiadajg wiedzy lub doswiadczenia
w obstudze urzadzenia, lub ktérych sprawnos¢ fizyczna,
sensoryczna lub umystowa jest ograniczona, moga korzystac
z urzadzenia tylko po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej
obstugi lub pod nadzorem.

> Dopilnowac, aby dzieci nie bawity sie baterig elektroniczng.
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Grozi to uszczerbkiem na zdrowiu!

> Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko jesli jest w petni sprawne.

> Uwazac, aby nie uszkodzi¢ kabla zasilajacego.

> Upewnic sie, ze kabel sieciowy nie jest zacisniety lub zgnieciony.

> Kabel zasilajgcy nalezy utrzymywac z dala od gorgcych
powierzchni i ostrych krawedzi.

> Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, nalezy zleci¢ wymianeg
przewodu zasilajgcego przez producenta lub wykwalifikowanego
specjaliste.

> Nigdy nie uzywac produktu z uszkodzonym zasilaczem.

> Jezeli produkt nie dziata prawidtowo, NIE WOLNO go uzywac.
Natychmiast przerwac doptyw pradu i wody. Nalezy
skontaktowac sie z help@duravit.com.

Ryzyko wystapienia uszczerbku na zdrowiu
i mozliwego uszkodzenia produktu.

> Unikac uszkodzenia produktu lub usterek na skutek
niewtasciwego uzytkowania.

> Zapewnic doptyw ziemnej wody pitnej do urzgdzenia z gtéwnej
rury wodociggowe;j.

> NIE PODEACZAC $ciekéw, wody szarej, wody technologicznej,
wody morskiej ani innej wody, ktéra nie zostata oczyszczana lub
jest oczyszczona w stopniu umiarkowanym.

Wypadki, uszkodzenia i awarie spowodowane
niewtasciwymi naprawami.
> NIE DOKONYWAC zadnych zmian, manipulacji, dodatkowych
instalacji ani préb naprawy baterii.
> Wykonanie naprawy zlecac tylko wykwalifikowanym
instalatorom instalacji elektrycznej ub technikom.



5. Obstuga funkcji podstawowych

Do obstugi baterii stuzy panel obstugi. Takze ustawienia
dokonywane sg na panelu obstugi. Aby dokonac ustawien, nalezy
nacisngc i przytrzymac panel obstugi, rozpoczynajgc zawsze od
nieaktywnej baterii (brak przeptywu wody).

Wigczanie wody:
> Nacisngc 1 raz
Wytgczanie wody:
> Nacisngc 1 raz

Ustawianie temperatury:

> Obrocic

Obrdci¢ podczas przeptywu wody.
Ustawianie temperatury za pomoca
przycisku z pierscieniem Swietlnym
(niebieski = zimno, czerwony = gorgco)

5.1 Quick Access (Szybki dostep)
Ponizsze trzy ustawienia sg ustawieniami fabrycznymi i mozna je
indywidualnie dostosowac:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
Nacisngc 1 raz: Nacisngc 2 razy: Nacisngc 3 razy:
WEACZANIE wody ~ WEACZANIE wody ~ WEACZANIE wody

w temperaturze 20 °C w temperaturze 30 °C w temperaturze 35 °C

5.2 Zmiana ustawienia Quick Access
Aby zmienic¢ ustawienie Quick Access, nalezy wykonac nastepujgce
CZynnosci:
> Wybrac ustawienie Quick Access, ktére ma zostac¢ zmienione
(1, 2 lub 3).
> 0brdc do zadanej temperatury.
> NacisngcC i przytrzymac przycisk, az pierscien sSwietlny zacznie PL
Swieci¢ na FIOLETOWO. Natychmiast zwolnic przycisk.
Pierscien swietlny miga 2 razy na FIOLETOWO, woda WYLACZONA,
ustawienia zostaty zapisane.
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i Ustawienia Quick Access mozna dokonac dla temperatury
nieprzekraczajgcej 38 °C (ochrona przed poparzeniem).

5.3 Ochrona przed poparzeniem
Podczas wyboru temperatury, poczagwszy od 38°C, nastepuje
mniejszy wzrost temperatury na jeden obrot.

5.4 Blokada obrotu / tryb czyszczenia ¥

> Aby wytgczy¢ przycisk, nalezy go nacisngc i przytrzymac, az
pierscien sSwietlny zacznie Swieci¢ na ZIELONO. Natychmiast
zwolnic przycisk.

Pierscien Swietlny miga nastepnie co 2 sekundy na zielono.

> Aby wznowic dziatanie panelu obstugi, nalezy nacisngc
i przytrzymac przez 3 sekundy.

Po 45 sekundach panel obstugi automatycznie wznowi dziatanie.

5.5 Diagnostyka &

i W przypadku usterek lub problemdw, prosimy przeczytac
rozdziat 8 ,Pomoc w przypadku problemow".

> Nacisnac i przytrzymac przycisk, az pierscien Swietlny zacznie
Swieci¢ na POMARANCZOWO. Natychmiast zwolnic przycisk.
Urzadzenie przeprowadzi diagnostyke.

1. Pierscien Swietlny Swieci na CZERWONO

> Sprawdzic, czy leci Gorgca woda nie leci:
gorgca woda. Sprawdzi¢ przewdd doptywu wody.

- Czy przewod doptywu wody jest otwarty?

- Czy podgrzewanie cieptej wody jest
aktywne?

- Czy filtr zabrudzen dziata prawidtowo?

- Czy przewod doptywu ziemnej i cieptej
wody jest prawidtowo podtgczony?



2. Pierscien Swietlny swieci na ZIELONO

> Sprawdzic, czy Woda leci:
NIE LECI woda. Uszkodzony sterownik.
> Skontaktowac sie z serwisem.

3. Pierscien swietlny Swieci na NIEBIESKO

> Sprawdzic, czy leci Zimna woda nie leci:
zimna woda. Sprawdzic¢ przewdd doptywu zimnej wody.
- Czy przewod doptywu zimnej wody jest
otwarty?
- Czy filtr zabrudzen dziata prawidtowo?
- Czy przewod doptywu ziemnej i cieptej
wody jest prawidtowo podtgczony?

i Po zakoriczeniu diagnostyki pierscien Swietlny miga 2 razy na
POMARANCZOWO i test dziatania zakonczyt sie poprawnie.

i Jezeli pierécien $wietlny miga 3 razy na POMARANCZOWO,
wystepuje btad czujnikdw temperatury. Nalezy skontaktowac sie
z serwisem.

5.6 Ustawianie ograniczenia temperatury [l

Temperatura maksymalna nie zostata ustawiona fabrycznie.

> Nacisngc i przytrzymac przycisk, az pierscien swietlny zacznie
Swieci¢ na BIALO. Natychmiast zwolnic przycisk.

Woda wtaczona. Pierscien swietlny miga na BIALO.

> 0brdci¢ w celu ustawienia zgdanej temperatury maksymalnej.

> Nacisng¢ 1 raz: temperatura zostanie zapisana jako temperatura
maksymalna.

Pierscien Swietlny miga 2 razy na BIALO w celu potwierdzenia.
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6. Obstuga funkcji specjalnych
i Funkcje specjalne mozna ustawic lub wybrac¢ 24 godziny po
uruchomieniu urzadzenia.

Jezeli funkcje specjalne nie zostaty ustawione, nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:
> 0dtgczyc sterownik od zasilania i uruchomic ponownie po

5 minutach oczekiwania.

6.1 Dezynfekcja termiczna 3
i W przypadku watpliwosci lub pytan prosimy zwrdcic sie do
specjalisty.

Niebezpieczenstwo poparzenia

> Aby wigczyc funkcje dezynfekcji, nalezy nacisnac i przytrzymac
przycisk, az pierscien swietlny zacznie $wieci¢ na CZERWONO.
Natychmiast zwolni¢ przycisk.

Pierscien swietlny miga na CZERWONO, bateria zostaje

przeptukana gorgcg woda.

> Aby zakonczyc¢ dezynfekcje, nacisngc 1 raz.

Po uptywie 5 minut dezynfekcja termiczna automatycznie sie

wytgczy.

Jezeli w ciggu 2 minut nie zostanie osiggnieta temperatura

70 °C, przeptyw wody ustanie, a pierscien swietlny bedzie Swiecic
na CZERWONO do momentu jednokrotnego nacisniecia przycisku.
Podczas dezynfekcji termicznej przez 3 minuty musi utrzymywac
sie stata temperatura powyzej 70 °C.

Po zakonczeniu pierscien swietlny swieci na ZIELONO do momentu
jednokrotnego nacisniecia przycisku.

6.2 Ustawienia fabryczne I3

> Nacisngc i przytrzymac przycisk, az pierscien swietlny zacznie
PL Swiecic¢ na BIALO. Natychmiast zwolni¢ przycisk.

Mignigcie 2 razy w kolorze NIEBIESKIM = przywrdcone ustawienia

fabryczne.
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6.3 Ustawianie maksymalnego czasu przeptywu wody [d

> NacisngcC i przytrzymac przycisk, az pierscien swietlny zacznie
$wieci¢ na FIOLETOWO. Natychmiast zwolnic przycisk.

> Nacisngc 1 raz, aby ustawi¢ zagdany czas przeptywu wody.

Migniecie 1 raz
Migniecie 2 razy
Migniecie 3 razy
Migniecie 4 razy
Mignigcie 5 razy
Mignigcie 6 razy
Mignigcie 7 razy
Migniecie 8 razy
Mignigcie 9 razy
Mignigcie 10 razy
Migniecie 11 razy
Mignigcie 12 razy

Migniecie 2 razy w kolorze FIOLETOWYM = zapisanie ustawienia.

5 sekund
8 sekund
10 sekund
15 sekund
20 sekund
30 sekund
45 sekund
1 minuta
5 minuty
15 minuty
30 minuty
otwarty

6.4 Ptukanie higieniczne [l

> NacisngcC i przytrzymac przycisk, az pierscien swietlny zacznie
$wieci¢ na ZOLTO. Natychmiast zwolni¢ przycisk.

Pierscien swietlny zaczyna migac.

> Nacisngc 1 raz, aby ustawi¢ zgdang czestotliwosc ptukania.

Migniecie 1 raz

Migniecie 2 razy
Mignigcie 3 razy
Mignigcie 4 razy
Migniecie 5 razy

1 dzien

2 dni

3dni

7 dni
nieaktywne

Migniecie 2 razy w kolorze ZOLTYM = zapisanie ustawienia.
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6.5 Ustawienie koloréw pierscienia swietlnego i

Kolor pierscienia swietlnego mozna ustawic indywidualnie, aby

dostosowac stylowy akcent w tazience, nawet jesli bateria jest

nieaktywna.

> Nacisngc i przytrzymac przycisk, az pierscien swietlny zacznie
Swieci¢ na JASNONIEBIESKO. Natychmiast zwolnié¢ przycisk.

> Nacisna¢ 1 raz, aby wybrac zadany kolor.

Migniecie 2 razy w kolorze JASNONIEBIESKIM = zapisanie

ustawienia.

Do wyboru sg nastepujgce kolory:

o CZARNY (nieaktywny)

o JASNONIEBIESKI

 NIEBIESKIM

« ROZOWY

e CZERWONY

« POMARANCZOWY

o ZOLTY

o ZIELONY

e BIALY

o Ambient Light (zmiana koloru poprzez tagodnie przechodzaca
sekwencje siedmiu koloréw)



7. Czyszczenie i pielegnacja

7.1 Wazne wskazowki dotyczace czyszczenia

> Nie stosowac srodkow czyszczacych o wtasciwosciach sciernych
ani zawierajgcych chlor lub kwasy.

> Uzywac tylko srodkdéw i urzadzen czyszczacych, ktore sg
przeznaczone do tego typu zastosowan.

> Stosowac sie do wskazowek producenta srodka czyszczgcego.

> Nigdy nie mieszac srodkow czyszczacych.

> Do codziennego czyszczenia nalezy uzywac tagodnego roztworu
mydia.

> Czyszczenie nalezy wykonac z wykorzystaniem wtasciwego
sposobu dozowania srodkéw w sposob dostosowany do
przedmiotu i zapotrzebowania.

> Nigdy nie rozpylac Srodkéw czyszczacych bezposrednio na
produkt. Rozpylona mgta moze dostac sie do produktu
i uszkodzi¢ go od wewnatrz.

> Czyszczenie zawsze nalezy rozpoczgc od najtagodniejszego
Srodka.

> Pod produktem nie nalezy przechowywac zadnych Srodkéw
czyszczacych (np. w szafce podumywalkowej), poniewaz opary
mogg spowodowac uszkodzenie produktu.

> Nalezy regularnie czyscic¢ urzadzenia i natychmiast usuwac
zanieczyszczenia. Swieze zabrudzenia o wiele tatwiej usungé
z powierzchni niz zaschnigte. Widoczne zabrudzenia sg
spowodowane zbyt dtugim lub nieregularnym okresem
pomiedzy kolejnym czyszczeniem, np. osady wapienne i plamy
od mydta, pozostatosci kosmetykdw, rdza i plesn. Mogg one byc
trudne do usunigcia.

> Nalezy natychmiast usungc substancje chemiczne, takie jak
zmywacz do lakieru do paznokci, perfumy, farba do wtosdow,
ptyny zawierajgce rozpuszczalniki i aceton.
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7.2 Zalecane Srodki czyszczgce

« Lagodny Srodek czyszczacy na bazie kwasu cytrynowego

> NIE STOSOWAC agresywnych $rodkéw czyszczacych
zawierajacych np. sole, fosfor, srodki wybielajgce (chlor),
rozjasniacze, kwas octowy lub siarkowy.

> NIE UZYWAC $rodkéw czyszczacych zawierajgcych dodatki
Scierne, takie jak piasek, kwarc lub proszek do szorowania.

7.3 Zalecane wyposazenie do czyszczace

e Czysta, miekka bawetniana Sciereczka

> NIE UZYWAC sprzetu do czyszczenia o dziataniu $ciernym,
takiego jak ggbki z warstwg Scierng, Sciereczki z mikrofibry (ub
zyletki, poniewaz mogg one spowodowac zarysowania.

> Nie uzywac spiczastych, ostrych lub Sciernych przedmiotéw
wyposazenia do czyszczenia. Nie uzywac urzgdzen do
czyszczenia parowego, poniewaz wysokie temperatury moga
spowodowac uszkodzenie.

8. Utylizacja

E Symbol z przekreslonym koszem na Smieci oznacza
odrebng utylizacje jako zuzyty sprzet elektryczny
mmmm | clektroniczny (WEEE). Zuzyte urzadzenia elektryczne
i elektroniczne mogg zawierac niebezpieczne substancje.
> Nie wrzucac tego typu urzadzen do odpadéw mieszanych.
> Nalezy przekazac je do specjalnego punktu zbidrki do recyklingu
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
> Prosimy o pomoc w utrzymaniu zasobow surowcowych
i przyczynisz sie do ochrony srodowiska naturalnego.
> Dodatkowe informacje mozna uzyskac od dealera lub
wtasciwych urzedow.

Dzieciom nie wolno bawic sie torebkami plastikowymi ani

materiatem opakowaniowym, gdyz istnieje niebezpieczenstwo

zranienia lub uduszenia.

> Materiaty te nalezy sktadowac¢ w bezpiecznym miejscu lub
usungc je w sposob przyjazny dla Srodowiska.

>W miare mozliwosci opakowanie nalezy zachowac az do uptywu
okresu gwarancji.



9. Pomoc w usuwaniu problemoéw

> Jesli urzadzenie nie dziata prawidtowo po zastosowaniu sie do
ponizszych instrukcji, prosimy o kontakt na nastepujacy adres:

help@duravit.com.

> Przygotowac numer artykutu i numer seryjny. Mozna je znalez¢
na etykiecie na odwrocie instrukcji obstugi. Numer seryjny

znajduje sie rowniez bezposrednio na produkcie.

Urzadzenie nie
dziata.

Panel obstugi
nie reaguje.

Prosimy najpierw przeprowadzi¢

diagnostyke
Sterownik nie ma
zasilania.

Awaria zasilania.

Zasilacz nie jest

poprawnie potgczony

ze sterownikiem.

Panel obstugi nie
jest prawidtowo
podtgczony.

Panel obstugi jest
nieprawidtowo
podtgczony.

Panel obstugi jest
uszkodzony.

> Podtgczy¢
sterownik do
zasilania.

> Sprawdzic
bezpieczniki
w skrzynce
bezpiecznikowej.

> Potgczyc zasilacz
ze sterownikiem.

> Sprawdzic
i podtgczyc kabel
panelu obstugi.

> Prawidtowo
podtgczyc panel
obstugi.

> Skontaktowac sie
Z serwisem.
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Woda nie
wyptywa lub
wyptywa
jedynie

w minimalnej
ilosci.

Staty wyciek
wody.

Panel obstugi
miga co

2 sekundy

w kolorze
zielonym.

Zawory narozne s
zamkniete.

Brak doptywu wody
(np. zamkniety
kurek gtéwny, brak
ciSnienia wody).

Weze sg zagiete lub
przekrecone.

Przewody wody s3
zapchane.

Bateria lub
sterownik nie sg
prawidtowo
podtgczone do
doptywu wody.

> Catkowicie
otworzyc oba
zawory narozne.

> Zapewnic doptyw
wody.

> Poprawnie
zainstalowac weze.

> Przeptukac
przewody.

> Poprawnie
podtgczyc baterie
lub sterownik do
doptywu wody.

> Nacisnac przycisk ON/OFF.

> Zamkngc¢ doptyw wody.

> Po uptywie krétkiego czasu ponownie
otworzyc.

> Jezeli nadal utrzymuje sie staty wyciek
wody, nalezy zamkng¢ doptyw wody
i wezwac serwis.

> 0dczekac 5.4
45 sekund lub
nacisnac panel

obstugi przez

3 sekundy.

Aktywny jest tryb
czyszczenia.



Woda wytacza Zostat osiggniety > Ponownie ustawi¢ 6.3

sie maksymalny czas maksymalny czas
automatycznie przeptywu wody. przeptywu wody.
po uptywie

okreslonego

czasu.

Wybrana Zamieniono > Zamieni¢
temperatura  przewdd zimnej przytycza.

wody jest wody z przewodem

nieprawidtowa. cieptej wody.
Zawor zimnej lub > Catkowicie

cieptej wody otworzy¢ oba
zamkniety lub zawory narozne.
otwarty tylko
W potowie.
Przewdd zimnej lub > Przeptukac
cieptej wody i wyczyscic
zapchany lub przewody.
zagiety.
Ograniczenie > Ponownie ustawi¢ 5.6
temperatury ograniczenie 6.2
btednie ustawione.  temperatury.
> Wykonac funkcje
,Ustawienia
fabryczne”.
Zbyt duza roznica > Sprawdzic 1
cisnien ciSnienie wody.
w przewodach Dopuszczalna
przetgczy cieptej réznica cisnien
i zimnej wody. wynosi maks. 1 bar.
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Sterownik jest Niedozwolone > Patrz etykieta na

wilgotny lub  potozenie pokrywie lub

mokry montazowe. instrukcja

wewnatrz. montazu.
Przytgcza > Skontaktowac sie
przewodow do z instalatorem.
zaworow

nieprawidtowo
uszczelnione.
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1. TexHUUYecKue XapaKTepUCTUKU

HoMepa apTukynos

HoMuHanbHoe HanpsXxeHue

YacToTa

MoTpebnsiemas MOLLHOCTb B
peXUMeE OXMAAHUA

Makc. notpebnsemas
MOLLHOCTb

Pabouas TeMnepaTypa

JlaBneHune BoAbl Ha BXoAe

Pa3HOCTb AaBfieHUI ropsayven u

X0NOAHOW BOAbI

Knacc 3awmTbl

D11100008010
D11100008046
D11100007010
D11100007046
D11110008010
D11110008046
D11110007010
D11110007046

220 -240B
50/60 I'y

<0,5 BT

15 BT

4 - 40 °C

0,3-0,5MMa (3 -5 bap)

Makc. 1 bap

IP X4
3alMTa 0T BOAHbIX 6PbI3r CO
BCEX CTOPOH.



n

KpaTkui 0630p

bnoknpoBKa ynpaBneHus

Bbixoa

JunarHoctuka

OrpaHu4veHue TeMnepaTypbl
TepMuueckasn gesmHekums
3aBOJCKME HACTPOMKM

MaKcuMMarsnbHoe BpeMs nofavv BoAbl
fMrneHnYecKknin cnme

HacTpoika LBeTa CBeTALLerocs KosbLa

i M306paxeHne K yKa3aHUAM HaxoAUTCA Ha CIOKEHHON CTpaHuue
bonbLioro gpopmara.

3. YcnosHble 0bo3HavYeHUs
OnucbiBaeT onacHy CUTyauuio, KOTopas MOXeT
NPEAYNPEXXAEHUE
MPUBECTU K CMEPTU NN NOXMU3HEHHOMY YBEYbIO,
ec/in ee He usbexarb.

OnucbIBaeT 0NacHy CUTYaLMIo, KOTOPas MOXET
MPMBECTU K NEFKMM TPaBMaM WK TpaBMaMm
CpenHen TAXeCTH, ecnin ee He nlbexarb.

YKA3AHUE | YKa3blBaeT Ha MaTepuasnbHbIn yuepb.

3aecb Bbl MOXeTe HaUTu CoBeT.

e

> 3nech TpebyeTcs BbINOAHUTL AeicTBUe.

--------- CrneunanbHble PyHKUUN
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4. ng Baweun 6e3onacHoOCTHU

YTobbl nosyyaTb yAOBOSILCTBUE OT UCMNOJIb30BAHMUA 3/1IEKTPOHHOIO
CMecuTeNA B TEYEHNEe MHOIMUX NeT, BHUMATEIbHO NPOYTUTE
LaHHOE PYKOBOACTBO MO 3KCMyaTaunu, B YaCTHOCTK, YKa3aHUSA No
TeXHUKe 6e30MacHOCTML.

BepexHo xpaHUTe 3TO PYKOBOACTBO MO 3KCNyaTaunm n npu
HeobxoAMMOCTW NepefanTe ero HOBOMY BlafesibLy.

JlaHHOe pyKOBOACTBO MO 3KCMJlyaTaunmM COOTBETCTBYET
TEXHUYECKOMY COCTOSAHUIO YCTPOMCTBA HA MOMEHT nevaTu.
KoMmnaHus Duravit octaBnseT 3a cobon npaBo BHOCUTb
M3MEHEeHUS C LeSiblo JaSIbHEMLLEro COBEPLUEHCTBOBAHMS.

4.1 NpuMeHeHue No HasHAYeHUIo

INEKTPOHHbIA CMecUTeNb NpeaHa3HauYeH UCKITIUYNTENBHO NS
CaHUTApPHO-TMIrMEeHMYECKUX LieNeR, a Takxe Ana 3abopa Boabl.
Ero npMeHeHue orpaHMYeHOo UCKIYNTESIBHO 3aKPbITbIMK
NOMELLLEHUAMMN.

Nioboe apyroe NnpMMeHeHMe He SIBSETCA NPUMEHEHUEM MO
Ha3HavyeHuto. KomnaHusa Duravit He HeceT 0TBETCTBEHHOCTM 3a
nociieACTBUA NPUMEHEHUSA He MO Ha3HAYeHUHo.

4.2 YKa3zaHuUA No TexHUKe 6e30nacHOCTU
> [pouTnTe 1 cobntopanTe cneayoLne yKasaHns no TeXHnKe
be3onacHoCTH.

TpeboBaHuA K Nnosnb3oBaTesnto

JeTn n nnua, He UMerLLMe AO0CTAaTOYHbIX 3HAHUA AN ONbITa Ans

MCNONb30BaHMA YCTPOMCTBA, @ TaKXe /IMLa C OrpaHUYEHHbIMU

hn3nYeCKUMU, CEHCOPHbIMU AN YMCTBEHHbIMW CMOCOOHOCTAMM

MOTrYT UCNOJSIb30BaTb €ro TOSIbKO NOC/Ie MHCTPYKTaxa no

besonacHom akcnyaTaumMu Uam noa HabnaeHneM.

> CneguTe 3a TeM, YT0ObI AETU HE UFPam C 3/IEKTPOHHbIM
cMecuTenem.



OnacHocTb Ans 340p0BbA!

> Mcnonb3ynTe YCTPOMCTBO TOJIbKO B NOJIHOCTBIO UCMPAaBHOM
COCTOSIHUW.

> CneguTe 3a TeM, 4YT0ObI 3/IEKTPUYECKMI Kabenb He bbin
MoBPeXAEH.

> CnepguTe 3a TeM, YTobbl 31EKTPUYECKUA Kabenb He bbln 3axaT
NN caasneH.

> TokonpoBoAALMIN Kabenb AOSHKEH HAaX0AUTbCA BAASIU OT FOPAUMX
MOBEPXHOCTEN U OCTPbIX KPOMOK.

> Ecnu ceTeBour Kabenb NOBpPeXAEH, NOPyYnUTe ero 3aMeHy
NMPOU3BOAMUTENIO UM KBaNUULMUPOBAHHOMY MEPCOHany.

> Hun B KOeM criyyae He UCMOoJb3ynTe n3fenue C NOBPeXAEeHHbIM
KOMMNEKTOM A5 NOAKIIIOYEHUSA K CETHU.

> HE ucnonb3ynTe nsgenune, eciiv oHo PyHKUMOHUPYET
HeHaZanexawmm obpasoM. HesameannTeNbHO OTKIOUUTE
nogadyy 3neKTpo3Hepruu 1 BogocHabxeHue. CBAXMUTECH C
help@duravit.com.

PuUcK npyunHeHus speaa 3A0pPOBbIO U
BO3MOXXHOI0 nospeXxaneHua nspenue.

> M3beranTe NnoBpeXAeHU U3AENNSA AN HEUCNPABHOCTEN M3-3a
HEeNpPaBUILHOMO MCMOJIb30BAHMUS.

> MoaBeauTe K U3AeNni0 X0N04HY0 NUTLEBYH BOAY U3
BOAOMNPOBOAHON MarucTpasiu.

> He nogknoyanTe CTOYHYIO, cnabo3arpA3HeHHY0 ObITOBYIO,
X03IMCTBEHHYI0, MOPCKYI0 MW Apyrue BUAbl HE OUYULLEHHOWN UK
cnabooumLLeHHOM BOAbI.

HecuyacTHble cryyau, NOBPeXAEHUs Uau
HEeUCNpaBHOCTU B paboTe B pe3ysnbTaTe
HenpaBUAbHO BbINOJIHEHHOIrO0 PEMOHTA.

> 3AMNPELLAETCA BHeceHMe M3MEHEHUI, MAHUMYNALNM, MOHTAX
LONOJSTHUTENbHbIX YCTPOMUCTB WUJIN MOMNbITKA PEMOHTA CMecuTens.

> PEMOHTHbIe paboTbl AO/XKHbI BbINOSHATLCA TOSIbKO
KBaIMPUUMPOBAHHBIMW INEKTPUKAMU NN TEXHUKAMM.
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5. YnpaBneHue 0CHOBHbIMU (PYHKLUAMU

YnpaBneHve cCMecuTenem oCyLLeCTBASETCA NOCPeACcTBOM bioKa
ynpaBnieHns. HacTpOMKKM Take BbINMOMHATCA NPU NoMoLmn bnoka
ynpaeneHus.

NS BbINOJIHEHUSI HACTPOEK BCErAa HAXUMANTe U yaepXnsanTte
610K ynpaBiieHUsi CO CTOPOHbI HEAKTUBHOIO cMecuTens (bes
NMoTOKa BOJbl).

BkntoueHue Boabl:
> 1 HaxaTue
BbikntoueHus Boabl.
> 1 HaxaTue

PerynvupoBka Temneparypbl:

> BpaLleHue

BbINONHATbL BpaLleHue npu
BKJIIOUYEHHOM BOAE.

PerynupoBka TemnepaTypbl

MPY NOMOLLM CBETALLErocs Kosbla
(CMHWI UBeT = XoNoaHas,
KPacHbIA UBET = ropsivas)

5.1 Quick Access
Cneayrowime Tpyu HaCTPONKM ABAAIOTCA 3aBOACKMMM U MOTYT
perynuposatbCAa MHOAUBUAYAJIbHO!:

Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3
1 HaxaTue: BKII. 2 HaxaTua: BKIJI. 3 HaxaTua: BKIJI.
Boay 20 °C Boay 30 °C BoAy 35 °C

5.2 U3MeHeHue Quick Access

Ans nameHenus Quick Access aencTByrTe cneayowmnm obpasom:

> BoibepuTte pexxnm Quick Access, KoTopbi Heobx0ANMO
n3MeHunTsb (1, 2 unun 3).

> BbINONHAMTE BpaLLeHne 40 AOCTUXEHUS HeobxoaMMOoK
TemnepaTypbl.

> HaxxMuTe 1 yaepxuBante KHOMKY HaXaTon, NoKa cBeTsLleecs



KonbLo He cTaHeT PUOJIETOBOIO useTa. Cpasy xe oTnycTure
KHOMKY.

CeeTsLLleecs KonbLo MuraeT 2 pasa PUONTIETOBbIM useToMm, Boga

BbIKJ1., HACTPOMKM COXPaHEHbI.

i Hactpownka TemnepaTtypbl ana Quick Access He MOXeT
npesbiwatb 38 °C (3awwmTa OT ownapuBaHus).

5.3 3awuTa oT ownapuBaHuA
Mpu BbIbOPE TeMMepaTypbl cBbiwe 38 °C npoucxoauT bonee
HW3KOe NoBbILLEHWe TeMnepaTypbl Ha 060poT.

5.4 Bnokupoeka ynpasneHus/pexum ounctku K3

> Ina neakTuBauumn b610Ka ynpaBneHUsa HAXXMUTE U YAepXuBanTe
KHOMKY HaXaTou, NOKa CBETALLeeCs KOJIbLO He CTaHeT
3EJIEHOIO uBeTa. Cpa3y Xe oTnycTUTE KHOMKY.

Tenepb CBETALLEECA KOJIbLO MUTAeT KaXxable 2 CeKYH/bl 3eJIeHbIM

LIBETOM.

> [1na NOBTOPHOM aKTMBaLUKM BN0Ka yNpaBaeHUA HAXMUTe
N yaepXuBanWTe KHOMKY HAXaToN B TeueHue 3 CEeKYHA.

Uepes 45 cekyHA 650K ynpaBiieHMs aBTOMaTUYECKM NOBTOPHO

aKTUBMpyeTcs.

5.5 [IarHocTUKa

i B cnyvae HeucnpaBHOCTEN MM npobsieM obpaTUTeCh TaKxe,
noXanymcra, K rnaese 8 «lMomMoLb B C/ly4yae BO3HUKHOBEHMSA
npobnembi».

> HakMuUTe 1 yaepxumBanTe KHOMKY HAXaTOW, NOKa CBeTALLeecs
konbLo He ctaHeT OPAHXXEBOIO useTa. Cpasy Xe oTnycTute
KHOMKY.

BbinonHaeTca AMarHoCcTUKa.

1. CBeTAweeca konbLo cBeTuTcs KPACHbBIM
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> [lpoBepuTb, TeueT [opaYan BoAa He TeyeT:
NV ropsyas Boga.  NpoBepuTb TPybonpoBozA rnogayn ropsyem
BOAbI.
- TpybonpoBoa nogayumn ropsyen Boabl
OTKPbIT?
- NoaroToBKa ropsaven BoAbl akTUBHA?
- ['psAseBon unbLTP B HOpMe?
- NoaBoA X0N04HOWN N ropsYen BoAbI
NOAK/YEH NPaBUIbHO?

2. CBeTaweecs konbyo ceetutcd 3ENTIEHBIM

> [poBepuTb, HE Bona teuver:
TeyeT Nun BoAa. cMcTeMa ynpasieHMUs HencnpasHa.
> CBSKMTECH C CEPBUCHOM CyXb0N.

3. CBeTaLweeca kKonbuo ceetutca CUHUM

> [lpoBepuTb, TeueT XonoAHas BOAa He TeyeT:
NN X004 Haa Boda. MNpoBepuTb Tpybonposoa nogavu

X0/104HOW BOAbI.

- TpybonposoA nogavm XoNo0AHOM BOAbI
OTKPbIT?

- ['pszeBor uNbLTP B HOpME?

- MoaBoA X0N04HOM U ropsYven Boabl
MOAKJIOYEH MPaBUJIbHO?

i Ecnv anarHocTrka 3aBeplueHa, CBeTALLeecs KosbLo MUraet
2 pa3a OPAHXEBbIM ugseToM 1 npoBepka OyHKLMOHUPOBaHUSA
yCneLuHo BbINOJIHEHA.

i Ecnu ceeTAaweeca konbLo muraet OPAHXEBbBIM usetom
3 pasa, UMeeT MeCTO HEUCNPABHOCTb TeMNepPaTypPHbIX
AAaTYNKOB. HeobxoaMMO CBA3ATLCS C CEPBMUCHOM CIYXO0M.

5.6 HacTpoiika orpaHuueHus Temnepatypbi L[l
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MakcuManbHas TeMnepaTypa Ha 3aBOAe He HaCTpaMBaeTCs.
> HakMuUTe 1 yaepXumBanmTe KHOMKY HAXaTOW, MOKa CBeTALLeecs

KoNibLO He cTaHeT BEJIOI0 uBeTta. Cpasy e OTNyCTUTE KHOMKY.

Bona Bkn. CeeTdALleecsa KosbLo muraet BEJTbIM uBeTom.

> BbINONIHUTE BpaLLeHMe ANs HACTPOMKM HeobxoaMMom
MaKCUManbHOW TeMnepaTypsbl.

>1 HaxaTue: TeMnepaTypa COXpaHAETCHa B KauecTee
MaKCMMaJsibHOMN.

CeeTqLleeca Konbuo Mmuraet BEJIbIM uBeTOoM 2 pa3a B KayecTse

NnoATBEpPXAEHMS.
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6. YnpasneHue cneuuasibHbIMU (PYHKLUAMU

i CneumanbHble PYHKUMM MOXHO BblbpaTb M HACTPOUTb CNYCTA
24 yaca nocne BBoAa B 3KCNJIyaTauMHo.

Ecnu cneumanbHble OYHKLUUM He BbIIM HAaCTPOEHbI, BbINOJIHUTE

cneapymoulee:

> 0TCcoeAnHUTe ynpaBAsioLni 610K OT 3IEKTPOCETU U
nepesanycTuTe ero CnycTs 5 MUHYT.

6.1 TepMmuueckas ae3ungekumus &
i B cnyvyae coMHeHUn unun BONpocoB 0bpaTUTeCh, NOXanymncTa,
K CneunanncTy.

OnacHoCTb oLINapuBaHus

> Inq 3anycka Ae3snHdeKUMM HXMUTE U YAepXNBaNTe KHOMKY
Ha)XaToOM, NOKa cBeTsaLleecsa KonbLo He ctaHeT KPACHOIO uBeTa.
Cpa3sy Xe oTnycTUTE KHOMKY.

CeeTsaweecs Konblo Muraet KPACHbIM uBeToM, cmecuTenb

MPOMbIBAETCs ropsvyen BOAOM.

> [Inq 3aBepLueHne ae3mHeKLMn HaXXMumTe KHOMKy 1 pas.

CnycTs 5 MUHYT TepMUYeckasn aesnHgeKUns aBToMaTUYeCcKun

OTKJIHOUaeTCA.

Ecnu B TeueHmne 2 MUHYT He AocTuraetca temnepatypa 70 °C,
nogava BoAbl NPeKpaLLaeTca M CBeTALLeeca KonbLo roput
KPACHbIM uBeToM, Noka 6510k ynpasneHus He byaet HaxaT 1 pas.
Bo BpemMsi TepMuUeCKon Ae3nHgeKunn TemnepaTypa B TeueHume

3 MUHYT BCe BpeMs A0JDKHA bbITb Bbiwe 70 °C.

Mo 3aBepLlieHnmn ceeTaweecs KonbLo roput 3EJIEHbIM uBeToM,
noka b6nok ynpasneHus He byaeTt Haxat 1 pas.

6.2 3asoackue HacTpoiiku [

> HakMuUTe 1 yaepxumBanTe KHOMKY HAXaToOW, NOKa CBeTALLeecs
Konbuo He ctaHeT CUHENO uBeTa. Cpa3y e oTnycTUTE KHOMKY.

2 muranmns CUHUM = 3aBoacCKMEe HaCTPONKN BOCCTAHOBJIEHDI.



6.3 HacTpoitka MaKcuManbHOro BpeMeHu noaauu soabl [

> HakMuUTe 1 yaepxumBanmTe KHOMKY HAXaTOW, NOKa CBeTALLeecs
KoNbuo He cTaHeT ®UOJTETOBOI O useTta. Cpasy xe oTnycTuTe
KHOMKY.

>1 HaxaTne ANs HaCTPOMKM HEOOXOAMMOro BpeMeHU nogavu
BOAbI.

1 MuraHue 5 CeKkyHA
2 MUraHus 8 cekyHpa,
3 MUraHusa 10 cekyHA
4 MUraHusa 15 cekyHA
5 Muranum 20 cekyHA
6 MUraHum 30 cekyHn
7 MUTaHUN 45 ceKyHa
8 MuraHum 1 MUHyTa
9 MUraHum 5 MUHYT
10 MuraHum 15 MUHYT
11 Muranum 30 MUHYT
12 Muranumm OTKpPbITO

2 MuraHust ®OJTIETOBbIM uBeTOM = HaCTpPOMKa CoOXpaHeHa.

6.4 M'mruennveckun cnus [
> HakMuUTe 1 yaepxumBanTe KHOMKY HAXaTOW, NOKa cBeTALLeecs

KonbLo He cTaHeT XXEJITOIO uBeTa. Cpa3y e oTnycTUTE KHOMKY.

CBeTALLeecs KoNbLO HAYMHAET MUraTb.
>1 HaxaTne ANs HACTPOMKM HEOOXOAMMOro MHTepBana CiuBa.

1 muraHue 1 neHb

2 MUraHus 2 OHSA

3 MUraHus 3 AHA

4 MUraHms 7 OHen

5 MUraHmu HEaKTUBHO

2 Muranms XXENTbIM uBeTOM = HaCTpOMKa COXpPaHeHa.
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6.5 HacTpoiika useTa ceetawerocs konbua i

LiBeT cBeTALLEerocs KosibLla MOXeT HaCTpamMBaTbCa UHOMBUAYANbHO

AN CO34aHUA CTUNBLHOMO aKLEeHTa B BAHHOW KOMHATe, Aaxe Koraa

CMecuTesNlb HEaKTUBEH.

> HakMuTe 1 yaepxumBanTe KHOMKY HAXaTOW, NOKa cBeTALleecs
KonbLo He cTaHeT F0OJTYBOIO yeeTta. Cpa3sy e oTnycTuTe
KHOMKY.

> 1 HaxaTue ans Bbibopa HeobxoAMMOro LBeTa.

2 muranma r0N1YBbIM uBeTOM = HacTpOMKa COXpPaHEeHa.

Ha BblbOp AOCTYNHbI CleayLme useTa:

e UEPHbIW (HeakTuBeH)

« FONYBOM

o CUHUW

« PO30BbIV

e KPACHbIN

o OPAH)XEBbIN

« XXENTbIN

e 3ENIEHbIN

o BE/bIN

o OKPY)KalOLLI,VIVI cBeT (VI3MeHeHI/Ie uBeTa C NJyiaBHbIM NepexoaomMm
CeMu LiBEeTOB)



7. UYucTka u yxopn

7.1 Ba)KHble 3aMeyaHu1s Mo 0YUCTKe

> He npuMeHanTe abpa3suBHble, XJIOPO- U KMCOTOCOAEpXKaLLme
ynucTALWMe CpeacTsa.

> [IpUMeHANTe TONbKO Takue YncTsaLwme CpeacTea U yCTPONCTBA,
KoTopble npefHa3HayeHbl AN5 AaHHOM 061aCTU NPUMEHEHUS.

> CobnofanTe MHCTPYKLUUIO MO NPUMEHEHUIO OT NMPOU3BOAMUTENSA
YNCTALLMX CPEACTB.

> HuKoraa He cMeLlnBanTe yncTaLmMe CpeacTaa.

> 1N eXXeAHEBHOM 0YUCTKMU MCNONb3YNUTE MATKMUIA MblIbHbIN
pacTBeop.

> BbINONHANTE OUUCTKY C NpeAnuCcaHHON A03UPOBKON U
MPOAOHKNTENBHOCTBIO AEACTBUS B COOTBETCTBMU C KOHKPETHBIM
06BLEKTOM OUYUCTKU N NOTPEBHOCTAMM.

> Hu B KOEM C/lyyae He HaHOCKTE YMCTSALLEee CPeaCTBO HA CaMO
nsaenuve. bpbi3arn yncTaALLero cpeAcTsa MoryT nonagaThb B
nsgenune v NOBpexaaTb ero U3HyTPHU.

> Bceraa HaunHanTe 0YUCTKY C MUCNOJSIb30BAaHMEM CaMOro MSIFKOMO
YMCTALLEro CpeacTBa.

> He xpaHuTe uncTaWMmMe cpeacTsa noa usgenuvem (Hanp.,
TyMbOUKa AN YMbIBaJIbHNKA), TaK Kak UCNApeHUs MoryT
MPUBECTU K NOBPEXAEHUIO U3AENNS.

> BbINONHANTE perynsipHy0 04YUCTKY U He3aMeaUTENbHO
yoanamTe 3arpssHeHus. CBexxue 3arps3HeHns yaanuTb C
MOBEPXHOCTM HAMHOIO Jlerye, YeM yxe 3acoxwine. Buanmolie
3arpsA3HeHuns, Hanp., NATHa N3BECTKOBOIO HaseTa U Mblna,
cfiedbl OT KOCMETUKU, PXXaBYMHA U NJieceHb, NOSBAAIOTCS
N3-3a CJINLLIKOM NPOAOSIKUTESNIbHbBIX MHTEPBANOB OYUCTKN UK
HeperynsapHoOn OYUCTKU. ITO MOXET NMPUBECTU K CTOMKUM
3arpAsHeHUsIM.

> XMMUYecKue NPoayKTbl, TaKMe Kak, Hanp., XXMAKOCTb AJis
CHATUSA Naka, Ayxu, CPeACTBO A1 OKPACKU UM TOHUPOBAHUS
BOJIOC, XXMAKOCTK, coAepxallme pacTBOpUTENb, aUeTOH U T. 4.,
AOMKHbI HE3aMeASIUTeNbHO yAANAThCS.
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7.2 PekoMeHA0BaHHbIe YUCTALLME CPeACTBa

o MAirkme uncTaLLMe CPeACcTBa Ha 0CHOBE JIMMOHHOWM KUCNOTbI

> HE ucnonb3ynTe arpeccuBHble YNCTALLME CPEACTBa,
coaepxaluue, Hanp., conu, choccpop, oTbenunsaioLLmMe BeLLecTBa
(xn0p), 0OCBETNIUTENN, YKCYCHYH MU CEPHYHO KUCOTY.

> HE ucnonb3yiTe ymcTsLLMeE CPEACTBA, CoAepxKalume abpa3uBHbie
[00aBKM, Takue Kak, Hamp., NecoK, KBapL, Uan YUCTALWNNA
MOPOLLOK.

7.3 PeKoMeHA0BaHHbIE YACTALLME YCTPOUCTBA

e YycTas MArkas xaonvyatobyMaxkHasa TKaHb

> HE ncnonb3ynte umctawwme ycTponcTea ¢ abpasmBHbIM
BO3JEeMCTBUEM, TaKMe KaK, Hanp., abpasuBHble rybKu, candgeTku
13 MUKPOBONOKHA WU BPUTBEHHbIE Ne3BUA, TaK Kak OHU MOTYT
MPUBECTM K NOABAEHUIO LapanuH.

> He ncnonb3ynTe ocTpble Unn abpasmBHble YUCTALLME
yCTpOMCTBA. He Ucnonb3ymTe NapooumncTUTENN, T. K. BbICOKUE
TeMnepaTypbl MOFYT NPUBECTU K MOBPEXAEHUAM.

8. YTunusauwusa

E CMMBOJI C NepeyYepKHYTbIM MYCOPHbIM KOHTEMHEPOM

0603HayYaeT OTAENbHYI YTUIM3AUMIO B KauecTBe

BN (TPa00TAHHOMO 3/1IEKTPUUYECKOIO U 3/1IEKTPOHHOIO

obopynoBaHusa (WEEE). B cTapoM 371€KTPUYECKOM U 31EKTPOHHOM

obopyaoBaHMM MOTyT COAepXaTbCA ONacHble BeLLecTBa.

> He BbibpacbiBaiTe JaHHOE YCTPOMCTBO B KOHTENHEP C
0CTaTOYHbIMM OTXOAAMM.

> 0THecuTe YCTPOMCTBO B CNeLManbHbIA NYHKT cbopa
NCMOoJIb30BAHHOI0 3JIEKTPUYECKOr0 U 3JIEKTPOHHOIO
obopynoBaHusa (WEEE).

> [loMornTe B COXpaHeHUU Cbipbs U 3aLLMTe OKPYXaloLLen cpeasbl.

> [lononHuTeNbHYI nHgopMaLumio Bbl MoxeTe nonyunTs y Bawero
AVUCTPUOLIOTOPA MM Y COOTBETCTBYHOLLEN CNYXObI.



JleTn He JOMKHbI UrpaTh C NNAaCTUKOBLIMWU NaKeTaMu UK

YyNakoBOYHbIMU MaTepuanaMm, Tak Kak CyLLecTByeT 0NacHOCTb

TPaBMMPOBAHUA WU YOYLLbA.

> XpaHuTe Takue MaTepuasnbl B 6e30mMacHOM MecTe Uiau
YTUAN3UPYINTE UX IKONOrNMYecKn be3onacHbIM CNocobom.

> 10 BO3MOXHOCTW COXpaHANTEe YNakoBKY A0 UCTEYEeHUS
rapaHTUMHOIO CPOKa.

9. Momouib B Coly4yae BO3HUKHOBEHUSA NPobaeMbl

> Ecnu ycTponcTBO He paboTaeT Ao/MKHbIM 06pa3oM nocse
BbIMOSIHEHUSA NPUBEAEHHbIX HUXE UHCTPYKUMIA, 0bpaTuTech No
afpecy anekTpoHHoM nouTbl help@duravit.com.

> BbINnuLLMTE HOMEpP YCTPOMUCTBA U CEPUNHBIA HOMep. OHK
yKa3aHbl Ha 3TUKETKe Ha 060POTHOM CTOPOHE PYKOBOACTBA
Mo akcnsyataumu. CepuinHbli HoOMep Takxke yKasaH
HernocpefCTBEHHO Ha U3AEeNUN.
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Mpobnema Bo3MoOXXHas PeweHue
NnpUYMHa

Mpnbop He
paboTaeT.

Bnok
ynpaBJieHUs He
pearunpyer.

CHayvana BbINOJIHUTE AUArHoCTUKy

Ha ynpasnswowmn
610K He nopaeTca
nuTaHue.

NMuTaHue
OTKJ1HOYEHO.

KoMnnekT ansa
NOAKJTOYEHUSA K
CeTU HeMpPaBUIbHO
NOAKNIOYEH K
ynpasnsawoLemy
6n0Ky.

HenpaBuibHO
noaknYeH 610K
ynpaBneHus.

bnok ynpasneHus
noAaKJoYeH
HenpasuJIbHO.

Bnok ynpaenexus
HEWCNpaBeH.

> [logKNHYNTb
ynpasnsowmm 610K K
NUCTOYHUKY MUTAHUS.

> [poBepuThb
NpefoXpaHuTenm
B bn1oke
npeaoxpaHUTeNen.

> MoaKNIUnTbL
KOMMAEKT ans
MOOK/HYEHNSA K CETU
K ynpaBnstoLiemy
bnoky.

> [IpoBepuTh Kabenb
bnoka ynpaBneHus
M BbINOSHUTD
NOAKNYEHME.

> [1paBUNbHO
NoAKMYNTL 6J10K
ynpasJsieHus.

> CBAA3aThCH C
CEPBUCHOM CYX6O0MN.



Mpobnema Bo3MoOXXHas PeweHue R
NnpUYMHa

Bona He TeveT
WK TeYeT B
MWHUMaIbHOM
Konmn4vecTse.

HenpepbiBHaga
nogava BoAbl.

Yrnosble BeHTUIN > [10/IHOCTbIO OTKPbITb

3aKpbIThbI. 0b6a yrnoBbix
BEHTUNS.

OTcyTcTBYET > 06becneuynTb

BoJOCHabeHue BoAOCHabxeHue.

(Hanp., 3aKpbIT
3aMopHbIN KpaH,
HeT Hanopa BoAbl).

lWnaHru corHytel > KOppekTHO

NN CKPYYEHDI. YCTAHOBUTb LLUTAHTW.
BoasHbie > [IpOMbITb
TpybonpoBoAb! Tpybonposoabl.
3aCOpeHbI.

CMecuTenb > [paBuNbHO
ynpasnawoLwmm MOAKNIOYNTD

610K HEMPaBWIBHO  CMeCcUTeNb U
NOAKJII0YEHDI K ynpasnawLwmm 650K K
nogauve BOAbl. BOAeE.

> HaxxaTb KHonKy BK/1./BbIK/1.

> [epekpbITb NoAavy BoAbl.

> BbINOHWUTb NOBTOPHOE OTKPbITUE CRYCTS
HENpPOAOKUTENIbHOE BPEMS.

> EC/iM Boga NpoAosKaeT Teub
HEMNpepbIBHO, 3aKPbITb NoAaYy BOAbl U
MO3BOHMTb B CEPBUCHYIO CNYXOY.
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Mpobnema Bo3MoXHas PeweHue
npUyYMHa

bnok AKTUBUpPOBaH > [lopoxaaTb
ynpaBneHus PEXUM OYUCTKMU. 45 cekyHA nnu
MUraeT Kaxable HaXunMaTb Ha 610K
2 CeKyHAbl yrnpasJieHnsa B
3e/ieHbIM TeyeHue 3 cekyHA.
LiBETOM.
Bopa cnycTs JocTuUrHyTo > BbInonHUTL 6.3
onpepeneHHoe MaKCMMasbHoe MOBTOPHYIO
Bpems Bpems noaauu HaCTPOMKY
aBTOMaTUYECKU BOAbI. MaKCMManbHOIo
OTKJIIOYaeTCs. BpeMeHu nogauu
BOAbI.



Mpobnema Bo3MoOXXHas PeweHue R
NnpUYMHa

BbibpaHHas
Temnepartypa
BOAbI He
COOTBETCTBYET.

MepenyTaH
TpybonposoAa
noAayu xosiogHom
N ropsiven Boabl.

YrnoBson BEHTUJIb
X0JI0AHOM "
ropsiyen BBoAbl
3aKpbIT NN
OTKPbIT TOJIbKO
HanosI0BUHY.

Tpybonposona
nogayu xos04Hom
N ropsyen Boabl
3aCOpeH Mnu
COrHYT.

OrpaHuyeHue
TeMmnepaTypsl
HaCTpoeHo

HenpaBWJIbHO.

CnnwkoM
bonbLIaa pasHoOCTb
LaBJIEHUN B
Tpybonposoaax
nogayu xosnogHom
N ropsven Boabl.

> 3aMeHUTb
NOOKJTHOUYEHUS.

> [MONHOCTbIO OTKPbITH
06a yrnosbIx
BEHTUAS.

> [pOMbITb U OUNCTUTD
Tpybonposoabl.

> BbINONHUTL 5.6
MOBTOPHYIO 6.2
HaCTPOMNKY
orpaHuyeHus
TemnepaTypbl.

> BbINOAHUTbL PYHKUNIO
«3aBoAcKue
HaCTPONKN ».

> [lpoBepuTb Hanop 1
BOAbI.

JonycTtumasa pa3HoCcTb

[aBJieHUM cocTaBnseT

1 6ap.
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Mpobnema Bo3MoXHas PeweHue rn.
npUYMHa

Ynpasnsitowun
610K BHYTpU
BNIAXXHbIN UK
CbIpPOMN.

Heponyctnmas > CM. 3TUKeTKY

MOHTaXHas Ha KpbILUKe nan

cCUTyaums. WMHCTPYKLMIO NO
MOHTaXY.

MoakntoueHns > CBA3aThCA C

JIMHWUW K BEHTU/IAM  CAHTEXHUKOM.

YMJI0THEHbI

HeHaa1eXxalunm

obpasom.












Duravit AG

P.0. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany

Phone +49 78 3370 0
Fax  +49 78 3370 289
info@duravit.com
www.duravit.com

meben Sie das beiliegende Produkt-Etikett mit der Seriennummer in dieses Feld. _|
Apply the enclosed product label with the serial number in this field.
Collez 'étiquette de produit fournie comportant le numéro de série dans ce champ.
Plak het meegeleverde productetiket met het serienummer in dit veld.
Pegue la etiqueta del producto adjunta con el nimero de serie en este campo.
Incollare in questo campo |'etichetta del prodotto con il numero di serie.
Cole neste campo a etiqueta de nimero de série fornecida com o produto.
Lim den vedlagte produktlabel med serienummeret i dette felt.
Liimaa mukana tullut, sarjanumeron sisaltava tuote-etiketti tahan kenttaan.
Lim inn den vedlagte produktetiketten med serienummeret | dette feltet.
Klistra fast medfoljande produktetikett med serienumret i detta falt.
Kleepige sellele vdljale lisatud seerianumbriga toote etikett.
W tym polu przykleic¢ zataczong etykiete produktu z numerem seryjnym.

BkneinTe NpUNoXeHHy 3TUKETKY U3AENNS C CePUIHBIM HOMEPOM B 3TO NoJe.

Best.-Nr. 57348/19.09.2 - We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.
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